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] Anwendungsbereich f Langwelliger Anteil der Einflanken-Walz-
% Die vorliegende Norm enthalt Werte fir gerad-, schrdg- und ab}Nelchung .
2] bogenverzahnte Kegelrader mit und ohne Achsversetzung T Te!lungs-ElnzeIabwelchung
a von Modul 1 bis 50 mm und mit Teilkreisdurchmesser bis /fu Teilungssprung
g 2500 mm. fs Achsenwinkelabweichung
> m Modul
°
ol 2 Zweck Plun Normalmodul an der mittleren Teilkegellange
g’ Um samtliche Funktionsanforderungen an Kegelradgetriebe B EinbaumaB
< wie ruhigen Lauf, Belastbarkeit, gleichformige Winkellibertra- g Kopfkreisabstand
g gung, Lebens_dauer zu si.(':hern, mussen die Abweichungen i Hilfsebenenabstand
z gewisser BestimmungsgréBen der Verzahnungen in Grenzen u Zahnezahlverhaltnis
= gehalten werden. B Boh durch
:, Die GréBen der Verzahnungstoleranzen sind nach dhnlichen onrungs ur<.: messer
2] Grundsétzen wie die Toleranzen fiir Rundpassungen ent- F Gggamtabyvelchung
| wickelt. Daher gehen z.B. die feinen Verzahnungsqualititen Fi Waélzabweichung
2] wie bei diesen uber das zur Zeit Erreichbare hinaus, iber-  F/ Einflanken-Walzabweichung
§ geﬁke?t abUeer'.r?itI.glzoBer Wabhrscheinlichkeit auch das in F, Teilungs-Gesamtabweichung
S HEURTE L. £ MOgAChs. F, Rundlaufabweichung
z-, . Fiq Rundlaufabweichung des Priifbundes von Durch-
S 3 Zeichen und Benennungen messer dp, bezogen auf die Fiihrungsachse
:—; a MaB fiir Tragbild, Achsversetzung Fig Planlaufabweichung der Bezugsfldche F;, bezogen
2 c MasB fiir Tragbild auf die Fuhrungsachse
sl 4 Teilkreisdurchmesser, MaB fiir Tragbild Fy, F,  Bezugsflachen
sl dn Mittlerer Teilkreisdurchmesser K, bis Kg HilfsgroBen
2l ds Priifounddurchmesser Ry Mittlere Teilkegelldnge
3l dr Bezugsflachendurchmesser 6 Teilkegelwinkel
1 e MaB fiir Tragbild ba Kopfkegelwinkel
f Einzelabweichung, Ma8 fiir Tragbild & Profiliiberdeckung
fa Achsenschnittpunktabweichung £p Sprungliberdeckung
fi Einflanken-Walzsprung &y Gesamtiiberdeckung
fi Kurzwelliger Anteil der Einflanken-Walz- 9 Stufensprung der Toleranzen
abweichung X Achsenwinkel
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Bild 1. Radkdrper- und Einbautoleranzen, Definitionen siehe auch DIN 3971

4 Toleranzen von RadkoérpermaBen (giiltig fiir
Radkérper vor dem Verzahnen)
Die zur Messung und Herstellung bzw. Montage notwendigen

Prifflachen und Priifdurchmesser sind ebenfalls mit ent-
sprechenden Toleranzen einzuhalten.

In Bild 1 sind die wesentlichen GréBen aufgefihrt. Fir den
Einzelfall kdnnen noch weitere MaBe toleriert werden.

Fur die Tolerierung der Rund- und Planlaufabweichung wird
empfohlen:

Frd =Frs=012'Fr
Entsprechendes gilt fiir Félle, in denen ein Prifound nach der
Wiarmebehandlung nachgearbeitet wird.

GrenzabmaBe des Kopfkegelwinkels d,:

Fir Verzahnungsqualititen bis 6: + §
fiir Verzahnungsqualitat 7 bis 9:  *+ §
fir Verzahnungsqualitat ab 10: ~ *'J

Toleranz des Bohrungs- bzw. Schaftdurchmessers B:
Fiir Verzahnungsqualitat 5 und 6: IT 5
flir Verzahnungsqualitdt 7 bis 9: [T 6
fir Verzahnungsqualitat ab 10: IT7

5 Aufbau des Verzahnungstoleranzsystems
5.1 Toleranzrelationen

Das Toleranzsystem fiir Kegelradverzahnungen ist dhnlich
dem der Stirnradverzahnungen entwickelt (sieche DIN 3961).
Dabei ist angestrebt, daB jeweils eine Verzahnungsqualitat
etwa die Durchschnittswerte aller Abweichungen einer Ferti-

aufgrund unterschiedlicher Anforderungen und Fertigungs-
verfahren die Relationen einzelner Abweichungen zueinan-
der (siehe Abschnitt 6).

Die Toleranzen in DIN 3965 Teil 2 bis Teil 4 sind soweit wie
mdoglich aufgrund vorhandener Fertigungserfahrung festge-
legt worden.

Fiir die Einflanken-Walzprifung sind alternativ zu den Tole-
ranzen fur F und f{ Werte flr i und fi, angegeben (vergleiche
DIN 3965 Teil 3). Um Widerspriiche zu vermeiden, konnen die
Toleranzen fiir F{ und f; einerseits und fur f|' und £/ anderer-
seits nicht gleichzeitig angewendet werden.

5.2 Abweichungen von BestimmungsgréBen

Einzelabweichungen f sind Abweichungen einzelner Bestim-
mungsgrdBen der Verzahnung wie z.B. Teilung. Gesamtab-
weichungen F erfassen die Auswirkung mehrerer Einzelab-
weichungen.

Definitionen der BestimmungsgroBen siehe DIN 3971.

Aus der groBen Anzahl der moglichen Abweichungen (siehe
DIN 3971) lassen sich z.Z. einige allgemein nicht mit genu-
gender Genauigkeit erfassen. Andere wie z. B. Zweiflanken--
Walzabweichungen solien nicht zur Beurteilung herange-
zogen werden, da die Messung dieser Abweichungen unter
das Tragbild verschiebenden Bedingungen vorgenommen
werden muB. Sie kann allenfalls zur Feststellung der Rund-
laufabweichung verwendet werden.

5.3 Verzahnungsqualitdten

Das Toleranzsystem flir Kegelradverzahnungen nach dieser
Norm enthélt 12 Verzahnungsqualitaten. Die feineren Verzah-
nungsqualitaten sind z. Z. fertigungstechnisch nicht erreich-
bar. Sie sind nur der Vollstandigkeit halber aufgefiihrt. Die

gungsanstrengung erfaBt. Haufig verschieben sich jedoch Toleranzen der Verzahnungsqualitaten s'bdojeweils das
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