DK 621.833.2:621.753.1 DEUTSCHE NORM August 1986

Toleranzen fiir Kegelradverzahnungen DIN
Toleranzen fiir Achsenwinkelabweichungen 3965
und Achsenschnittpunktabweichungen Teil 4
Accuracy of bevel gears; tolerances for shaft angle errors and common apex errors Ersatz fiir Ausgabe 09.81

Précision des engrenages coniques; tolérances d'erreurs de I'angle des axes et du sommet
d'un engrenage

Die Genauigkeit des Gehduses von Kegelradgetrieben beeinfluBt weitgehend Tragfahigkeit
und Laufgiite der Verzahnung. Fiir die AbmaBe der Bestimmungsgréfen des Gehéuses eines
Kegelradgetriebes (Lage der Radachsen) werden 12 Achslage-Genauigkeitsklassen unter-
schieden. Die Achslage-Genauigkeitsklasse muB nicht unbedingt mit der Verzahnungsqualitat
libereinstimmen.

Die zulassigen Achsenschnittpunktabweichungen (Achsversetzungsabweichungen) sind
auBerdem von der GroBe des GroBraddurchmessers abhangig.

Bei Festlegung der Toleranzen ist das Flankenspiel zu beachten. Verformungen des Gehduses
unter Last konnen die Abweichungen stark verandern.

1 Anwendungsbereich
Die vorliegende Norm enthélt Werte fiir gerad-, schridg- und bogenverzahnte Kegelrader mit
und ohne Achsversetzung mit Teilkreisdurchmesser bis 25600 mm.

Die in dieser Norm tolerierten Abweichungen sind in DIN 3971 definiert. Die aufgefiihrten
Toleranzen gelten fiir ein Radpaar. Siehe auch DIN 3965 Teil 1.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 3965 Teil 4

2 Toleranzen

Radachse 1
(Sollage)

Radachse 2
fr

(Sollage=Istlage)

Radachse?’
(Istlage)
Bild 1. Lageabweichungen von Kegelradachsen
Tabelle 1. Zuldssige Achsenwinkelabweichungen fz in Winkelsekunden
Achslage-
Genauigkeitsklasse 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 " 12
s - - - +16 | +20 | +25 | +32 | +40 | + 50 | +63 | +80 |+ 100

Tabelle 2. Zuldssige Achsenschnittpunktabweichungen (Achsversetzungsabweichungen) f, in pm

Achslage-

Genauigkeitsklasse 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
bis 50 - - - + 6|+ 8| +10 | +12 | +16 | +20 |+ 25|+ 32|+ 40

w0

1]

o iiber 50

c bis 125 - - - + 8| +10| +12 | +16 | +20 | +25 |+ 32|+ 40|+ 50

o

s uber 125

1 u — — —

& bis 280 +10 | +12 | +16 | +20 | +25 | +32 |+ 40|+ 50|+ 63

S ¢

EE tber 280 _ _ _

g.E bis 560 +12 | +16 | +20 | +25 | +32 | +40 |+ 50|+ 63|+ 80

23 60

D liber 5 _ _ _

g bis 1000 +16 | + 20 | + 25 | +32 | +40 | + 50 |+ 63|+ 80|+ 100

(3]

' iber 1000

5 i

[+}] . —_ —

5 bis 1600 +20 | £25| £32| +40 | £50 | £ 63 |+ 80|+ 100 + 125

= ber 1600 - - - +25 | £32 | +40 | +60 | +63 | £80 |£100 |+ 125 + 160
bis 2500 + x T T * + + + +
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