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Surface roughness of tooth flanks; roughness parameters, surface grades

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm empfiehlt RauheitskenngréBen und deren
Oberflachenklassen, um die Beunteilung der Obertlachen-
rauheit des aktiven Bereichs einer Zahnflanke (Stirn- und
Kegelradverzahnungen) zu erleichtern.

Als RauheitskenngréBen werden der arithmetische Mit-
tenrauhwert Ra, die gemittelte Rauhtiefe R, und die Kenn-
gréBen der Abbott-Kurve herangezogen.

Werte fiir KenngréBen der Abbott-Kurve kdnnen erst an-
gegeben werden, wenn geniigend meBtechnische Erfah-
rung vorliegt.

2 Zeichnungsangabe

Das Toleranzsystem fir  Verzahnungen nach
DIN 3961, DIN 3962 Teil 1 bis Teil 3, DIN 3963, DIN 3964,
DIN 3965 Teil 1 bis Teil 4 und nach ISO 1328: 1975
enthalt keine Angaben zur Mikrogeometrie der Zahnftan-
kenoberflache.

Die Verzahnungsqualitat nach DIN 3961 und DIN 3965
beinhaltet keine Anforderungen an die Oberflachenrau-
heit, siehe Erlauterungen. Die Entscheidung, ob eine
Oberflachenprifung durchgefihrt wird und welche mikro-
geometrischen Abweichungen zulédssig sind, obliegt da-
her dem Hersteller, es sei denn, etwas anderes wird
ausdricklich vereinbart, z. B. durch eine Zeichnungsan-
gabe. Diese Zeichnungsangaben Uber die Oberflachen-
beschaffenheit sind entsprechend DIN 1SO 1302
vorzunehmen.

Die Zeichnungsangabe der Oberflachenrauheit gilt fiir das
gebrauchsfertige Rad. Wenn eine Nachbehandlung des
gefertigten Einzelrades im eingebauten Zustand vorgese-
hen ist (Lappen, Einlaufen), so kann die Lieferbedingung
gegenlber der Zeichnungsbedingung entsprechend ge-
andert werden.

3 RauheitskenngréBen und Oberfldchen-

klassen

In Zeichnungen sind bei Angaben zur Oberflachenrau-
heit nach DIN 1SO 1302 die RauheitskenngréBen Ra, R
oder/und KenngréBen zur Beschreibung des Materialan-
teils im Rauheitsprofil (Abbottkurve) einzutragen. Eine
lineare Umrechnung der Zahlenwerte Ra in Rz und umge-
kehrt ist nicht korrekt, weil sich der Umrechnungsfaktor
unter anderem in Abhangigkeit vom Fertigungsverfahren
und den Fertigungsbedingungen stark andert.

3.1 Oberflachenklassen fiir Ra und Rz

In den Tabellen 1 und 2 sind die Grenzwerte fir Ra und
Rz angegeben.

Diese Werte sind 12 sogenannten Ra-Oberflachenkias-
sen bzw. Rz-Oberflachenklassen” zugeordnet. Ein direk-
ter Zusammenhang zwischen den Verzahnungs-
qualitaten und den Oberflachenklassen besteht nicht. Zur
Stufung werden die Zahlenwerten nach 1SO 468: 1982
benutzt.

3.2 KenngréBen nach DIN 4776 (Abbott-Kurve)

Uber den Informationsgehalt der KenngréBen zur Be-
schreibung des Materialanteils im Rauheitsprofil (z. B. Ry,
Rpk, Rvk) liegen noch nicht gesicherte Erkenntnisse vor,
sodaB z. Z. noch keine Grenzwerte fiir diese KenngréBen
angegeben werden kénnen. Die meBtechnische Erfas-
sung und Auswertung der KenngréBen ist mit neueren
handelsiiblichen Tastschnittgeraten ebenso méglich wie
bei der Ra- und Rz-Messung [1].

) Nicht zu verwechseln mit den Rauheitsklassen N1 bis N 12 nach DIN ISO 1302.
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Seite 2 DIN 3969 Teil 1

Tabelle 1. Grenzwerte fiir den arithmetischen Mittenrauhwert Ra in pm

Ra-Ober- Modul m in mm
flachen- )
klasse bis6 | {iber6 uber
bis 25 25
1 0,04
2 0,08
3 0,16
4 0,32
5 0,50 0,63 0,80
6 0,80 1,00 1,25
7 1,25 1,6 2,0
8 2,0 2,5 3,2
9 3,2 4,0 5,0
10 5,0 6,3 8,0
1 10,0 12,5 16
12 20 25 32

Tabelle 2. Grenzwerte fiir die gemittelte Rauhtiefe Rz in pm

Rz-Ober- Modul m in mm
flachen- )
klasse bis 6 liber 6 liber 25
bis 25

1 0,25
2 0,50
3 1,0
4 2,0
5 32 4,0 5,0
6 5,0 6,3 8,0
7 8,0 10,0 12,5
8 12,5 16 20
9 20 25 32
10 32 40 50
11 63 80 100
12 125 160 200

Anmerkung zu Tabelle 1 und Tabelle 2: Es ist zu beachten, daB gleiche Oberilachenklassen von Ra und Rz nicht in jedem
Fall gleichen Fertigungsanstrengungen entsprechen. Das trifft insbesondere fiir die Zahlenwerte der Oberflachenklas-
sen 1 bis 4 zu.
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