DK 62-229.2 : 621.753.3 : 621.833.1 DEUTSCHE NORMEN November 1974

DIN

Lehrzahnrader zum Priifen von Stirnradern 3—970
Aufnahmedorne Blatt 2

Masters gears for checking cylindrical gears; holding mandrels

Pignons-étalons pour la vérification des roues cylindriques; mandrins porte-piéce

Die in dieser Norm festgelegten Dorne dienen zur Aufnahme der Lehrzahnriader nach DIN 3970 Blatt 1 beim Schleifen
der Verzahnung, bei der Abnahmepriifung und bei der Verwendung im Priifgerdt. Die Aufnahmedorne verjiingen sich
auf je 100 mm Linge um 4 pm (Kegel 1 : 25 000).

An der diinneren Seite des Kegels 1 : 25 000 schlie3t sich ein weiterer Kegel 1 : 200 und eine Fase unter 15° an, um
das Aufschieben des Lehrzahnrades auf den Dorn zu erleichtern.

© Zur Uberbriickung des fiir die Bohrung der Lehrzahnrdder zuldssigen Toleranzfeldes H 4 sind fiir jeden Nenndurch-
*® messer drei Aufnahmedorne mit entsprechend gestuften Durchmessern erforderlich.
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| Bezeichnung eines Satzes Aufnahmedorne mit Nenndurchmesser 32 mm und Lénge [ = 275 mm:
2 Satz Aufnahmedorne 32 X 275 DIN 3970
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g g2 1) Wiinscht der Besteller ausdriicklich ein Lehrzahnrad mit dem Schleifdorn, so ist die Dornlinge auch bei Nenn-
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= Dt
fad
Tk
<3N

iiberarbeitet.

Fortsetzung Seite 2
Ausschuf3 Verzahnungen (AV) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 3970 Blatt 2

Ausfiihrung: beidseitig mit Zentrierbohrung nach DIN 332 Blatt 1
Hirte an der Oberfldche 670 bis 760 HV

Kennzeichnung: Nenndurchmesser sowie das iiber eine Liinge von 180 mm ermittelte obere und untere IstabmaB,
z.B.32*3:393
Die Kennzeichnung ist an der im Bild angegebenen Stirnseite des Zapfens anzubringen.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 332 Blatt 1 Zentrierbohrungen 60°; Form R, A, B und C
DIN 3970 Blatt 1 Lehrzahnriider zum Priifen von Stirnridern; Radkorper und Verzahnung

DIN 7168 Blatt 1 Zulassige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe; Abweichungen fiir LangenmaBe, Rundungs-
halbmesser und Schrigungen, Winkelmafe
DIN 7184 Blatt 1 Form- und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen
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