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Diese Norm enthalt die Diagramme 16.1 bis 16.10, die im Rahmen der Grundregeln nach DIN 3993 Teil 1 anwendbar
sind. Angegeben sind die Grenzen gemaR Bild 16.0 nach DIN 3993 Teil 1.

Zeichen und Benennungen siehe DIN 3993 Teil 1.
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Bild 16.0 Grenzen fiir die Paarung eines Hohlrades mit einem Schneidrad in Abhangigkeit von den Profilverschiebungs-
faktoren fiir Hohlrad und Schneidrad, bezogen auf eine Schneidrad-Zahnkopthéhe h,q = 1,25 * my,.

Die Bilder 16.1 bis 16.10 in dieser Norm geben die Grenzen fiir alle méglichen Erzeugungs-Paarungen an.

Untere Grenzen fiir xq:

1 Unterschnitt am Schneidrad

2 Hohlrad-Kopfkreis geht durch den Beginn der Erzeugungs-Eingriffsstrecke am Schneidradgrundkreis.
Obere Grenzen fiir xg:

3 Erzeugungs-Eingriffsstorung an der Schneidradflanke und den Hohlrad-Zahnkopfkanten wahrend des
Schneidrad-Riickhubes bei gleichzeitiger Walzbewegung

4 Zahnkopfdicke am Schneidrad 0,2 * m,
5 ZahnfuBliickenweite am Hohlrad 0,2 « m,,

Weitere Normen
DIN 3993 Teil 1 Geometrische Auslegung von zylindrischen Innenradpaaren; mit Evolventenverzahnung; Grundregein

DIN 3993 Teil 2 Geometrische Auslegung von zylindrischen Innenradpaaren; mit Evolventenverzahnung; Diagramme
iiber geometrische Grenzen fiir die Paarung Hohlrad — Ritzel

DIN 3993 Teil 3 Geometrische Auslegung von zylindrischen Innenradpaaren; mit Evolventenverzahnung; Diagramme
zur Ermittlung der Profilverschiebungsfaktoren

Erlauterungen siehe DIN 3993 Teil 1 Fortsetzung Seite 2 bis 11

NormenausschuR Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Bild 16.1 Grenzen fiir Paarungen Hohlrad — Schneidrad bei z,x> = - 38
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Bild 16.2 Grenzen fiir Paarungen Hohlrad — Schneidrad bei 2,4 = - 40
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Bild 16.3 Grenzen fiir Paarungen Hohlrad — Schneidrad bei z,,,» = - 45
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