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Frithere Ausgaben: DIN 870 : 3. 31

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

und 232 geandert. Norm redaktionell iberarbeitet.

Anderung Mai 1967
Werte fir Faktor a/ay in Spalte 3 fir z, + z, = 82, 97

Straight external spur gears in the 05-system, centre distances and pressure angles on the pitch circle
Roues cylindriques droites extérieures dans le 05-systéme, entraxe et angle de pression de fonctionnement

Diese Norm gilt fir geradverzahnte AuBen-Stirnréder mit Bezugsprofil nach DIN 867. Die kleinste zuldssige Z&hnezahl

ist z =8.

Einfihrung in die 05-Verzahnung und allgemeine Angaben iber Profilverschiebung bei geradverzahnten Stirnrédern

mit 05-Verzahnung siehe DIN 3994,

1. Zeichen und Benennungen

a Achsabstand
ag Achsabstand der nichtprofilverschobenen
Verzahnung
Zl + 22
aO =m 2
m Modul
xy + x5 Profilverschiebungssumme
z1 + 29 Zdhnezahlsumme
£ Faktor zur Bestimmung des Achsabstandes
m
ausgehend vom Modul m
= Faktor zur Bestimmung des Achsabstandes
% ausgehend vom Achsabstand a;
% Eingriffswinkel im Teilkreis
ap, Betriebseingriffswinkel
2. Berechnungsgleichungen

2.1. Achsabstand a

Der Achsabstand a eines Radpaares mit 05-Verzahnung
kann aus folgender Gleichung errechnet werden:

z] 29 cosxg cos o

a=m:"-

. 1
2 cos xy % cos «, M
2.2. Betriebseingriffswinkel o}

Bei 05-Verzahnung mit & = 20° besteht zwischen Betriebs-

eingriffswinkel &) und Z&hnezahisumme z; + z5 die Be-

ziehung
2 tanog - (vxl + x9)
evoy = o F 7, +evay = 2
— 012048 4 01490438
z) t 2z
3. Ermittlung des Achsabstandes «

und des Betriebseingriffswinkels «, mit
Hilfe der Tabelle

3.1. Achsabstand a

3.1.1. Geht man vom Modul m oder dem aus der Ent-
wurfsberechnung bereits ungeféhr ermittelten Achsabstand a
aus, so wird der Achsabstand e durch Multiplikation des in
Spalte 2 der Tabelle angegebenen Faktors a/m mit dem
Modul m ermittelt:
= ()
a=|—|'m
m

(3

Ausschuf} Verzahnungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Beispiel 1:

Gegeben:
m = 3 mm
z) + 29 =65

Ausgehend vom Modul m findet man in Spalte 2 der
Tabelle bei z) t 29 =65

den Faktor L = 33.4117.
m

Damit ist a =33,4117-3 = 100,235 mm .
Beispiel 2:
Aus der Entwurfsberechnung ist bereits der Modul und der
ungefdhre Achsabstand gegeben.
Gegeben:
m= 3
a ~ 100 mm.
Ausgehend vom Modul wére der Faktor

AP 100 ~ 33,333 mm.

m 3

In Spalte 2 der Tabelle ist der ndchsiliegende Wert
- =33,4117, und zwar bei z, +z, = 65
m

(Spalte 1)
Der genave Achsabstand ist damit

a= (i) -m = 33,4117 - 3 = 100,235 mm.
m

Beispiel 3:
Aus der Entwurfsberechnung ist bereits die Z&hnezahl-
summe und der ungefdhre Achsabstand gegeben.
Gegeben:

z; +z9= 65

a ~= 100 mm

Ausgehend vom ungefdhren Achsabstand findet man in
Spalte 2 der Tabeile bei z; + z5 = 65 den Faktor

£ =334117mm
m
Damit wdre
a 100
m = =

33,4117 33,4117
Gewdhlt wird der néchst genormte Modul m = 3 (siehe
DIN 780). Damit ergibt sich der genaue Achsabstand
aus der Formel

~ 299 mm .

a= (—“—) “m = 33,4117 3 = 100,235 mm .
—~ 100,235 mm .

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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3.1.2. Geht man vom Achsabstand a;; der nichtprofilver-

schobenen Verzahnung aus, so wird der Achsabstand durch
Multiplikation des in Spalte 3 der Tabelle angegebenen
Faktors a/ay mit aj ermittelt:

a — a =a
i el )
a0

(4)

Beispiel 4:

Nach Spalte 3 der Tabelle ist der Faktor a/a, fir die Be-
rechnung des Achsabstandes der profilverschobenen Ver-
zahnung bei z; + z, = 65

L —1,028052.
Q)
Damit ist

a =1,028052-97,5 = 100,235 mm .

Gegeben: z; +z, =65

m = 3 mm

Der Achsabstand a der nichtprofilverschobenen Verzahnung 32. Betriebseingriffswinkel a),

wére damit Der Betriebseingrifiswinkel o) kann fir die Zéhnezahlsummen

-

65

ag=m 1 *2=3.22 = 975 mm. zy + 35 von 16 bis 250 ohne Verwendung einer Evolventen-
2 2 tafel aus der Spalte 4 der Tabelle entnommen werden.
1 2 3 4
Faktor zur Bestimmung des Achsabstandes Betriebseingriffswinkel
z; + = “ “a
1 2 m P *p
16 8,7788 1,097355 31° 5" 37 31,0936°
17 9,2859 1,092456 30° 39 53" 30,6648°
18 9,7924 1,088047 30° 16" 16" 30,2710°
19 10,2985 1,084068 29° 54' 28" 29,9078°
20 10,8043 1,080429 29° 34' 17" 29,5715°
21 11,3097 1,077112 29° 15' 33" 29,2591°
22 11,8148 1,074069 28° 58' 5" 28,9681°
23 12,3196 1,071266 28° 41" 44" 28,6961°
24 12,8241 1,068675 28° 26' 28" 28,4412°
25 13,3284 1,066272 28° 12 7" 28,2019°
26 13,8325 1,064037 27° 58' 36" 27,9766°
27 14,3363 1,061951 27° 45° 50" 27,7640°
28 14,8401 1,060004 27° 33' 48" 27,5634°
29 15,3436 1,058177 27° 22' 24" 27,3734°
30 15,8469 1,056462 27° 11" 35" 27,1931°
31 16,3501 1,054848 27° 39 27,0220°
32 16,8532 1,053326 26° 51’ 33" 26,8592°
33 17,3562 1,051888 26° 42' 15" 26,7042°
34 17,8590 1,050528 26° 33' 23" 26,5563°
35 18,3617 1,049239 26° 24' 55" 26,4152°
36 18,8643 1,048016 26° 16' 49" 26,2802°
37 19,3668 1,046854 26° 9 4" 26,1511°
38 19,8692 1,045748 26° 1' 38" 26,0274°
39 20,3715 1,044693 25° 54' 31" 259087°
40 20,8738 1,043688 25° 47" 41" 25,7948°
41 21,3759 1,042727 25° 41' 8" 25,6854°
42 21,8780 1,041811 25° 34' 48" 25,5801°
43 22,3800 1,040930 25° 28' 44" 25,4790°
44 22,8819 1,040088 25° 22' 53" 25,3815°
45 23,3838 1,039281 25° 17' 15" 25,2875°
46 23,8856 1,038506 25° 11" 49" 25,1969°
47 24,3874 1,037762 25° 4' 34" 25,1094°
48 24,8891 1,037046 25° 1t 29" 25,0249°
49 25,3908 1,036357 24° 56' 35" 24,9432°
50 25,8924 1,035769 24° 51 51 24,8642°
51 26,3939 1,035055 24° 47' 16" 24,7878°
52 26,8954 1,034439 24° 42' 50" 24,7138°
53 27,3969 1,033845 24° 38' 32" 24,6421°
54 27,8983 1,033271 24° 34' 21 24,5726°
55 28,3997 1,032716 24° 30' 19" 24,5053°
56 28,9010 1,032180 24° 26' 24" 24,4399°
57 29,4024 1,031862 24° 22' 35" 24,3764°
58 29,9036 1,031160 24° 18" 53" 24,3148°
59 30,4049 1,030674 24° 15' 18" 24,2549°
60 30,9061 1,030203 24° 11" 48" 24,1968°
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