DK 621.833.15 DEUTSCHE NORMEN Avugust 1963 X

Geradverzahnte Auf3en-StirnrGder mit 05-Verzahnung -D-m

Zahnweite 39 95

Blatt 4

Straight ext ] in the 05-system, base t t lenath Mit DIN 3992, DIN 3994 und DIN 3995 Blatt 1
reIgHT exIerndl spur gedrs In The To-sysiem, base Tangent feng bis 3 und Blatt 5 bis 8 Ersatz fir DIN 870
Roues cylindriques droites extérieures dans le 05-systéme,

écartement sur un certain nombre de dents

Diese Norm gilt fir geradverzahnte Aufien-Stirnrdder mit Bezugsprofil nach DIN 867. Die kleinste zulassige Zdhnezahl
ist z=28.

Bezeichnungen und Benennungen siehe DIN 3960.

Einfihrung in die 05-Verzahnung und allgemeine Angaben iiber Profilverschiebung bei geradverzahnten Stirnrddern
mit 05-Verzahnung siehe DIN 3994,

Die Mefiz&hnezahlen z’ wurden in Abhé&ngigkeit von der Zéhnezahl z so festgelegt, dafl die Mefiteller in der Néhe
des V-Kreises die Zahnflanken berihren.

Friihere Ausgaben: DIN 870: 3. 31

Dargestellt fir
Mefzahnezahl z'=2

FuBnote ,1) z. Z. noch Entwurf” gestrichen. Hinweis auf
andere Normen dem derzeitigen Stand angeglichen
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestatiel.

o
S i
vo-; .§ 1. Berechnungsgleid-‘ungen Unteres Grenzmaf3 der Zahnweite:
§ -E Die Nenn-Zahnweite Wy kann errechnet werden W,=Wy+ A4y, &)
3 s aus der Gleichung Hierin sind:
X _ ’ .
Wn=m-cosqy- [(z ~05)-7+ z'ev“0]+2'x'm'5‘“"‘0 1) Ay, = oberes Zahnweitenabmafl
Hierin sind: (siche DIN 3967)
m = Modul Ay, = unteres Zahnweitenabmaf}
ag = Eingriffswinkel im Teilkreis {siehe DIN 3967}
x = Profilverschiebungsfaktor
z = Z&hnezahl 2. Ermittlung der Zahnweite mit der Tabelle
z° = Mefiz&hnezahl (Anzahl der zwischen den Mef3-

stiicken liegenden Zahne bei der Zahnweiten- In der Tabelle sind fiir die Bestimmung der Nennzahn-

w
messung) weite die Faktoren ~N angegeben. Die Nenn-Zahn-
m

Die Grenz ma Be der Zahnweiten sind: weite Wy wird durch Multiplizieren des Tabellenwertes
Oberes Grenzmafl der Zahnweite w

N .
W, =Wy + A4y, ‘ 2 5, mitm ermittelt.

Einfihrung in die 05-Verzahnung siehe DIN 3994

Normen DIN 3992 {z. Z. noch Entwurf), DIN 3994 und

Norm vollsténdig itberarbeitet und Inhalt auf die
DIN 3995 Blatt 1 bis 8 aufgeteilt.

Anderung gegeniiber DIN 870:

Fortsetzung Seite 2 und 3

Ausschuf3 Verzahnungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 3995 Blait 4

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Faktor zur Faktor zur Faktor zur
Bestimmung Bestimmung Bestimmung
, der Nenn- , der Nenn- , der Nenn-
z z zahnweite z z zahnweite z z zahnweite
Wi Wi Wn
m m m
8 - - 7 9 26,4295 136 16 48,0048
9 - - 72 9 26,4435 137 17 50,9710
10 2 49103 73 9 26,4575 138 17 50,9850
74 10 29.4237 139 17 50,9990
}; § %333 75 10 29,4377 140 17 51,0130
13 3 79044 76 10 29,4517 141 17 51,0270
14 3 7.9184 77 10 29,4657 142 17 51,0410
15 3 7.9324 78 10 29,4797 143 17 51,0550
79 10 29,4937 144 17 51,0690
16 3 7,9461 80 10 29,5077 145 17 51,0830
L 3 Ao 8] 10 29,5217 146 18 54,0491
19 3| Temss 8 | B 48 8| o
2 3 8,0025 84 1 325159 149 18 540011
21 4 10,9686 85 1 325299 150 18 54,1052
2 4 10,9826 86 1 32,5439 151 18 54,1192
Bl (s o8 | % BB B | 8|2
25 4 11,0246 8 11 32,5859 154 18 541612
26 4 1 ]'8332 90 n 32,5999 155 19 57,1273
27 4 11,05 91 1 32,6139 156 19 57,1413
3 | 4w | oz | ou o Emm oy | k| 7
/ , 158 19 57,1693
30 5 14,0468 04 12 35,6081 159 19 57,1833
31 5 14,0608 95 12 35,6221 160 19 571973
32 5 14,0748 9 12 35,6361 161 19 57,2113
33 5 14,0888 97 12 35,6501 162 19 57,2253
34 5 14,1028 98 12 35,6641 163 19 57,2394
35 5 14,1168 99 12 35,6781 164 20 60,2055
36 5 141308 100 12 35,6921 165 20 40,2195
37 5 14,1448 101 13 38,6582 166 20 60,2335
38 6 17,1110 102 13 38,6722 167 20 60,2475
39 6 17,1250 103 13 38,6862 168 20 60,2615
Boloe fue | o | mme ) g | B | gz
6 17,1530 2 ,
ﬂ 6 17,1670 106 13 38,7283 7 20 60,3035
43 6 17,1810 107 13 387423 172 2 603175
44 é 171950 108 13 38,7563 173 21 632837
45 é 17,2090 109 13 38,7703 174 21 63,2977
45 s 17,2230 110 14 417364 175 21 633117
47 7 20:] 891 M 14 41,7504 176 21 63,3257
prs 7 20,2031 12 14 417644 177 21 63,3397
49 7 20,2171 13 14 41,7784 178 21 63,3537
50 7 202312 114 14 41,7924 179 21 63.3677
o ; 20'2452 115 14 41,8064 180 21 633817
: 116 14 41,8204 181 21 63,3957
32 4 202592 117 14 41,8344 182 2 66,3619
o 4 a5 18 14 41,8484 183 22 66,3759
2 A 050 19 15 448146 184 22 66,3899
. 23'2673 120 15 448286 185 22 66,4039
56 : 121 15 44,8426 186 22 66,4179
57 g ggggg 122 15 44,8566 187 7 46,4319
58 8 o 123 15 44,8706 188 22 86,4459
% 2 i 124 15 44,8846 189 22 66,4599
. 125 15 44,8986 190 22 66,4739
61 8 23,3373 126 15 449126 191 23 69,4400
62 8 23,3513 127 15 449266 192 23 69,4540
63 8 23,3654 128 16 478928 193 23 69,4681
64 8 23,3794 129 14 47,9068 194 23 69,4821
65 9 26,3455 130 16 47,9208 195 23 69,4961
66 9 26,3595 131 16 47,9348 196 23 69,5101
67 9 26,3735 132 16 479488 197 23 69,5241
8 9 26,3875 133 16 479628 198 23 49,5381
69 9 26,4015 134 16 47,9768 199 23 69,5521
70 9 26,4155 135 16 47,9908 200 24 72,5182
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