FuBnote ,1) z. Z. noch Entwurf” gestrichen. Auf Seite 2
bei A ., und A Hinweis DIN 3967 berichtigt in

DIN 3963. Hinweis auf andere Normen dem der-

zeitigen Stand angeglichen und erweitert.

X April 1968 :

Anderung gegeniiber DIN 870:

Frihere Ausgaben: DIN 870: 3.31

Norm vollsténdig Uberarbeitet und Inhalt auf die

Normen DIN 3992 (z. Z. noch Entwurf), DIN 3994 und

DIN 3995 Blatt 1 bis 8 aufgeteilt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet,

DK 621.833.15

DEUTSCHE NORMEN

August 1963 X

Geradverzahnte Auflen-Stirnréder mit 05-Verzahnung
Zahndickensehne und Zahnhéhe Gber der Sehne

DIN
3972

Straight external spur gears in the 05-system, chord of the
pitch circle between the flanks of a tooth and chordal height

Roues cylindriques droites extérieures dans le 05-systéme,

corde du cercle primitif entre les flancs d’une dent et saillie a la corde

Diese Norm gilt fir geradverzahnte Auflen-Stirnrader mit Bezugsprofil nach DIN 867. Die kleinste zul&ssige Z&hnezahi

ist z=28.
Bezeichnungen und Benennungen siehe DIN 3960.

Einfihrung in die 05-Verzahnung und allgemeine Angaben Uber Profilverschiebung bei geradverzahnten Stirnrddern

mit 05-Verzahnung siehe DIN 3994.

Mit DIN 3992, DIN 3994 und DIN 3995 Blatt 1
bis Blatt 5 und Blatt 7 und 8 Ersatz fir DIN 870
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1. Berechnungsgleichungen
1.1.

Die Nennzahndickensehne sqy ist die Sehne
des Teilkreisbogens zwischen den beiden Flanken eines
Zahnes ohne Beriicksichtigung des Zahndickenabmafles.
Sie kann allgemein errechnet werden aus der Gleichung
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Zahndickensehne
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Die Nennzahndickensehne sgy bei einem
AuBen-Stirnrad mit 05-Verzahnung (x = + 0,5) und mit

ag = 20°betrégt

1,93476656 180°
~ ) @
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Einfihrung in die 05-Verzahnung siehe DIN 3994

Ausschuf3 Verzahnungen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Hierin sind:

Die Grenzmafle der Zahndickensehne sind:

dy = Teilkreisdurchmesser
= Modul
= Zdhnezahl

m
z

son = Nennzahndicke (Lénge des Teilkreisbogens
zwischen den beiden Flanken eines Zahnes ohne
Berilicksichtigung des Zahndickenabmafes)

Oberes Grenzmafl der Zahndickensehne

500 ~ SON + 4go (3)
Unteres Grenzmafi der Zahndickensehne

*;Ouz;ON_l_Asu (4)

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 3995 Blait 6

Hierin sind:
A4, = oberes Zahndickenabmaf} (siehe DIN 3963)
A,,, = unteres Zahndickenabmaf} (siehe DIN 3963)

1.2. Zahnhoéhe iUber der Sehne

Die Zahnhdhe h Uber der Sehne wird bei der 05-Ver-
zahnung errechnet aus der Gleichung

m(z+3)—d
=hgy— B — (5)
Hierin sind:
m = Modul
z = Z&hnezahl

d, = Kopfkreisdurchmesser; Ermittlung von dj siehe
DIN 3995 Blatt 3

hy = ZahnhShe Gber der Sehne bei einem Zahnrad
ohne Kopfkirzung

Die Zahnhdhe kg tber der Sehne kann errechnet werden

aus der Gleichung
m-z SON

Mit x = 40,5,
ag =20°,
ho=m-(1+=x) fir die volle Zahnhéhe (ohne Kopf-
kirzung)

erhdlt man mit ausreichender Genavigkeit:

o
[1 _ cos( 1,93476656 180 )] 7

z a3
2. Ermittlung der Zahndickensehne
mit der Tabelle

In der Tabelle sind fir die Bestimmung der Nenn-Zahn-

=m-15+m-=-

dickensehne die Faktoren S%N- angegeben.

Die Nenn-ZohndickenseEne soN wird durch
Multiplizieren des Tabellenwertes f_O"_lﬁ mit m ermittelt.

Die Grenzmafle der Zahndickensehne er-

geben sich mit ausreichender Genavigkeit aus Gleichung (3)
und (4) (siehe Beispiel).

Hinweis auf andere Normen

3. Ermittlung der Zahnhéhe Uber der Sehne
mit der Tabelle

Fir die Bestimmung der Zahnhohe kg sind in der Tabelle

ho

die Faktoren angegeben, Die Zahnhdhe kg wird

h
durch Multiplizieren des Tabellenwertes 20 mit m ermittelt.
m

Die Zahnhéhe h mit Kopfkirzung mu3 aus Gleichung
(5) errechnet werden.

Beispiel:
Gegeben: z = 24
Modul m = 3 mm

Der aus DIN 3995 Blatt 3 ermittelte Kopf-
kreisdurchmesser betrage
dy = 80,359 mm

Verzahnungsqualitét 7d nach DIN 3963
Nennzahndickensehne son = Modul X Tabellenwert

aus Spalte 2
soN = 3+ 1,9327mm =5,798 mm

Nach DIN 3963 ist
ASO
A
Oberes Grenzmaf3 der Zahndickensehne

—50pm

on = —75¢m
;00 ~ EON + Ago
= 5,798 mm — 0,050 mm = 5,748 mm
Unteres Grenzmaf3 der Zahndickensehne
T"'Ou = EON + Aga
= 5,798 mm — 0,075 mm = 5,723 mm

Zahnhéhe hy = Modul X Tabellenwert aus Spalte 3
=3.1,539 mm = 4,617 mm.

Zahnhéhe h mit Kopfkiirzung Uber der Sehne nach Glei-
chung (5):

h = 4,617 mm — 3-(24+3) = 80,359

2
= 4,617 mm — 0,3205 mm = 4,2965 mm

DIN 780 Modulreihe fisr Zahnréder
DIN 867 Bezugsprofil fir Stirnrdder mit Evolventenverzahnung fir den allgemeinen Maschinenbau
DIN 3960 Verzahnungen; Bestimmungsgréfien und Fehler an Stirnrédern; Grundbegriffe
DIN 3990 Blatt 1 bis Blatt 8 Tragfahigkeitsberechnung von Stirn- und Kegelréidern mit AuBenverzahnung
(z. Z. noch Entwiirfe)
DIN 3992 Profilverschiebung bei Stirnrédern mit Auflenverzahnung
DIN 3994 Profilverschiebung bei Stirnrddern mit 05-Verzahnung; Einfihrung
DIN 3995 Blatt 1 Geradverzahnte Aufien-Stirnrdder mit 05-Verzahnung; Achsabstéinde und Betriebseingriffwinkel
Blatt 2 —; Fuf3kreisdurchmesser
Blatt 3 —; Kopfkreisdurchmesser
Blatt 4 —; Zahnweite
Blatt 5 —; Prifmaf3 M,
Blatt 7 —; Uberdeckungsgrade
Blatt 8 -——; Gleitgeschwindigkeiten am Zahnkopf
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