X April 1968:

DK 621.833.15
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Geradverzahnte Auf3en-Stirnrader mit 05-Verzahnung

DIN
Uberdeckungsgrade 3995

Blatt 7

ist z=28.

1

Frihere Ausgaben: DIN 870: 3.31

=

T 2% - cos xg

Straight external spur gears in the 05-system, contact ratio

Roues cylindriques droites extérieures dans le 05-systéme,
rapport de conduite

Diese Norm gilt fir geradverzahnte AuBen-Stirnrader mit Bezugsprofil nach DIN 867. Die kleinste zul&ssige Z&hnezah!

Bezeichnungen und Benennungen siehe DIN 3960.

EinfGhrung in die 05-Verzahnung und allgemeine Angaben Uber Profilverschiebung bei geradverzahnten Stirnrédern
mit 05-Verzahnung siehe DIN 3994.

1. Berechnungsgleichung

Der Uberdeckungsgrad ¢ eines Radpaares mit 05-Ver-
zahnung kann errechnet werden aus der Gleichung

dy1\2 .
. H/(ﬁ) — (a1 cos org)2 + 2. Ermittlung des Uberdeckungsgrades

Mit DIN 3992, DIN 3994 und DIN 3995 Blatt 1
bis Blatt 6 und Blatt 8 Ersatz fir DIN 870

Gleichung (1) gilt nicht, wenn am Ritzel oder Rad schad-
licher Unterschnitt auftritt.

" aus dem Diagramm

des Diagramms mit veréndertem Mafistab. Hinweis

auf andere Normen dem derzeiti

FuBinote ,1) z. Z. noch Entwurt”
geglichen und erweitert.

Oberschrift des Dia

DIN 780
DIN 867
DIN 3960
DIN 3990

DIN 3992
DIN 3994
DIN 3995

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Uberarbeitet und Inhalt auf die

Normen DIN 3992 (z. Z. noch Entwurf}, DIN 3994 und

Anderung gegeniber DIN 870:
DIN 3995 Blait 1 bis 8 aufgeteilt.

Norm vollstdndig

G

m = Modul
7, = Zdahnezahl des Ritzels (Kleinrad)
39 = Zdhnezahl des Rades (Grofirad)

o Hierin sind: v et . . v v
D2 héngigkeit von der Ritzelz&hnezahl und dem Zé&hne-
238 %, = Betriebseingriffswinkel (siche DIN 3995 Blatt 1) gigrent ¥ “ em £
Sesw » R X o zahlverhélinis u dargestellt.
st7 s «g = Eingriffswinkel im Teilkreis
:’: : dyy = Kopfkreisdurchmesser des Ritzels (Kleinrad) Beispiel:
£°%8 {siehe DIN 3995 Blatt 3)
§-§ dy o = Kopfkreisdurchmesser des Rades (Grofirad) Gegeben:
o8 (siehe DIN 3995 Blatt 3) z
o
£
£
2
o

Einfihrung in die 05-Verzahnung siehe DIN 3994

Hinweis auf andere Normen

Modulreihe fir Zahnréder

Bezugsprofil fir Stirnréider mit Evolventenverzahnung fir den allgemeinen Maschinenbau
Verzahnungen; Bestimmungsgréfien und Fehler an Stirnrddern; Grundbegriffe

Blatt 1 bis Blatt 8 Tragfdhigkeitsberechnung von Stirn- und Kegelrddern mit Auenverzahnung
(z. Z. noch Entwirfe)

Profilverschiebung bei Stirnrddern mit Auflenverzahnung

Profilverschiebung bei Stirnrddern mit 05-Verzahnung; Einfihrung

Blatt 1
Blatt 2
Blatt 3
Blatt 4
Blatt 5

Blatt 6
Biatt 8

2
) — (29" cos ag)2 — [z F29) cos g tanap [ (1) Blatt 3 angegebenen Kopfkreisdurchmesser.

Das Diagramm gilt fiir die in Tabelle 1 von DIN 3995

Der Uberdeckungsgrad ¢ ist in dem Diagramm in Ab-

5 =24, 2y = 4l;u = — = 1,71
21

Abgelesener Wert: ¢ = 1,41

Geradverzahnte Aufien-Stirnrdder mit 05-Verzahnung; Achsabsténde und Betriebseingriffwinkel
—; Fuf3kreisdurchmesser

—; Koptkreisdurchmesser

—; Zahnweite

—; Prifmafl M,

—; Zahndickensehne und Zahnhohe Uber der Sehne

—; Gleitgeschwindigkeiten am Zahnkopf

Fortsetzung Seite 2 und 3

AusschuB3 Verzahnungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Full document details: DIN 3995-7:1963-08
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Seite 2 DIN 3995 Blatt 7

Uberdeckungsgrade ¢
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