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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Sachmerkmale, NA 128-00-03-04 AK ,Messmittel”, erarbeitet.

Der Normenausschuss Sachmerkmale (NSM) im DIN e.V. entwickelt die Normenreihe DIN 4000
Sachmerkmal-Listen. Diese Normenreihe besteht aus einer Vielzahl von Teilen. Der vorliegende Teil der
Normenreihe DIN 4000 befasst sich mit Sachmerkmalen im Umfeld des Messens von geometrischen Grofien.
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Die im Folgenden aufgefihrten Normen der Reihe DIN 4000 fir das Messen von geometrischen GréfRen
stehen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang:

— Teil 166: Handmessmittel fiir geometrische Grél3en

— Teil 167: Messgeréte fiir geometrische Gré3en

— Teil 168: Messwertgeber/-aufnehmer/Auswertgeréte inklusive Messverstérker fiir geometrische Gréf3en
— Teil 169: Verzahnungshandmessmittel und Verzahnungsmessgeréte flir geometrische Gréf3en

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,Inch®, die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und
geschaftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes Uber Einheiten im Messwesen nicht zulassig ist. Die Angabe

dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im amtlichen und geschaftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr)
mit solchen Staaten, die diese Einheit anwenden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Messwertgeber/-aufnehmer/Auswertegerate inklusive Messverstarker flir geometrische
Grolen.

In dieser Norm werden die Begriffe "Drehgeber" und "Winkelwertaufnehmer" angewendet. Beide Begriffe
werden fir inkrementelle und absolute Winkelmessgerate verwendet. Die Definition von ,Drehgeber* und
~Winkelwertaufnehmer® ist in den Unternehmen nicht einheitlich festgelegt. In dieser Norm geschieht die
Abgrenzung durch die Maligenauigkeit. Drehgeber werden ab einer bestimmten Strichzahl, bezogen auf den
Durchmesser (z.B. bei Durchmesser 60 mm grof3er gleich 5000 Striche) als Winkelwertaufnehmer bezeichnet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN V 4000-100, Sachmerkmal-Leisten — Teil 100: Datentechnische Beschreibung von Merkmaldaten

E DIN 4002-3, Merkmale und Geltungsbereiche zum Produktdatenaustausch — Teil 3: Inhaltliche und
datentechnische Definition der Attribute und Strukturelemente

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)

ISO 8573-1, Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes

3 Sachmerkmal-Listen- Nr. und Zuordnung

Sachmerkmal-Liste-Nr. 1:  Messwertgeber/-aufnehmer/Auswertegerate  inklusive  Messverstarker  flr
geometrische Grofen.

4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1
4.1 Grundformen

4.1.1 Grundformen Messtaster, Messzelle
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Bild 1 — Messtaster mit bestimmter Nullstellung
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Bild 2 — Messtaster mit unbestimmter Nullstellung, Form 1
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Bild 3 — Messtaster mit unbestimmter Nullstellung, Form 2

6 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4000-168:2011-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-168-2011-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-168-2011-11

DIN 4000-168:2011-11

B8?
G32
B31 !
R21/. I B __'_|_'__
- v - \1/ !
AL00 — |
Al = (©)
D;" \f |
A F11, |
N\ l F12 ‘_‘!‘_‘
N\ |!| |
j B10 || G634 ik BN
BS HJ
Bild 4 — Messtaster mit unbestimmter Nullstellung, Form 3
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Bild 5 — Messzelle mit bestimmter Nullstellung

Full document details: DIN 4000-168:2011-11

Document$

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-168-2011-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-168-2011-11

DIN 4000-168:2011-11

FS1 (L2

I
N
£~

B12

B5

F11. F12

=

<o

Bild 6 — Messzelle mit unbestimmter Nullstellung

4.1.2 Grundformen Drehgeber, Winkelwertaufnehmer
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Bild 7 — Drehgeber, Form 1 (Eigenlagerung mit Vollwelle)
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Bild 8 — Drehgeber, Form 2 (Eigenlagerung mit Hohlwelle)
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Bild 9 — Drehgeber, Form 3 (Eigenlagerung mit Flansch)
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Bild 10 — Drehgeber, Form 4 (ohne Eigenlagerung)
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Bild 11 — Winkelwertaufnehmer, Form 1 (Typ )
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Bild 13 — Winkelwertaufnehmer, Form 2 (Eigenlagerung mit Vollwelle)
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Bild 14 — Winkelwertaufnehmer, Form 3 (Eigenlagerung mit Hohlwelle)
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Bild 16 — Winkelwertaufnehmer, Form 5 (Eigenlagerung mit Hohlwelle)
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Bild 17 — Winkelwertaufnehmer, Form 6 (ohne Eigenlagerung)
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Bild 18 — Winkelwertaufnehmer, Form 7
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4.1.3 Grundformen LinearmaRstab, Linearwegaufnehmer und Positionsaufnehmer

BS
B24 B6
v A f
5 B12 L
B7
B85
1 B102
G33 F12
B101
Bild 19 — Linearmafstab, offen
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Bild 20 — LinearmaRstab, gekapselt
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