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Tabular layouts of article characteristics for semiconductor diodes Ersatz fiir
Grille de description pour caractéristiques des objets des diodes semiconducteurs

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir genormte und nichtgenormte Halbleiter-

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Schalt- und Universaldioden (Einzel-, Mehrfachdioden)
(Abschnitt 3.1)

Referenz- und Stabilisatordioden (Abschnitt 3.2)
Begrenzer-(Suppressor-)Dioden (Abschnitt 3.3)
Kapazitats-(Variations-)Dioden (Abschnitt 3.4)
Leistungs- und Gleichrichterdioden (Abschnitt 3.5)

Ausgabe 09.80

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Poctiments

Document Sharing H

ub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Vertag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

12.88
Full document details: DIN 4000-18:1988-12

DIN 4000 Teil 18 Dez 1988 Preisgr. 5
Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-18-1988-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-18-1988-12

Seite 2 DIN 4000 Teil 18

3 Sachmerkmal-Leisten

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Daten bei 25 °C.

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1

fur Schalt- und Universaldioden (Einzel- und Mehrfachdioden)

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 18 - 1
Kenn-
buchstabe A B C D E F G H J
Sach- Sperr- DurchiaB- Verlust- DurchlaB- | Sperrstrom | Sperrver- Dioden- Anzahl der | Gehéuse-
merkmal- spannung strom leistung spannung Irbei zégerungs- kapazitat Dioden je Typ
Benennung Ur Ir Py bel Uk bei Sperr- zeit Ciot bei Gehause
Temperatur | DurchlaB- spannung tor Sperr- oder Typ
Tamp oder strom spannung
max. max. Tease Ir max. max. max.
Referenz-
hinweis
Einheit \ A W; °C V; A pA; vV ns pF; vV - -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Das Vielfache der Einheit ist anzugeben. Z.B. k = 10°
C: A=Typ
C = Teyse
3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2
fur Referenz- und Stabilisatordioden
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 18 - 2
K -
Do tabe A B o} D E F G H J
Sach- Z-Spannung Nenn- Verlust- DurchlaB- | Sperrstrom Differen- | Temperatur- Gehause-
merkmal- 7 bei abweichung leistung spannung r bei tieller koeffizient Typ
Benennung Strom Pyt bei Uk bei Sperr- Z-Widerstand| ay, zu A
Iz Temperatur | DurchlaB- spannung r, bei
Tamp oder strom Ir Strom
case Iz
nom. max. max. max.
Referenz- -
hinweis
Einheit V; mA % W; °C V; mA pA; V Q; mA %/K - -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
C: A=Tump
C=Tease
3.3 Sachmerkmal-Leiste Nr 3
fiir Begrenzer-(Suppressor-)Dioden
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 18 - 3
Kenn be A B c D E F G H J
Sach- Durchbruch- | Begrenzer- DurchlaB- Sperr- Sperrstrom Sperr- Gehaduse-
merkmal- spannung spannung spannung Impuls- IR bei StoBstrom Typ
Bennung Ur) bei bei leistung Sperr- Is bei
Begrenzer- Durch- bei spannung | Stromdauer
) strom laBstrom | Temperatur P
min. max. max. max. max. max.
Referenz- - -
hinweis
Einheit \ V; A V; A W; °C mA; V A; us - - -
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