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Sachmerkmal-Leisten
fiir Transistoren und Thyristoren

Tabular layouts of article characteristics for transistors and thyristors Ersatz fir Ausgabe 09.80
Grille de description pour caractéristiques des objets des transistors et thyristors

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fir genormte und nichtgenormte Transistoren
und Thyristoren anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Sachmerkmal-Leiste Nr 1. Bipolare Transistoren (auBer HF-Leistungstransistoren > 1 Watt)
(Abschnitt 3.1)

Sachmerkmal-Leiste Nr 2: Bipolare HF-Leistungstransistoren (> 1 Watt) (Abschnitt 3.2)

Sachmerkmal-Leiste Nr 3: Sperrschicht- und MOS-Feldeffekttransistoren (Abschnitt 3.3)

Sachmerkmal-Leiste Nr 4: Thyristoren (Abschnitt 3.4)

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 4000 Teil 19

3 Sachmerkmal-Leisten
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Daten bei 25 °C.

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1
fir Bipolare Transistoren (auBer HF-Leistungstransistoren >1 Watt)

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 19 -1
K -
bachstabe A B o] D E F G H J
Sach- Verlust- Kollektor- Sperr- Kollektor- Kollektor- Transit- Ein- und Speicher- Gehéuse-
merkmal- leistung strom Ic |spannungen, Basis Ermitter frequenz fr | Ausschalt- zeit Typ
Benennung Pyt bei Kollektor- | Gleichstrom-| Sattigungs- bei zeit ts
Temperatur Basis verhéltnis spannung Kollektor- ton, ol
amb Ucpo und rE bei CEsatbel strom Ic
oder Kollektor- Kollektor- Kollektor-
Tcade Ermitter strom I¢ strom Ic
Ucko . )
max. max. max. min. u. max. max. min. max. max.
Referenz-
hinweis
Einheit W; °C A Vv - A V; A MHz; A us us -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Temperatur
A=Tamp
C = Tease N
3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2
fur Bipolare HF-Leistungstransistoren (>1 Watt)
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 ~ 19 - 2
K -
bothatabe A B c D E F G H J
Sach- Verlust- Kollektor- Sperr- HF- Kollektor- HF- Kollektor- Gehéuse-
merkmal- leistung strom Ic [spannungen,| Ausgangs- Ermitter- Leistungs- Basis- Typ
Benennung Pyot bei Kollektor- leistung P, | Sattigungs- | verstarkung | Kapazitat
Temperatur basis bei spannung Vp bei bei
amb Ucpo und Frequenz f CEsat bel Frequenz f | Spannung
oder Kollektor- und Kollektor- Ucs
case Ermitter Kollektor- strom Ic
Ucko Ermitter-
Spannung
Uck .
max. max. max. min. max. min. max.
Referenz-
hinweis -
Einheit W; °C A \" W; MHz, V V; A dB; MHz pF; V - -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Temperatur
A=Tamp
C=Tease
3.3 Sachmerkmal-Leiste Nr 3
fur Sperrschicht- und MOS-Feldeffekttransistoren
Sachmerkmai-Leiste DIN 4000 - 19 ~ 3
e abe A B c D E F G H J
Sach- Verlust- Drainstrom Gate- Drain- Gate- Vorwirts- | Drainstrom Drain- Gehéuse-
merkmal- leistung Ip und Drain- Source- Source- steilheit Ip bei Source- Typ
DPyot bei Gatestrom Spannung Spannung Spannung [ Yya1| Drain- Widerstand
Temperatur Ic GD Ups Ugs bei Drain- Source- DS
amb Source- Spannung bei Gate-
oder Spannung Ups Source-
case Ups und 8ate- Sl;j)annun
und Drain- Source- GS un
strom Ip Spannung | Drainstrom
max. max. max. max. max. nom. cs=0 Ip
Referenz-
hinweis
Einheit W; °C mA \ \ \" mS; V; mA mA; V Q; V; mA -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Temperatur
A= Tymp
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