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Tabular layouts of article characteristics for opto-electronic semiconductor devices Ersatz fir
Grille de description pour caractéristiques des objets des composants semiconducteurs

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir genormte und nichtgenormte optoelektro-
nische Halbleiterbauelemente anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Fotoelemente (Abschnitt 3.1)
Fotodioden (Abschnitt 3.2)
Fototransistoren (Abschnitt 3.3)

Lumineszenzdioden (LED =Light Emitting Diodes, IRED =infrared
Emitting Diodes) (Abschnitt 3.4)

Optoelektronische Koppelelemente
(Opto-Koppler) (Abschnitt 3.5)
Fotowiderstdnde (Abschnitt 3.6)

Ein- und mehrstellige Halbleiteranzeigen gleicher Symbole
(Abschnitt 3.7)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Sachmerkmal-Leisten
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Daten bei 25 °C.

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1
fir Fotoelemente

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 20 - 1
gggl?étabe A B C D E F G H J
Sach- Sperr- KurzschluB- | KurzschluB- | Wellenléange | Leerlauf- Strahlungs- Gehause-
merkmal- spannung strom empfind- der max. spannung empfind- Typ
Benennung Ur I« bei Be- lichkeit Sk Empfind- Up bei liche
leuchtungs- lichkeit As Beleuch- Fliche A
starke tungsstarke
Ea= . EA=1000 Ix
max. 1000 Ix min.
Referenz- - -
hinweis
Einheit \ mA nA/lx nm mV - mm2 - -
3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2
fiir Fotodioden
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 20 - 2
buthetabe A B c D E F G H J
Sach- Sperr- Dunkel- Foto- Wellenlange Sperr- Anstiegs- | Strahlungs- | Offnungs- Gehause-
merkmal- spannung strom empfind- der max. schicht- und’ empfind- winkel yp
Benennung Ur Ir bei lichkeit S} Empfind- kapazitét Abfall-Zeit liche +6
Bestrah- lichkeit As i bei v b Flache A
lungs- Sperr-
starke spannung
E=0 Ur
und
Sperr-
spannung
max. Ur min.
Referenz-
hinweis
Einheit \ nA; v AIW; A nm pF, VvV us mm2 ° -
3.3 Sachmerkmal-Leiste Nr 3
fiir Fototransistoren
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 20 - 3
e abe A B c D E F G H J
Sach- Kollektor- Koliektor- Kollektor- | Bereich der | Kollektor- Anstiegs- Dunkel- Offnungs- | Gehause-
merkmal- Emitter- strom Ic strom- spektralen Emitter- und_Abfall- | strom bei winke Typ
Benennung | Spannung bei Be- mpfind- Kapazitat Zeit E=0 +0
Uce leuchtungs- | lichkeit bei Ccg b, und
stdrke rel = 50 % bei bei Spannung
EA=10001x Spannung Strom Ic Uce
oder Uce
Eg=
1 mW/cm?2
und
Spannung
Uck
max. max. min. max.
Referenz-
hinweis
. 2
Einheit v mA “A;{/T/ﬁ:/%/m nm pF; V ps; MA nA; Vv ° -
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