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Sachmerkmal-Leisten DIN
fiir Farbbander 4000

fur Maschinen und Geréate der Buro- und Datentechnik Teil 21

Tabular layouts of article characteristics for inked ribbons for office machines

% 1 Anwendungsbereich

K] Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fir genormte und nichtgenormte Farb-
N bander fiir Maschinen und Geréte der Buro- und Datentechnik anzuwenden.
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g 2 Mitgeltende Normen
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Fortsetzung Seite 2
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NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 4000 Teil 21

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 21-1 —~
K -
bggl'?stabe A B C D E F G H J

Sacr'l- Farbband Farbbandtrager

merk-

Massel | Bedeutung bEi"fér'_ UTSCh%'tt' Durch- | Werkstoff

Schlisse Breite Lange Werkstoff Farbe tlejzglstlant eieme Art mgsser un
und Art Farbe
MaBbuchstabe
Einheit mm m mm

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen:

Bei Kennbuchstabe C: Werkstoff: Bei Kennbuchstabe F: Umschaltelement:
Baumwolle = B mit Ose = 0
Seide = § mit Knopf = K
Synthetik-Gewebe = K mit Loch = L
Papier = P mit Schiene = §
Synthetik-Schichten = M mit leitféhiger Folie = F
ohne Umschaltelement = QU
D: Farbe:
Schwarz = SW
Schwarz/Rot = SW/RT G: Art:
Andere Farbkombinationen und -urz: Spule nach DIN - sPD
9 Spule = SP
E: Einfdrbungsintensitét: Kern nach DIN = KE/D
Gewebefarbbénder nach DIN Kern = KE
Normal = N Kassette = KA
Zart = Z Schiene = 8SC
Kriftig = K ohne Tréger = OT
Einfarbungsart:
Einmalkarbon nach DIN = EID J: Werkstoff:
Einmalkarbon = E Stahl =S
Einmalkarbon korrekturfdhig = EC/D
Kunststoff = K
nach DIN Stahl/Kunststoff = SK
Einmalkarbon korrekturfihig = EC 0
Solventkarbon = S Farbe:
OCR-Solventkarbon = (O/D Schwarz: = SW
nach DIN Rot = RT
OCR-Solventkarbon = 0 Griin = GN
Magnetfarbband = M Gelb = GE
Erlduterungen
Der NSM verzichtete auf die Herausgabe eines Beiblattes 1 zu dieser Norm wegen der
geringen Anzahl von Normen, die zugeordnet werden kénnen. '
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 21-1
Gekiirzter Normen-Titel nach Norm Bild-Nr
Gewebeschreibbander DIN 2103 T 1 1
Einmal-Karbon-Schreibbédnder DIN 2128 2
OCR-Solventkarbon-Farbbander DIN 21383 (Vornormy) 1
Abgeschlossen wurde die Zuordnung mit dem DIN-Katalog1979.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4000-21:1979-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-21-1979-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-21-1979-08

