DEUTSCHE NORM April 1998

Sachmerkmal-Leisten
Teil 22: Werkzeuge zum Spanen

)
Z

mit geometrisch bestimmten Schneiden 4000'22
ICS 21.020; 25.100.01 Mit DIN 4000-76 : 1998-04
DIN 4000-78 : 1998-04
Deskriptoren: Sachmerkmal-Leiste, Werkzeug, Spanwerkzeug DIN 4000-80 : 1998-04
DIN 4000-81 : 1998-04
Tabular layout of article characteristics — DIN 4000-82 :1998-04 und
Part 22: Cutting tools with geometrically determined cutting edges DIN 4000-83 : 1998-04
Ersatz fur

DIN 4000-22 :1981-06 und
DIN 4000-22 Bbl1 : 1981-06

Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB Sachmerkmale, Arbeitskreis 3.2 ,Werkzeuge und Werkzeughalter,
erarbeitet.

Zur Sicherstellung der Aufwéartskompatibilitat war es erforderlich, i\nderungen in den Sachmerkmal-Leisten 1, 3, 4 und
7 von DIN 4000-22 als eigenstandige Normen dieser Reihe herauszubringen.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen
Gegenilber der Ausgabe Juni 1981 und DIN 4000-22 Bbl 1:1981-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufgeteiltin die Teile 22, 76, 78, 80, 81, 82 und 83 der Reihe DIN 4000.

Aus der Sachmerkmal-Leiste Nr 1 (Schneidplatten, Wendeschneidplatten) von
DIN 4000-22 : 1981-06 wurden die Teile 76 und 78 der Reihe DIN 4000 herausgebracht.

Aus den Sachmerkmal-Leisten Nr 3 (Bohrer, Senker, Reibahlen) und Nr 7 (Schneideisen) von
DIN 4000-22 : 1981-06 wurden die Teile 80 und 81 der Reihe DIN 4000 herausgebracht.

Aus der Sachmerkmal-Leiste Nr 4 (Fraser) von
DIN 4000-22 : 1981-06 wurden die Teile 82 und 83 der Reihe DIN 4000 herausgebracht.

Aus der Sachmerkmal-Leiste Nr 7 (Schneideisen) von
DIN 4000-22 : 1981 wurde der Teil 80 der Reihe DIN 4000 herausgebracht.

b) Aufbau der Sachmerkmal-Leisten an DIN 4000-1 : 1992-09 angepaft.
¢) Redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 4000-22: 1981-06; DIN 4000-22 Bbl 1: 1981-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000-1 fiir genormte und nichtgenormte Werkzeuge zum Spanen mit geo-
metrisch bestimmten Schneiden anzuwenden.

Nicht berlicksichtigt sind medizinische Werkzeuge.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
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Seite 2
DIN 4000-22 : 1998-04

DIN 2197 : 1981-03
Gewindebohrer

DIN 4000-1 : 1992-09

Sachmerkmal-Leisten — Teil 1: Begriffe und Grundsétze

DIN 4000-76 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 76: Schneidplatten, geklemmt

DIN 4000-78 :1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 78: Schneidplatten, gelétet

DIN 4000-80 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 80: Gewindebohrer, Gewindefurcher und Schneideisen

DIN 4000-81 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 81: Bohr-, Senk- und Reibwerkzeuge mit nicht I1dsbaren Schneiden

DIN 4000-82 :1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 82: Fraser mit Schaft und nicht ldsbaren Schneiden

DIN 4000-83 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 83: Fréaser mit Bohrung und nicht Iésbaren Schneiden

DIN ISO 513 : 1992-06

Anwendung der harten Schneidstoffe zur Zerspanung — Bezeichnung der Zerspanungs-Hauptgruppen und der
Anwendungsgruppen; Identisch mit ISO 513 : 1991

und alle in Anhang A aufgefiihrten Normen

3 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Sachmerkmal-Leiste Nr 2: DrehmeiBel (3.1)

Sachmerkmal-Leiste Nr 5: Sé&gen (3.2)
Sachmerkmal-Leiste Nr 6: Feilen (3.3)

4 Sachmerkmal-Leisten
41 Sachmerkmal-Leiste Nr 2

A2

DrehmeiBel
@ Al
Al A1
B1 | A3 | A2 A2 A2
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
(2
/ A2
B2 X
w
A1 A1
B1
Bild 6 Bild 7
/ i v
7,
\ Bz €2 A1 A1
1
Bild 8 Bild 9 Bild 10
B1

Full document details: DIN 4000-22:1998-04

A1

Bild 5

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-22-1998-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-4000-22-1998-04

Seite 3
DIN 4000-22 : 1998-04
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