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Grille de description pour caractéristiques des objets des materiaux,

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir genormte und nichtgenormte Werk-
stoffe aus Stahl und Eisen anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Grund- und Qualitatsstahi
Baustahl

Nichtrostender Stahl
GuBeisen
(Abschnitt 3.1)

Warmfester Stahl
Hochwarmfester Stahl
Hitzebestandiger Stahl
(Abschnitt 3.2)

Nichtmagnetisierbarer Stahl
Stahl mit besonderer Warmeausdehnung
(Abschnitt 3.3)

Stahl mit magnetischen Eigenschaften
(Abschnitt 3.4)

Kaltarbeitsstahl
Warmarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Walzlagerstahl
VerschleiBfester Stahl
Hartlegierungen
(Abschnitt 3.5)

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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3 Sachmerkmal-Leisten

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1
fiir Grund- und Qualitatsstahl

Baustahl

Nichtrostenden Stahl

GuBeisen
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 23 —1
Kenn- abe A B c D E F G H J

Warmdehn-
Bruch- Kerbschlagarbeit Warmdehn- grenze
Sach- Streck- Zug- bei n°C " Sonder-
merkmal- grenze festigkeit dehnung nach DIN 50115 grenze oder Harte eigen-
Benennung 0 Zeitstand- schaften
bei 300°C festigkeit
min. min. min. bei 20°C bei n°C min. bei 1000 h max.

Referenz-
hinweis
Einheit N/mm?2 N/mm?2 % J J N/mm?2 N/mm?2 - -

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
D, E: Anzugeben sind der Mittelwert und die Probenform

H:
J:

3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2
fiir Warmfesten Stahl
Hochwarmfesten Stahl
Hitzebestandigen Stahl

Anzugeben sind HB (in gegliihtem Zustand) oder HR ... oder HV und bei Bedarf der Behandlungszustand
Anzugeben sind Eignungen wie z.B. schweiBbar, tiefziehbar, wetterfest, nichtrostend

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —23—2
Kenn abe A B c D E F G H J
Warmdehn-
- - grenze _
S | sweo | aug | SR Kemechiag ) wamdengenze | BnC |, | Al
merkmal- grenze estigkeit oder
Benennung L, DIN 50 115 . Zeitstand- temperatur
bei 300°C bei 500°C festigkeit '
min. min. min. bei 20°C min. min. bei 10000 h max. max.
Referenz-
hinweis
Einheit N/mm?2 N/mm?2 % J N/mm?2 N/mm?2 N/mm?2 - °C
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
D: Anzugeben sind der Mittelwert und die Probenform
H: Anzugeben sind HB oder HRC oder HV und bei Bedarf der Behandlungszustand
3.3 Sachmerkmal-Leiste Nr 3
fir Nichtmagnetisierbaren Stahl
Stahl mit besonderer Warmeausdehnung
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —23 -3
Kenn- e A B c D E F G H J
Wiérme-
Bruch- Kerbschlag-
Sach- Streck- Zug- ; ausdehnung " Permea-
merkmal- grenze festigkeit dethung %rﬁf'éé’??g zwischen Harte bilitat
Benennung 0 0°C
min. min. min. bei 20°C und n°C max. max.
Referenz- _
hinweis —
Einheit N/mm2 N/mm?2 % J 106K - - - H/m
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
D: Anzugeben sind der Mittelwert und die Probenform
E: z.B.zwischen 20°C und 600°C
H: Anzugeben sind HB oder HRC oder HV und bei Bedarf der Behandlungszustand Documents
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3.4 Sachmerkmal-Leiste Nr 4
fur Stahl mit magnetischen Eigenschaften

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —23 —4

Kenn- e A B c D E | F G H J
Sach U ust Magnetische Induktion

- mmagnetisierungsverlus min. itiv- 4
merkmal- bei einer Feldstarke H in A/m F'é?g;tzétr"ze Hérte 3&3@;{2’,‘%
Benennung [ pqg P15 P17 100 500 5000 max. :
Referenz-
hinweis ‘
Einheit Wikg T A/m - Qmm2/m

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
H: Anzugeben ist HV oder HRB

3.5 Sachmerkmal-Leiste Nr 5

flir Kaltarbeitsstahl
Warmarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Walzlagerstahl
VerschleiBfesten Stahl
Hartlegierungen

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —-23 — 5
henhstabe A | B c D E F G H J

~ Warmfestigkeit i . " " "
rsnae?l:mal- nach ?56(;8 \,\/ﬁ;ﬁmf" auf Durchhar}.eu?de Dicke Harte nach dem l-tl)a;ten und Anlassen Harée
Benennung [ 350°c 600°C 62HRC 52 HRC 100°C 300°C 500°C n°c max.
Referenz-
hinweis
Einheit N/mm?2 mm - -

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
E, F, G, H: Anzugeben ist HB oder HRC oder HV
J: Anzugeben im weichgegliihten Zustand
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