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Sachmerkmal-Leisten D_m
fur Getriebe 4000
Teil 27

Tabular layouts of article characteristics for gear units
Tableaux-types de caractéristiques pour engrenages

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir Getriebe anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Sachmerkmal-Leiste Nr 1: Nichtschaltbare Getriebe (Abschnitt 3.1)
Sachmerkmal-Leiste Nr 2: Schaltgetriebe (Abschnitt 3.2)
Sachmerkmal-Leiste Nr 3: Stufenlos einstellbare Getriebe (Abschnitt 3.3)

3 Sachmerkmal-Leisten
Tabelle 1. Darstellung des Eingangs und Ausgangs

Anmerkung: Die reale Darstellung der Getriebegeh&use ist durch die Angaben zu den Kenn-
buchstaben E und F von sekundarer Bedeutung. In der Spalte ,Bild-Nr“ kann deshalb
die Ausfihrung der Eingangs- und Ausgangswellen nach Tabelle 1 angegeben wer-
den. Weitere Ausfiithrungen siehe DIN 4000 Teil 351).

Beispiel: Die Bild-Nr fiir ein Getriebe mit einem Eingang in Form einer Keilwelle (2) und einem
Ausgang in Form einer Welle mit PaBfeder (1) ausgebildet, lautet: 21.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 4000 Teil 27

Darstellung 1

Ein

Darstellung 2

Ein

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1
fiir nichtschaltbare Getriebe

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 27 -1
K -
| _buchstabe A B C D E F G H J
Abstand

Dreh- Dreh- N T

Sach- moment zahl Uber- Ge?géjts'e Eind:rz s- StoB- Radiale

merkmai- Mmax Hmax setzung Gewicht gr]naBe zugAu%- faktor Belast-

Benennung Arbeits- Arbeits- i €1 Es E3 | gangswelle barkeit
welle welle Fy, Fo, F3

Referenz-

hinweis

Einheit Nm min~! - kg mm mm - N

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu bericksichtigen, bei Kennbuchstabe:

E: E, ist stets die Lange in Richtung der Eingangswelle,

E, die Breite und
E, die Hohe.

F: Zur Beschreibung der Lage der Ausgangswelle wird in die Anlagefliche der Eingangswelle ein rechtwinkliges Ko-
ordinatensystem gelegt und von diesem Ursprung aus Fy in X-Richtung, F, in Y-Richtung und F3 in Z-Richtung
gemessen. Die Richtung der Ausgangswelle wird durch ein davorstehendes X, ¥ oder Z mit entsprechendem Vor-
zeichen definiert. Fehlt diese Angabe, so handelt es sich um ein Getriebe mit nicht achsparallelen Wellen (bezogen

auf die Koordinatenachsen).
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