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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir genormte und nichtgenormte Werk-
stoffe aus Nichteisenmetallen anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung
Sachmerkmal-Leiste Nr 1: Kupfer

Zink

Cadmium

Blei

Zinn

Nickel

Kobalt

Aluminium

Magnesium

Titan und ihre Legierungen

NormenausschuBB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 4000 Teil 32

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 32 - 3

Kennbuchstabe A B C D E F G H J

Sachmerkmal- Dehn- Zug- Bruch- Warmeleit- |Langenaus- | Elastizi- Dichte Harte elektr.

Benennung grenze festigkeit dehnung fahigkeit | dehnungs- | tatsmodul max. Leit-
R, Ry, Ag bei 20°C | koeffizient fahigkeit
min. min. min. min. bei 20°C

min.
Referenzhinweis
Einheit N/mm? N/mm? % W/m-K | 107" | kN/mm? | kg/dm? - m/Q mm?

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu berlicksichtigen bei Kennbuchstabe

A: Bei Angabe der 0,2-Grenze ist eine entsprechende Kennzeichnung, z.B. 0,2, vorzusehen. R, g, Ry10. Rey,

Rey

C: Andere Probenformen wie beispielsweise A, Ajg oder A; g9 Sind den Dehnungsangaben voranzustellen.
H: HB, HRC oder HV

J:os m/mm

Anhang A

2

Zuordnung von Normen zu der Sachmerkmal-Leiste

Die nachfolgende Zuordnung enthélt die Normen, die mit den in dieser Norm festgelegten Sachmerkmal-Leiste erfaBt
sind. Sie ist mit dem Stand des DIN-Katalogs fiir technische Regein 1989, 11. Ergdnzung, Mérz 1990 abgeschlossen.

nach Norm gekurzter Titel

DIN 1705 Kupfer-Zinn und Kupfer-Zinn-Zink-
Legierungen

DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen

DIN 1714 Kupfer-Aluminium-GuBlegierungen

DIN 1716 Kupfer-Blei-Zinn-GuBlegierungen

DIN 1725 Teil 2 Aluminiumlegierungen (Sand-,
Kokillen- und DruckguB)

DIN 1729 Teil 2 Magnesiumlegierungen (Sand-,
Kokillen- und DruckguB)

DIN 1732 Teil 2 SchweiBzusétze fur Aluminium und
Aluminium-Legierungen

DIN 1732 Teil 3 SchweiBzusatze fur Aluminium und
Aluminium-Legierungen

DIN 1733 Teil 1 SchweiBzusatze fur Kupfer und
Kupfer-Legierungen

DIN 1736 Teil 2 SchweiBzusatze fir Nickel und
Nickellegierungen

DIN 1737 Teil 2 SchweiBzusatze fur Titan und Titan-
Palladium-Legierungen

DIN 1741 Blei-DruckguBlegierungen

DIN 1742 Zinn-DruckguBlegierungen

DIN 1743 Teil 2 Feinzink-GuBlegierungen

DIN 1745 Teil 1 Bleche und Bander aus Aluminium
und Aluminium-Legierungen

DIN 1746 Teil 1 Rohre aus Aluminium und Alumi-
nium-Knetlegierungen

DIN 1747 Teil 1 Stangen aus Aluminium und Alumi-
nium-Knetlegierungen

DIN 1748 Teil 1 StrangpreBprofile aus Aluminium
und Aluminium-Knetlegierungen

DIN 1749 Teil 1 Gesenkschmiedestlicke aus Alumi-
nium und Aluminium-Knetlegierungen

DIN 1780 Bander und Bandstreifen aus
Kupfer-Knetlegierungen fur Blatt-
federn

DIN 1785 Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knet-
legierungen fiir Kondensatoren und
Waéarmelbertrager

DIN 1788 Bleche und Béander aus Aluminium

und Aluminium-Knetlegierungen
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nach Norm gekurzter Titel

DIN 1790 Teii 1 Dréhte aus Aluminium und Alumi-
nium-Knetlegierungen

DIN 9715 Halbzeuge aus Magnesium

DIN 17162 Teil 1
DIN 17162 Teil 2
DIN 17471
DIN 17606 Teil 1
DIN 17650
DIN 17655
DIN 17658
DIN 17670 Teil 1
DIN 17671 Teil 1
DIN 17672 Teil 1
DIN 17673 Teil 1
DIN 17674 Teil 1
DIN 17675 Teil 1
DIN 17677 Teil 1
DIN 17678 Teil 1
DIN 17679
DIN 17682
DIN 17730
DIN 17750

DIN 17751

Feuerverzinktes Band und Blech
Feuerverzinktes Band und Blech
Widerstandslegierungen
Freiformschmiedestlicke aus Alumi-
nium-Knetlegierungen

Bander und Bleche aus Kupfer fur
das Bauwesen
Kupfer-GuBwerkstoffe
Kupfer-Nickel-GuBlegierungen
Bleche und Bénder aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen

Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knet-
legierungen

Stangen aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen
Gesenkschmiedestlicke aus Kupfer
und Kupfer-Knetlegierungen
Strangprefprofile aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen

Platten aus Kupfer und Kupfer-Knet-
legierungen

Drahte aus Kupfer und Kupfer-Knet-
legierungen
Freiformschmiedestlicke aus Kupfer
und Kupfer-Knetlegierungen

Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knet-
legierungen (gewalzten Rippen)
Runde Federdréhte aus Kupfer-
Knetlegierungen

Nickel- und Nickel-Kupfer-GuB-
legierungen

Bleche und Bander aus Nickel und
Nickel-Knetlegierungen

Rohre aus Nickel und Nickel-Knet-

legierungen Documents
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