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Tabular layouts of article characteristics for couplings, clutches and cardan shafts
Grille de description pour caractéristiques des objets des accouplements roues libres, cardans et arbres articulés

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fliir genormte und nichtgenormte Kupplun-
gen, Freildufe, Gelenke und Gelenkwellen anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung
Sachmerkmal-Leiste Nr 1:
Sachmerkmal-Leiste Nr 2:
Sachmerkmal-Leiste Nr 3:
Sachmerkmal-Leiste Nr 4:
Sachmerkmal-Leiste Nr 5:
Sachmerkmal-Leiste Nr 6:

Schaltkupplungen
nichtschaltbare Kupplungen
Fliehkraftkupplungen (Fliehkdrper-, Fillgutkupplungen)

Freilaufe (Uberholkupplungen, Riicklaufsperren, Schaltwerke)

Gelenke und Gelenkwellen
Biegsame Welle

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Sachmerkmaie (NSM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 4000 Teil 33

3 Sachmerkmal-Leisten

Tabelle 1. An- und Abtriebsmitnehmer fiir die nachfolgenden Sachmerkmal-Leisten Nr 1 bis Nr 5
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Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
J: Jjy=Antriebsseite
Jo = Abtriebsseite
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3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1
filr Schaltkupplungen
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000—-33—1
K -
bS(rz]l?stabe A B o] D E F G H J
Tragheits-
Dreh- moment des
moment Innenteils _ An- und
Sach- Dreh- Mgchalt Drehzahl (Antrieb) . GroBtmaBe Versor_ Wirk- Abtriebs-
merkmal- moment ) Gewicht gungs . .
Benennun M oder bei Mmax Jiund Fq,Fg, F3 energie prinzip mitnehmer
9 max Stilistand AuBenteils 9 NI
schaltbar (Abtrieb)
Ja
Referenz-
hinweis
Einheit Nm Nm; — min~? kg m? kg mm N; V; bar - -

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe

B: Fur Kupplungen, die nur im Stillstand schaltbar sind, entfillt die Angabe in Spalte B Mcnai, dafiir wird ein
»5" = Stillstand eingesetzt.
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Rotationssymmetrisch Andere Bauform

G: M =mechanische Kupplungskraft, z. B. Federkraft,
E = elektrisch,
P = pneumatisch,
H = hydraulisch
mit der dazugehdrenden GroBenangabe in Newton, Volit bzw. bar, wobei Gleichstrom mit d.c. (direct current) und
Wechselstrom mit a.c. (alternating current) gekennzeichnet wird.
H: Das Wirkprinzip wird durch die 3 letzten Stellen des Schliissels nach VDI 2240 dargestellt.

J: Angaben nach Tabelle 1
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