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Sachmerkmal-Leisten DIN
fur umlaufende elektrische Maschinen 4TO|(3)90
el

Tabular layouts of article characteristics for rotating electrical machines
Grille de description pour caractéristiques des objets des machines électriques tourantes

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fir genormte und nichtgenormte um-
laufende elektrische Maschinen anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Sachmerkmal-Leiste Nr 1: Kleinmotoren fiir Wechsel- oder Gleichstrom (< 1,1kW) sowie
Universal- und Spaltpolmotoren (Abschnitt 3.1)

Sachmerkmal-Leiste Nr2: Asynchronmaschinen (Motoren > 1,1kW) (Abschnitt 3.2)

Sachmerkmal-Leiste Nr3: Synchronmaschinen (Motoren > 1,1kW) (Abschnitt 3.3)

Sachmerkmal-Leiste Nr4: Wechselstrom-Kommutatormotoren (> 1,1kW)
(Abschnitt 3.4)

Sachmerkmal-Leiste Nr5: Gleichstrom-Kommutatormaschinen (Motoren > 1,1 kW)
(Abschnitt 3.5)

Sachmerkmal-Leiste Nr6: Schrittmotoren (Abschnitt 3.6)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 4000 Teil 39

3 Sachmerkmal-Leisten

Die Darstellungen gelten fiir die Sachmerkmal-Leisten Nr 1 bis 6.

Bild 1.

Bild 4.

Fy

Bild 5.
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3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1

DIN 4000 Teil 39 Seite 3

fiir Kleinmotoren fiir Wechsel- oder Gleichstrom (< 1,1 kW) sowie Universal- und Spaltpoimotoren

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 39 -1
K Sehstabe A B c D E F a H J
Nenn- Nenn- Isolierstoff-
Sspannung, dregzahl klas?qe HilllmaB Baurfggr? M
annungs- _ oder nac tllma
Rakmai | oot | NeM | orehean- | vOEGSo | _ | Fuears | _ | QEGsHl
mschalt- ereicl ei
Benennung | pareitund | Moment und oder Sch#;é%rt P
Nenn- Dreh- Grenz- DIN 40050
frequenz richtung temperatur
Referenz- — - —
hinweis
Einheit V:Hz Nm min~! °C - mm — - -

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Bei spannungsumschaltbaren Motoren ist jeweils die hochste Nennspannung anzugeben.

Spannungsart:
DC = Gleichspannung

Umschaltbarkeit:
= spannungsumschaltbar

UC = Gleich-/Wechselspannung 2 = nicht spannungsumschaltbar

AC = Wechselspannung

B: Bei Motoren mit integriertem Getriebe ist das Nenndrehmoment am Abtrieb anzugeben.
C: BeiMotoren mitintegriertem Getriebe ist die Nenndrehzahl bzw. der Nenndrehzahibereich am Abtrieb anzugeben.

Drehrichtung:
L = Linkslauf
R = Rechtslauf
U = umkehrbar

3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2

fiir Asynchronmaschinen (Motoren > 1,1 kW)

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 39 -2
K -
b thatabe A B C D E F G H J
Nenn- Nenn- Isolierstoff- Bauform IM
spannung, betriebsart klasse Verhéltnis: nac|
Sach- Schaltungs- Ab- enn- nach Anzugs- DIN IEC 34 Laufer-
merkmal- art, gegebene | yrahzan VDE 0830 moment HulimaB AnlaBart Teil 7und | 4 20heits-
Umschalt- enn- Teil 1 zu Nenn- Fy,Fo, F3 Schutzart IP g
Benennung barkeit leistun un oder dreh- nach moment
daf\l o n- eIstung  Polumschalt- Grenz- moment DIN 40050
ufr: en barkeit e A K
equenz ) temperatur und Kahlart IC
Referenz-
hinweis
Einheit V; Hz kW min~" °c - mm - - kg m2

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe

A: Bei spannungsumschaltbaren Maschinen ist jeweils die hdchste Nennspannung anzugeben.
Code fiir Schaltungsart der Stander-Wicklung in Anlehnung an VDE 0530 Teil 1:

A = Einphasensystem

B = Einphasensystem

C = Zweiphasensystem
D = Zweiphasensystem
E = Zweiphasensystem
F = Dreiphasensystem
G = Dreiphasensystem
H = Dreiphasensystem

J = Dreiphasensystem
K = Sechsphasensystem
L = Sechsphasensystem
M = Sechsphasensystem
N = m-Phasensystem
Umschaltbarkeit:

Full document details: DIN 4000-39:1983-12

Einzelstrang

Einzelstrang mit Hilfsphase

allgemein, insbesondere offene Zweiphasenschaltung
L-Schaltung

Vierphasenschaltung mit herausgefiihrtem Sternpunkt
aligemein, insbesondere offene Dreiphasenschaltung
Dreieckschaltung

Sternschaltung

Sternschaltung mit herausgefiihrtem Sternpunkt
Doppeldreieckschaltung

Sechseckschaltung

Sechsfach-Sternschaltung

allgemein, insbesondere offene m-Phasenschaltung

1 = spannungsumschaltbar
2 = nicht spannungsumschaltbar Docu ments
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