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Sachmerkmal-Leisten DIN
fur Lautsprecher, Horkapseln, Mikrofone und Sprechkapseln 4000
Teil 51

Tabular layouts of article characteristics for loudspeakers,
receiver capsules, microphones and transmitter capsules

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir genormte und nicht genormte Laut-
sprecher, Horkapseln, Mikrofone und Sprechkapseln als Bauelemente anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung
Sachmerkmal-Leiste Nr 1: Lautsprecher und Horkapseln
Sachmerkmal-Leiste Nr 2: Mikrofone und Sprechkapseln

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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3

Sachmerkmail-Leisten

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1 fiir Lautsprecher und Horkapseln

(Systeme zum Einbau oder Betrieb ohne Einbau)
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Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 51 -1
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Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe:

A:

B:

"

Wandlerprinzip z.B.

DYNAM = Dynamisch (z.B. Tauchspul-, Flichenspul-, Bandchen-
Lautsprecher)

ESTAT = Elektrostatisch

PIEZO = Piezoelektrisch

MAGNE = Magnetisch

IONEN = lonen-Lautsprecher

Anwendungsbereich z.B.

HIFI = Hifi-Lautsprecher

STAN = Standard-Lautsprecher
SPRE = Sprechanlagen-Lautsprecher
HOER = Horkapsel

z.B.

KON = Konusmembran
FLA = Flachmembran
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KAL = Kalotte

BAE = Bdndchen

DRU = Druckkammer

HTK = Konusmembran mit Hochtonkegel

C: z.B.
BB = Breitband
TT = Tiefton oder Frequenzbereich
MT = Mittelton nach DIN 45573 T1
HT = Hochton

D:
Gemessen nach DIN 45573 T2

G:
bei Horkapseln sieche Norm FTZ 4392 TV 11)
RT = Rot
GN = Grin
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