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Sachmerkmal-Leisten DIN
fur Widerstande 4000
Teil 6
Tabular layouts of article characteristics for resistors Ersatz flir Ausgabe 06.77

und

Grille de description pour caractéristiques des objets des résistances
DIN 4000 T 6 Bbl. 1/06.77

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir genormte und nichtgenormte Wider-
stinde anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Sachmerkmal-Leiste Nr 1: Einfach-Festwiderstdande (Abschnitt 3.1)

Sachmerkmal-Leiste Nr 2: Variable Einfach-Widerstiande (Abschnitt 3.2)

Sachmerkmal-Leiste Nr 3: Variable Zweifach-Widerstande (Abschnitt 3.3)

Sachmerkmal-Leiste Nr 4: Temperaturabhangige Widerstande mit negativem Tempera-
turkoeffizienten, HeiBleiter (NTC) (Abschnitt 3.4)

Sachmerkmal-Leiste Nr 5: Temperaturabhingige Widerstande mit positivem Tempera-
turkoeffizienten, Kaltleiter (PTC) (ohne Kaltleiterkombina-
tionen) (Abschnitt 3.5)

Sachmerkmal-Leiste Nr 6: Spannungsabhingige Widerstdnde, Varistoren (VDR) (Ab-
schnitt 3.6)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Seite 2 DIN 4000 Teil 6

3 Sachmerkmal-Leisten

Bei der Wahl der Benennung, die den Sachmerkmalen nebengeordnet wird, ist der Werkstoff des Leiters zu beriicksichtigen,
d. h. nicht Widerstand, sondern z. B. Kohleschichtwiderstand.

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1
fir Einfach-Festwiderstande

Es sind Drahtanschliisse dargestellt, andere AnschluBarten sind den entsprechenden Bildern zuzuordnen.
Befestigungsteile sind nicht dargestellt.

$ | 4
GZ |;—_-.—77 | ° GZ
b | )
ﬁ T ;
Bild 1. Bild 2. T‘ .T Bild 3. Bild 4.
J2 min.
- H G Gyl ~—H —— Gy = [
= GZ L: © GZ
5 K L
J;
Bild 5. Bild 6. Bild 7. Bild 8.
<—J2
] - G - G1 <_$ _—H——l G
Jq ? J
| m————
J Bild 9. Bild 10. Bild 11.
2
i
| ) )2 I [ J2 J2
‘ le—
)i . * .
Bild 12. Bild 13. Bild 14.
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —6 — 1
Kenn- . beo A B c D E F G H J
BaugroBe
nach DIN | Temperatur- Durch-
oder koeff. ag | Anw.-Klasse messer oder B AnschluB-
Sach- Nenn- zuldssige Belastbar- oder nach Breite und Lange maBe
merkmal- widerstand Ab- keit P Temperatur- [ DIN 40040 _ Dicke oder oder
Benennun R weichungen | bei Umgeb.- | charakter. oder (H6he) Hoéhe AnschiuB-
€ 9 N zu A temp. 0y im Temp.- | Temperatur- max max. art
und bereich bereich Gy G Jq,do, d3
Oberfl.- nach E 1,92
temp. &,
Referenz- —
hinweis
Einheit Q % W; °C 1078/K; % —°C - mm mm mm; —
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Fiir Ry < 1kQ sind die Werte in Q,
fur Ry > 1kQ bis < 1MQ sind die Werte in kQ,
fur Ry > 1MQ bis <1GQ sind die Werte in MQ,
fir Ry> 1GQ sind die Werte in GQ anzugeben.
D: Es muB zu erkennen sein, ob der Temperaturkoeffizient oder die Temperaturcharakteristik angegeben ist.
J: Bei Drahtanschliissen (Drahtdurchmesser) X (Abstand)
Bei Schraubanschliissen (Gewinde) X (Abstand)
Bei Lotfahnen (Breite der Fahne) X (Abstand)
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3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2
fir Variable Einfach-Widerstande

Uberstehende Anschliisse sind in den Bildern nicht beriicksichtigt.
Befestigungsteile sind nicht dargestelit.
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Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 6 - 2
Kenn- be A B C D E F G H J
Durchmesser
.. Anw.-Klasse Wellen-
eci BaugroBe oder 5 .
Sach- Nenn- zuliis_lge nach DIN Kurven- DINnngmo Breite und nggf mecfc,\;recrhund
merkmal- widerstand ; oder form Schalter Dicke h i
weichungen _ oder Hdhe ange,
Benennung RN ZUA Belastbar Zu A Temperatur- (HOhe) max. -ende
keit P bereich GT,aéz 1. do
Referenz-
hinweis
Einheit Q % w - —°C - mm mm mm

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe

A: Fir Ry < 1kQ sind die Werte in Q,
fir Ry > 1kQ bis < 1MQ sind die Werte in kQ,
fir Ry> 1MQ sind die Werte in MQ anzugeben.

D: Angabe der Kurvenform
F: Angabe des Schalters z.B. nach DIN 41450
J: Angabe des Wellenendes
3.3 Sachmerkmal-Leiste Nr 3
fur Variable Zweifach-Widerstande
Uberstehende Anschliisse sind in den Bildern nicht beriicksichtigt.
Befestigungsteile sind nicht dargestelit.
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Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 6 — 3
Kenn- be A B c D E F G H J

Anw.-Klasse Durcgér:sser - Wellen-
Sach- Nenn- Kurven- Nenn- Kurven- DINni(%'EMO Breite und nggf’ dur(_:iganeesser
merkmal- widerstand form widerstand form oder Schalter Dicke Héhe ma)%
Benennung Rn1 zZu A RNn2 zuC Temperatur- (Hohe) max -enden

bereich max. ’ Ji, d
G1, G2 1,92

Referenz-
hinweis
Einheit Q - Q - °C - mm mm mm

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Fir Ry < 1kQ sind die Werte in Q,
flir Ry> 1kQ bis < 1MQ sind die Werte in kQ,
fir Ry>1MQ sind die Werte in MQ anzugeben.
: Angabe der Kurvenform  z.B. nach DIN 41450
: wie bei Kennbuchstabe A
: Angabe der Kurvenform
: Angabe des Schalters z.B. nach DIN 41450
: Angabe der Wellenenden
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