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Ersatz flr

DIN 4000-45 :1986-01
Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB Sachmerkmale, Arbeitskreis 3.2 ,Werkzeuge und Werkzeughalter,
erarbeitet.

Zur Sicherstellung der Aufwartskompatibilitit war es erforderlich, Anderungen in den Sachmerkmal-Leisten 2 und 3
von DIN 4000-45 als eigenstdndige Normen dieser Reihe herauszubringen.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4000-45 : 1986-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufgeteiltin die Teile 45, 72, 73, 89, 90, 92 und 97 der Reihe DIN 4000.
Aus den Sachmerkmal-Leisten Nr 2 (Werkzeughalter mit zylindrischer Werkzeugaufnahme) und Nr 3 (Werkzeug-
halter mit kegeliger Werkzeugaufnahme) von DIN 4000-45 : 1986-01 wurden diese Ausgabe und die Teile 72 und 73
der Reihe DIN 4000 herausgebracht.

b) Aufbau der Sachmerkmal-Leisten an DIN 4000-1 : 1992-09 angepaft.

¢) Redaktionell Gberarbeitet.

d) Titel von DIN 4000-45 geéndert.

Frithere Ausgaben
DIN 4000-45: 1986-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000-1 fir genormte und nichtgenormte umlaufende Werkzeughalter anzu-
wenden.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 4000-1:1992-09

Sachmerkmal-Leisten — Teil 1: Begriffe und Grundsétze
DIN 4000-45 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 45: Werkzeughalter
DIN 4000-72 :1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 72: Werkzeughalter mit zylindrischer Werkzeugaufnahme
DIN 4000-73 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 73: Werkzeughalter mit kegeliger Werkzeugaufnahme

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu3 Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Seite 2
DIN 4000-89 : 1998-04

DIN 4000-90 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 90: Klemmbhalter mit auswechselbaren Schneiden

DIN 4000-92 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 92: Stehende Werkzeughalter

DIN 4000-95 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 95: Werkzeug-Trennstellen-Kodierung

DIN 4000-97 : 1998-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 97: Werkzeughalter mit n-kant Werkzeugaufnahme

DIN V 4000-100 : 1994-04

Sachmerkmal-Leisten — Teil 100: Datentechnische Beschreibung von Merkmaldaten

und alle in Anhang A aufgefiihrten Normen

3 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung
Sachmerkmal-Leiste Nr1: Umlaufende Werkzeughalter

4 Sachmerkmal-Leiste Nr1

Umlaufende Werkzeughalter
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