DK 621.3.029.426/.45:621.31/.36

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1969 '

Nennfrequenzen von 162%/3 bis 10000 Hz 40005
Rated frequencies from 1624 to 10 000 Hz (c/s)
Bearbeitet vom FNE/VDE-Gemeinschaftsausschuf FNE 102/VDE 0179 ,Frequenzen”. Diese Norm ersetzt die Ausgaben
1958 von DIN 40005 und VDE 0179. Der Begriff , Betriebsmittel” wird in dieser Norm im Sinne der VDE-Bestimmungen
angewendet.
Zusammenhang mit der |[EC-Empfehlung 196-1965 siehe ErlGuterungen.
1. Geltungsbereich 2. Begriffe
b Die angegebenen Nennfrequenzen gelten fiir elekirische Nennfrequenz ist diejenige Frequenz, fir die eine elek-
N Anlagen und Betriebsmittel in der Energieversorgung und  frische Anlage oder ein Betriebsmittel ausgelegt ist und
3 Industrie. Die fir die industrielle Anwendung genormten auf die sich die anderen Nenngréfien beziehen.
2 Frequenzen gelten fiir Antrieb_e von Arbe.itsmaschingn, 3. Nennfrequenzen
S Elekirowerkzeuge, Magnetverstérker, Induktions-, Erwdr- Di ten Werte sind in d ten stehenden Tabell
2 - | mungs- und Schmelzanlagen und fir andere hier nicht "; 9?.'.‘}?""3." Ne efsm in cer c‘;" elg .she e{' e':] ﬁ M ;
2 3| aufgefihrte Anwendungsgebiete. aufgefiihrt. Die Nennfrequenzen der Reihen I un sin
o s entsprechend einer Grundfrequenz von 50 Hz bzw. 60 Hz
by 8| Ausgenommen sind Frequenzen fir Fernwirk- und Fern- angegeben. Die Wahl einzelner Frequenzen aus beiden
] | meBtechnik und Rundsteveranlagen sowie samiliche Fre- Reihen ist grundsditzlich freigestelit. Frequenzabweichun-
u i quenzen der Nachrichtentechnik (Telegrafentechnik, Funk- gen von £ 59 sind zuldssig, um asynchrone Aniriebe
z technik usw.), ebenso Frequenzen fir Steuerstromkreise, sowie Wechselpoltypen von Generatoren mit wirischaft-
a die beschrankt sind auf eine Werkzeugmaschine oder licher Auslegung der Erregung zu ermdglichen. Dariber
' 1 eine Kombination von Werkzeugmaschinen, hinaus sind fir Frequenzabweichungen die entsprechen-
den Angaben in den einschlagigen VDE-Bestimmungen
4 maBgebend.
£ Energie- Installation Industrielle Anwendung
S I'L"‘:' Versorgung | auf Schiffen Bahnen Reihe I Reihe 111) Luftfahrt
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
-l
E 1 — — 16%, — — —
& 2 50 50 50 — —
H 3 60Y) 60 607) —_ ] -
- @ 4 — — — 100 - —
* » 5 - - — - - -
% 6 —_ — — 150 — s
H 7 — - — — 180 —
] 8 - —_ — 200 — —_
£ 9 - — - 250 — _
5 10 — — — 300 — —
X 1 - — — 400 400 400
L] 12 — — L - 500 — —
2 13 - — — — 540 —
3 14 —_ — — 600 — —
3 15 - - — 720 o
g 16 — - —_ 750 — —
s 17 — — — 1000 1000 —
g § _§ 18 f— e —_— 1200 - -
o [
=% = 19 — — —_ - 1440 —
22 5 20 — — — 1500 — —
£° z 21 — — — 2000 — —
<8 2 - — - - 2160 -
S 23 — — — 2400 — —
~Z 2 — — — — 2880 -—
=c
£2 25 — - —_ 3000 — -
. 22 26 — — — — 3420 —_
$<5_ 27 — — — 4000 — —
=859 28 — — — 8000 — _
é 5= 29 — — - 10 000 — —
R
8 g};-g Fettgedruckie Werte sind Yorzugswerte.
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Erlduterungen

Das im Juli 1958 herausgegebene Normblait stimmt sowohl
im Aufbau der Tabelle als auch in den Frequenzwerten
nicht voll mit der derzeitigen IEC-Empfehlung 196-1965 iber-
ein.

Der FNE/VDE-Gemeinschaftsausschu3 FNE 102/VDE 0179
~Frequenzen” hat den Bestrebungen, die Deutschen Nor-
men bzw. VDE-Bestimmungen soweit wie mdglich den ein-
schldgigen |EC-Empfehlungen anzupassen, Rechnung ge-
tragen. Das vorliegende Normblatt ersetzt die Ausgabe
Juli 1958 sowie VDE 0179/7.58 und ist der Sache nach mit
der geltenden IEC-Empfehlung 196-1965:

IEC standard frequencies
Fréquences normales de la CEl
harmonisiert.
In Anlehnung an die derzeit giiltige IEC-Empfehlung 196-1965

wurde die Tabelle mit den Frequenzwerten weiter unterteilt
und bestimmten Anwendungsgebieten zugeordnet. Entspre-

chend der deutschen und europédischen Praxis wurde die
Frequenz 50 Hz, bei industrieller Anwendung auch deren
Vielfache, in den Vordergrund gestelit. Fir die Installation
auf Schiffen wurde auf Wunsch des Fachnormenausschusses
Schiffbau auch 60 Hz als Vorzugswert aufgenommen, da
diese Frequenz ebenfalls eine im Schiffbau ibliche Norm-
frequenz ist. Fiir Bahnen sind im Inland nur 1624 Hz von
Bedeutung, es wurde deshalb auch nur dieser Wert als
Vorzugswert deklariert.

Die in der IEC-Empfehlung aufgefiihrte Spalte ,rayon indu-

stry” wurde weggelassen, da die beiden dort aufgefihrten

Frequenzen als Nennfrequenzen in der Chemiefaserindu--
strie keine Bedeutung haben. Die Frequenzen werden hier

von der Technologie her bestimmt.

Ausgenommen von der Normung sind wie bisher insbeson-
dere die Frequenzen fiir Fernwirk- und Fernmeftechnik und

Rundsteueranlagen sowie samiliche Frequenzen der Nach-

richtentechnik.
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