DK 621.315.5-777 : 003.62 November 1982

Elektrotechnik
: , DIN
Leiterkennzeichnung

Schilder 40?)9

Markings for conductors; signs
Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Zweck

Diese Norm enthalt fertigungstechnische Festlegungen fiir Schilder zur Leiterkennzeichnung von
blanken und isolierten Leitern entsprechend den Richtlinien von DIN 42 400 und DIN 40 705.

2 Male, Bezeichnung

~

Bezeichnung eines Schildes fir AuBenleiter 2 (L2) mit einem Durchmesser d = 256 mm:
Schild DIN 40009 — L2 — 25

Bezeichnung eines Schildes fir einen positiven Leiter im Gleichstromnetz (Pos) 1) mit einem Durch-
messer d = 25 mm:

Schild DIN 40009 — Pos — 25

Tabelle 1.

d?) h s

+0,5
125 6
16 8

nach

20 10 Vereinbarung
25 12,5
315 16

Werkstoff: Kunststoff-Folie, bestandig fir Temperaturen bis 120°C, Sorte nach Wahl des Herstellers

1) Bei der Normbezeichnung steht fiir L+: Pos
fir L-: Neg
2) Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 40009

Tabelle 2.
Art des Leiters Kennzeichnung Farbe des Schildes
nach DIN 42400 alphanumerisch | g0 hreibung nach DIN 6164 Teil 1 | nach RAL
AuBenleiter 1 L1
AuBenleiter 2 L2 Grun.d:. sch‘warz N:0 :9 9011
Wechsel- Schrift: weill N:0 :056 9016
stromnetz AuBenleiter 3 L3
. Grund: blau 16,7:7,2:3,8 5010
Neutralleiter N . .
Schrift: weill N:0 :056 9016
. 1
Positiv L+1) Grund: schwarz N:0O :9 9011
Gleich- Negativ L-1) Schrift: weil N:0 :05 9016
stromnetz
Mittelleiter M Grun'd: bla.u 16,7 :7,2:3,8 5010
Schrift: weill N:0 :05 9016
Schutzleiter PE
1,7 : :
Schutzleiter, nicht geerdet PU Grund: griin-gelb 3) bis 22'5 ) gg . 1 bis 168311
Neutralleiter mit Schutzfunktion PEN Schrift: schwarz N:0 :9 2011
(PEN-Leiter)
Erde E
Fremdspannungsarme Erde TE Grun.d: sch.warz N:0 :9 9011
Schrift: weil N:0 :05 9016
Masse MM
1) Bei der Normbezeichnung steht fiir L+: Pos
fur L-: Neg
3) Grundfarbe griin-gelb; gleichbreite Linien unter 45° in den Farben abwechselnd
Beispiel:
Documents
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