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Frequency and wave bands Ersatz fir Ausgabe 08.63

Frequenz- und Wellenlangenbereiche

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden Frequenzbereichen von 10° Hz bis 1024 Hz und Wellenlangenberei-
chen von 3-10%m bis 3-107'® m Benennungen zugeordnet.

Fiir den Bereich der Funktechnik werden neben Benennungen auch Bereichsziffern und
Kurzbezeichnungen festgelegt.

2 Elektromagnetisches Spektrum

Die Wellenlange A, die Frequenz fund die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagneti-
schen Wellen ¢ stehen in fester Beziehung zueinander entsprechend der Gleichung:

c=A-f

Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen im Vakuum erfolgt mit Lichtgeschwindig-
keit ¢, = 299792458 m/s (=300000km/s).

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Docunents

Document Sharing I-Iub

Sgeairswerkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 40015 Jun 1985 Preisgr. 5
Full document details: DIN 40015:1985-06 Vertr.-Nr. 1905


http://www.avadocuments.com/doc/din-40015-1985-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-40015-1985-06
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Tabelle 1.
Frequenzbereich ) _ Bemerkung
Wellenlangenbereich Wellenlangen- (die ggstrlche!te Linie
) . benennung ) kennzeichnet eine Uber-
finHz Ainm lappung der Bereiche)
1024 Bereich der Frequenzen| 3-107'6 (= 300am) | Attometerwellen Kosmische Strahlung
1028 mit iiber 1000 Trillionen | 3-107'% (= 3fm) (Ultrastrahlung)
1022 Schwingungen/ 3107 (= 30fm) | Femtometerwellen
102! Sekunde 3-1078 (= 300fm) - - - - - -~ B
Gamma-Strahlung
102° | 100EHz | Exahertzbereich 3.107'2 (= 3pm) (Radioaktivitat)
10'°® 10EHz | (Trillionen 3.107" (= 30pm) | Picometerwellen
10'8 1EHz | Schwingungen/Sekunde) | 3-107'°(¢=  300pm) | [~~~ 77 77 ]
X-Strahlung
10'7 [ 100PHz | Petahertzbereich 3-107° (= 3nm) (Rontgenstrahlung)
1016 10PHz | (Billiarden 3-1078 (= 30nm) | Nanometerwellen UV-Strahlung
10'% 1PHz | Schwingungen/Sekunde)| 3-1077 (= 300 nm) (Ultraviolett)
10" | 100THz | Terahertzbereich 3-107% (= 3pum) Sichtbare Strahlung,
10'8 10THz | (Billionen 3-107° (= 30um) Mikrometerwellen?) | Licht (0,38 bis 0,78 um)
10'2 1THz | Schwingungen/Sekunde)| 3-107% (= 300 um) IR-Strahlung 3)
(Infrarot)
10"" | 100GHz | Gigahertzbereich 3.107% (= 3mm) | Millimeterwellen
10" | 10GHz | (Milliarden 3-1072 (= 3cm) | Zentimeterwellen
10° 1GHz | Schwingungen/Sekunde) | 3- 107! (= 3dm) Dezimeterwellen
108 | 100MHz | Megahertzbereich 3.10° (= 3m) Funktechnik 4)
107 10MHz | (Millionen 3-10' (= 30m) Meterwellen
10° 1MHz | Schwingungen/Sekunde) | 3-102 (= 300m)
10° 100kHz | Kilohertzbereich 3-10° (= 3km) Kilometerwellen
104 10kHz | (Tausende 310 (= 30km) Myriameterwellen
10° 1kHz | Schwingungen/Sekunde) | 3-10° (=  300km) - - - - - -~ n
5 . 6 Frequenzen von elek-
10 100Hz Hertzbereich | 3-10 (= 3000km) trischen Anlagen und
10 10Hz | (Mehrere 3-10 (= 30000km) Betriebsmitteln
10° 1Hz | Schwingungen/Sekunde)| 3-10% (= 300000km)
1) Eine Klassifizierung der Wellen und Frequenzen hat Uberschneidungen der Wellenlangenbereiche zur Folge.
Eine genauere Zuordnung fir die Funktechnik ist in Tabelle 2 gegeben.
2) In VO-Funk ,Dezimillimeterwellen”.
3) Genauere Unterteilung siehe DIN 5031 Teil 7.
4) EinschlieBlich leitungsgebundener Nachrichtenibermittiung.

3 Frequenz- und Wellenldngenbereiche der Funktechnik

Inder Vollzugsordnung fiir den Funkdienst (VO Funk), Genf, Ausgabe 1982, wird das Funkfrequenzspektrum in neun Frequenz-
bereiche unterteilt (N 4 bis N 12). Die Bereiche von N Obis N 3sindim CCIR 5), Band 13, Empfehlung 431-4, dokumentiert. Es exi-
stieren jedoch keine entsprechenden Wellenlangenbenennungen.
Die Bereichsziffer N umfaBt jeweils den Frequenzbereich von 0,3-10" Hz bis 3-10" Hz. N = 5 entspricht z. B. dem Frequenz-
bereich von 0,3-10%Hz bis 3-10°Hz.

5) Comité Consultatif International des Radiocommunications
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