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Allgemeines

Schutzarten

Beriihrungs-. Fremdkorper- und Wasserschutz
fiir elektrische Betriebsmittel

DIN
40 050

Blatt 1

Degrees of protection of enclosures;

protection of persons against contact with live or moving parts,
protection of equipment against ingress of solid foreign bodies and of water. General.

Zusammenhang mit den von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikationen 144,
1. Ausgabe 1963, und 34-5, 1. Ausgabe 1968, siehe Erlduterungen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm behandelt den Schutz von elektrischen
Betriebsmitteln durch Gehduse, Abdeckungen und der-
gleichen und umfaft:

1.1. Schutz von Personen gegen Berithren unter Spannung
stehender oder sich bewegender Teile innerhalb der
Gehduse und Schutz der Betriebsmittel gegen Eindringen
von festen Fremdkorpern (Beriihrungs- und Fremdkorper-
schutz) 1),

1.2. Schutz der Betriebsmittel gegen Eindringen von
Wasser (Wasserschutz).

1.3. Kurzzeichen fiir die international vereinbarten Schutz-
arten und die Schutzgrade.

1.4. Priifungen, ob die Betriebsmittel den Anforderungen
dieser Norm entsprechen, sind in DIN 40 051 Blatt 1

(z. Z. noch Entwurf), DIN 40 052 Blatt 1 (z. Z. noch
Entwurf) und DIN 40 053 Blatt 1 bis Blatt 4 (z. Z. noch
Entwiirfe) festgelegt.

Gegebenenfalls erforderliche zusdtzliche Angaben zu den
Priifanweisungen und zur Beurteilung der Priifungen sind
in dem Folgeblatt zu DIN 40 050 Blatt 1 fiir das betreffen-
de Betriebsmittel enthalten.

Die Priifungen sind Typpriifungen.

2. Aufbau des Kurzzeichens

Die Schutzarten werden durch ein Kurzzeichen angegeben,
das sich aus den zwei stets gleichbleibenden Kennbuch-
staben IP und zwei Kennziffern fiir den Schutzgrad zu-
sammensetzt ; gegebenenfalls erforderliche Zusatzbuch-
staben stehen nach den Kennbuchstaben IP oder nach den
Kennziffern und sind in dem Folgeblatt fiir das betreffende
Betriebsmittel festgelegt.

Fiir die Benennung des vollstandigen Kurzzeichens (Kenn-
buchstaben und Kennziffern) ist der Begriff , Schutzart*
zu verwenden.

Fachnormenausschuld Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Ersatz fir DIN 40 050

Kennbuchstaben IP | Schutz gegen Beriihren und gegen
Eindringen von Fremdkorpern

und von Wasser

Schutzgrade gegen Beriihren
und Eindringen von Fremdkorpern

Erste Kennziffer
0 bis 6
(siehe Abschnitt 3)

Schutzgrade gegen Eindringen
von Wasser

Zweite Kennziffer
0 bis 8

(siehe Abschnitt 4)

Beispiel fiir die Angabe einer Schutzart :
4
T

Kennbuchstaben
Erste Kennziffer

1P 4
TT

Wird, z. B. in Beschreibungen, neben den Kennbuchstaben
IP nur eine Kennziffer fiir den Schutzgrad gebraucht, so
ist anstelle der fehlenden Kennziffer ein Strich zu setzen,
z. B, IP -4
Weicht die Schutzart eines Teiles des Betriebsmittels, z. B.
der AnschluBklemmen, von der des Hauptteiles ab, so
ist das Kurzzeichen fir die Schutzart des abweichenden
Teiles besonders anzugeben ; dabei wird die niedrige
Schutzart zuerst genannt.

Beispiel : Klemmen IP 00 — Gehause IP 54
Die Schutzart wird auf dem Leistungsschild, wenn nicht
moglich, auf dem Gehiduse angegeben.
Die Angaben beziehen sich auf den Lieferzustand und die
festgelegte oder libliche Aufstellung des Betriebsmittels.
Durch andere Aufstellung oder anderen Einbau kann sich
die Schutzart andern.

Zweite Kennziffer

1) Da Beriihrungs- und Fremdkorperschutz eng mitein-
ander verkniipft sind, ist diesen beiden Schutzarten
nur eine Kennziffer zugeordnet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4
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3. Schutzgrade fiir Beriihrungs- und Fremdkorperschutz

Erste
Kennziffer

Schutzumfang

Benennung

Erklarung

Kein Schutz

Kein besonderer Schutz von Personen gegen zufilliges Beriihren unter
Spannung stehender oder sich bewegender Teile.

Kein Schutz des Betriebsmittels gegen Eindringen von festen Fremd-
korpern.

Schutz gegen
grofle Fremdkorper

Schutz gegen zufilliges groBflachiges Berithren unter Spannung stehender
und innerer sich bewegender Teile, z. B. mit der Hand, aber kein Schutz

gegen absichtlichen Zugang zu diesen Teilen.

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durch-
messer grofBer als 50 mm.

Schutz gegen
mittelgrofe Fremdkorper

Schutz gegen Beriihren mit den Fingern unter Spannung stehender
oder innerer sich bewegender Teile.

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durch-
messer groBer als 12 mm.

Schutz gegen
kleine Fremdkorper

Schutz gegen Beriihren unter Spannung stehender oder innerer sich
bewegender Teile mit Werkzeugen, Drahten oder dhnlichem von einer
Dicke groBer als 2,5 mm.

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durch-
messer grofler als 2,5 mm.

Schutz gegen
kornformige Fremdkorper

Schutz gegen Beriihren unter Spannung stehender oder innerer sich
bewegender Teile mit Werkzeugen, Drihten oder ahnlichem von einer
Dicke grofler als 1 mm.

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durch-
messer grofer als 1 mm.

Schutz gegen
Staubablagerung

Vollstindiger Schutz gegen Berilhren unter Spannung stehender oder
innerer sich bewegender Teile.

Schutz gegen schéadliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub
ist nicht vollkommen verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen
Mengen eindringen, daf3 die Arbeitsweise beeintrachtigt wird.

Schutz gegen Staubeintritt

Vollstandiger Schutz gegen Beriihren unter Spannung stehender oder
innerer sich bewegender Teile.

Schutz gegen Eindringen von Staub.
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