DEUTSCHE NORMEN Juni 1972

Schutzarten DIN
Beriihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz 40 050
Elektrische Maschinen Blatt 2
2 Degrees of protection of enclosures; protection of persons Ersatz fiir DIN 40 050 Auswahlblatt 1
~ against contact with live or moving parts,
I~ protection of machines against ingress of solid foreign
‘; bodies and against harmfull ingress of water
L)
N Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 34-5,
e 1. Ausgabe 1968, siehe Erliuterungen.
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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir rotierende elektrische Maschinen, die unter den Geltungsbereich von VDE 0530 ,,Bestimmungen
fiir elektrische Maschinen* fallen. Die Norm behandelt den Schutz von Maschinen durch Gehiuse und Abdeckungen
und umfaft:

1.1. Schutz von Personen gegen Beriihren unter Spannung stehender oder sich bewegender Teile innerhalb der Gehause
und Schutz von Maschinen gegen Eindringen von festen Fremdkorpern (Beriihrungs- und Fremdkorperschutz)1);

1.2. Schutz von Maschinen gegen Eindringen von Wasser (Wasserschutz);
- 1.3. Kurzzeichen fiir die international vereinbarten Schutzarten und die Schutzgrade.

Priifungen, ob die Maschinen den Anforderungen dieser Norm entsprechen, sind in DIN 40 051 Blatt 1, DIN 40 052
Blatt 1 und DIN 40 053 Blatt 1 bis Blatt 4 festgelegt. Gegebenenfalls erforderliche zusatzliche Angaben zu den
Priifungen sind in dieser Norm enthalten.

Fiir schlagwettergeschiitzte und fiir explosionsgeschiitzte Maschinen sind die besonderen Bestimmungen in
VDE 0170/0171 zu beachten.

Die Priifungen sind Typpriifungen an Serien-Maschinen oder Modellen. Sie werden ausgefiihrt an einer neuen,
betriebsbereiten Maschine, die mit allen Anbauten versehen und in der vom Abnehmer angegebenen Art aufgestellt ist.
Falls dies nicht durchfiihrbar, ist die Art der Priifung zwischen Hersteller und Abnehmer zu vereinbaren.

2. Aufbau des Kurzzeichens

Die Schutzarten werden durch ein Kurzzeichen angegeben, das sich aus den zwei stets gleichbleibenden Kennbuch-
staben IP und zwei Kennziffern fiir den Schutzgrad zusammensetzt.

Zusatzbuchstaben werden, falls erforderlich, wie folgt angegeben:

R fiir Maschinen mit Rohranschluf,

W fiir wettergeschiitzte Maschinen,

S fiir Maschinen, die im Stillstand auf Wasserschutz gepriift werden,

M  fiir Maschinen, die bei laufender Maschine auf Wasserschutz gepriift werden.

Die Buchstaben R und W stehen zwischen IP und den zwei Kennziffern; die Buchstaben S und M stehen hinter den
zwei Kennziffern. Das Fehlen der Buchstaben S oder M bedeutet, da3 die Priifung auf Wasserschutz im Stillstand und
bei laufender Maschine ausgefiihrt wird.

Fiir das vollstandige Kurzzeichen (Kennbuchstaben, Kennziffern, ggf. Zusatzbuchstaben) ist die Benennung Schutzart
anzuwenden.

1) Da Beriihrungs- und Fremdkorperschutz eng miteinander verkniipft sind, ist diesen beiden Schutzarten nur eine
Kennziffer zugeordnet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Gegeniiber DIN 40 050 Auswahlblatt 1, Ausgabe

Januar 1963, beachten:
Titel gedndert, Inhalt der IEC-Empfehlung 34-5

angepa@t, siehe Erlduterungen.

Anderung Juni 1972:

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschufl des VDE
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Seite 2 DIN 40 050 Blatt 2

Schutz gegen Beriihren und gegen Eindringen von Fremd-

Kennbuchstaben IP korpern und von Wasser

Erste Kennziffer 0, 1, 2, 4 und 5 (siche Abschnitt 3) Schutzgrade gegen Beriihren und Eindringen von Fremd-

korpern
Zweite Kennziffer O bis 8 (siehe Abschnitt 4) Schutzgrade gegen Eindringen von Wasser
Beispiele fiir die Angabe einer Schutzart:
P 4 4 IP w 2 3 S
Kennbuchstaben —_ T~ -|— Kennbuchstaben —T T
Erste Kennziffer Zusatzbuchstabe
Zweite Kennziffer Erste Kennziffer

Zweite Kennziffer
Zusatzbuchstabe

Wird, z. B. in Beschreibungen, neben den Kennbuchstaben IP nur eine Kennziffer fiir den Schutzgrad gebraucht, so ist
anstelle der fehlenden Kennziffer ein Strich zu setzen, z. B. IP — 4,

Weicht die Schutzart eines Teiles der Maschine, z. B. der Anschluklemmen, von der Schutzart der Maschine ab, so ist

das Kurzzeichen fiir die Schutzart des abweichenden Teiles besonders anzugeben; dabei wird die niedrige Schutzart zuerst
genannt. Hat das abweichende Teil eine hohere Schutzart, so wird diese nicht genannt, siehe VDE 0530 Teil 1/1.69, § 48,1.
Die Schutzart wird vorzugsweise auf dem Leistungsschild, falls dies nicht moglich, auf dem Gehause angegeben.

Die Angaben beziehen sich auf den Lieferzustand und die festgelegte oder iibliche Aufstellung der Maschine. Durch eine
andere Aufstellung, einen anderen Finbau oder andere Betriebsbedingungen (z. B. durch Verschlieen von Offnungen)
kann sich die Schutzart dndern.

3. Schutzgrade fiir Beriihrungs- und Fremdkorperschutz

Erste Schutzumfang
Kennziffer
Benennung Erklarung
0 Kein Schutz Kein besonderer Schutz von Personen gegen zufilliges Beriihren unter

Spannung stehender oder sich bewegender Teile. Kein Schutz der
Maschine gegen Eindringen von festen Fremdkorpern.

1 Schutz gegen grol3e Schutz gegen zufilliges groflachiges Beriihren unter Spannung
Fremdkorper stehender oder innerer, sich bewegender Teile, z. B. mit der Hand, aber
kein Schutz gegen absichtlichen Zugang zu diesen Teilen. Schutz gegen
Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durchmesser gro3er

als 50 mm.
2 Schutz gegen mittelgroBe Schutz gegen Beriihren mit den Fingern unter Spannung stehender oder
Fremdkorper innerer, sich bewegender Teile 2) 4).

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durch-
messer grofer als 12 mm.

4 Schutz gegen kornformige Schutz gegen Beriihren unter Spannung stehender oder innerer, sich
Fremdkorper bewegender Teile mit Werkzeugen, Drihten oder dhnlichem von einer
Dicke grofler als 1 mm 2)5).

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durch-
messer grofler als 1 mm; hiervon ausgenommen sind Kiihlluft6ffnungen
(EinlaB und Austritt von AuBenliiftern) und Kondenswasser- Abfluf-
locher von geschlossenen Maschinen, die Schutzgrad 2 haben diirfen.

5 Schutz gegen Vollstandiger Schutz gegen Beriihren unter Spannung stehender oder
Staubablagerung3) innerer, sich bewegender Teile 2).

Schutz gegen schédliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub
ist nicht vollkommen verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen
Mengen eindringen, da} die Arbeitsweise der Maschine beeintrdchtigt
wird.
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