DK 621.3:62-758.32: 620.1 DEUTSCHE NORMEN Juli 1980

IP-Schutzarten DIN
Priifung des Wasserschutzes 40 053
Tropfwasserbrause Teil 5
Degrees of protection provided by enclosures; test to check protection against ingress of water; shower tube
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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& 1 Geltungsbereich und Zweck
§ Diese Norm gilt fiir die Priifung des Wasserschutzes, und zwar der Schutzgrade fiir die zweiten Kennziffern 1 (Tropfwasser)
> 2 und 2 (Schragfallendes Tropfwasser) nach DIN 40050.
3 § Anmerkung: Zum Nachweis dieser Schutzgrade darf auch das Tropfgerét nach DIN 40053 Teil 1 verwendet werden.
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S £| 2 Mitgeltende Normen
iy u‘n’ DIN 40050 IP-Schutzarten; Beriihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz fiir elektrische Betriebsmittel
>
2| 3 Priifeinrichtung
E Die Priifung wird mit einer Einrichtung nach Bild 1 durchgefiihrt.
% Die Tropfwasserbrause besteht aus einem Gestell (Ifd. Nr 1), auf dem ein schwenkbares Disenrohr (ifd. Nr 2) von
2] etwa 40mm lichtem Durchmesser und 200 bis 250 mm Lédnge mit einem DruckmeBgerét (Ifd. Nr 3) befestigt ist. Auf der
2] Diisenseite des schwenkbaren Diisenrohresistdie Lochplatte (ifd. Nr4) mit einer Uberwurfmutter (Ifd. Nr 5) und geeigneten
2] Dichtringen befestigt.
% WasseranschluB: fiir Schiauch DIN 16942 — 19 X 4
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1 Gestell Bild 2. Lochplatte
2 Diisenrohr, schwenkbar
3 DruckmeBgerit
s S 4 I:ochplatte (siehe Bild 2)
S 2 5 Uberwurfmutter
é‘% Bild 1. Tropfwasserbrause
§ ‘-E Fortsetzung Seite 2 und 3
5 Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 40053 Teil 5

Bild 3. Priifanordnung

4 Priifbedingungen

Der Wasserdruck fiir die Prifung mit der Tropfwasser-
brause ist so einzustellen, daB innerhalb einer Minute eine
Flache von 1,2m Durchmesser mit Wasser von 3 bis 5mm
Hohe bedeckt ist. Dazu ist ein Wasserdruck von etwa
0,5 bar erforderlich.

Die Tropfen sollen aus etwa 2m Hohe auf den Priifling
fallen. Fir groBe Priiflinge dirfen mehrere Tropfwasser-
brausen verwendet werden. Der Priifling ist in seiner Ge-
brauchslage auf eine Drehplatte zu stellen, ausgenommen
Betriebsmittel fir Wand- und Deckenmontage. Betriebs-
mittel, die Ublicherweise an einer Wand oder Decke be-
festigt werden, werden in ihrer Gebrauchslage gepriift.
Sie werden hierzu auf ein Brett montiert; dieses hat die
gleichen MaBe wie die Beriihrungsflache zwischen Wand
bzw. Decke und dem Betriebsmittel.

Der Priifling ist mit einer Drehzahl von 2 bis 3min™
drehen.

Anmerkung: GroBe, nicht auf Drehplatten unterzubrin-
gende Priiflinge, z. B. Schaltgeréte, Transformatoren, elek-
trische Maschinen, GroBgleichrichter, kénnen durch eine
oder mehrere Tropfwasserbrausen, die umgesetzt werden,
bespriiht werden. Dabei miissen die librigen Priifkriterien
(Dauer, Wassermenge, Tropfrichtung) unverédndert bleiben.
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4.1 Schutzgrad fiir die zweite Kennziffer 1
(Tropfwasser)

Das schwenkbare Diisenrohr ist so steil zu stellen, daB die

Wassertropfen anndhernd senkrecht auf den Prifling
fallen.

Prifling

Drehplatte

4.2 Schutzgrad fiir die zweite Kennziffer 2
(Schragfallendes Tropfwasser)

Das schwenkbare Diisenrohr ist so zu stellen, daB die

Wassertropfen unter einem Winkel von annidhernd 15° zur

Senkrechten auf den Priifling treffen.

Priifdauer: 10 Minuten.

5 Beurteilung

Nach der Priifung sind die Betriebsmittel (Gehause) auf
Wassereintritt zu untersuchen.

Fails in den jeweiligen speziellen Normen keine anderen
Festlegungen getroffen sind, ist der Wasserschutz als
gegeben anzusehen, wenn bei eventuell eingedrungenem
Wasser

— die Menge nicht ausreicht, um eine zufriedenstellende
Arbeitsweise des Betriebsmittels zu storen;

— betriebsméBig unter Spannung stehende Teile oder
Wicklungen nicht erreicht werden, falls diese nicht zum
Betrieb in nassem Zustand ausgelegt sind;

— es sich nicht in der Nahe der Leitungs- und Kabelenden
sammelt, oder daB es nicht in die Leitung oder in das
Kabel eindringt;

— es sich nicht ansammelt, obwohl AbfluBlécher vorhan-
den sind.

(Das Wasser muB ablaufen konnen, ohne dgs Betriebs-

ocuments
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Priifdauer: 10 Minuten. mittel zu schadigen.)
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