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Leitfaden zur Zuverldssigkeit D N

Bauelemente der Elektronik 40—C-)_81

Losweise und periodische Prifungen Teil 11

Guidance to reliability; electronic components; lot-by-lot and periodic inspection procedures

Diese Norm stimmt mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation
419 ,,Guide for the inclusion of lot-by-lot and periodic inspection procedures in specifications for electronic compo-
nents (or parts)’’, 1. Ausgabe 1973, sachlich uberein.

1 Zweck 2.4 Bauartpriifung

Diese Norm gibt Anleitungen fiir losweise und periodische Bauartprifung ist der voll§téndige_Prijfablauf, der fir eine
Priifungen von Bauelementen und Bauteilen der Elek- Bauartzulassung vorgeschrieben wird.
tronik. Die Bauartprifung wird an einer Anzahl von Priflingen

im Anhang A ist ein Schema fiir die Gruppierung der Ein- quchgerhrt, die nach Art und Umfang reprasentativ ist
zelpriifungen der losweisen und periodischen Priifungen fir die Bauart.

angegeben. Die Festlegungen fiir die Einzelprifungen
dieser beiden Priifverfahren missen sorgfaltig liberlegt
und dabei auch die gegebenenfalls anzuwendenden Stich- ~ Losweise Prifungen sind die Stichproben- oder Stiick-
probenplane beriicksichtigt werden. prifungen, die an jedem Los durchzufithren sind und mit
denen festgestellt wird, ob das Los die Anforderungen
fiir die Annahme erfullt.

2.5 Losweise Priifung

Diese Norm legt nur den Rahmen fest. Auf Einzelheiten
wurde bewuRt verzichtet. Sie werden in der jeweiligen

Einzelbesti festgelegt.
e 1mmung geles 2.6 Periodische Priifung

Periodische Priifungen sind Priifungen an Stichproben aus

2‘ Eegrlffe . ) ) einem oder mehreren Losen, die die losweise Prifung be-

Die in den Abschnitten 2.1 bis 2.6 angegebenen Begriffe  rqits bestanden haben und die bei einer laufenden Ferti-

gelten im Sinne dieser Norm. gung in vorgeschriebenen Zeitabstanden durchzufiihren
sind.

2.1 Los oder Charge

Der Ausdruck Los oder Charge soll Inspektionslos oder
Inspektionscharge bedeuten, d. h. eine Menge von Bau-
elementen, aus der eine Stichprobe gezogen und zwecks
Feststellung der Ubereinstimmung mit den Annahme-
kriterien gepriift werden soll. Das Loch kann sich von
Mengen von Bauelementen fiir andere Zwecke, die auch
als Los bezeichnet werden (z. B. Fertigungslos, Lieferlos),

Die periodischen Priifungen, die nicht losweise durchge-
fihrt werden oder erforderlich sind, sollen nachweisen,
daB auch die iibrigen Anforderungen der zugrunde geleg-
ten Norm eingehalten werden.

3 Normen fiir Bauelemente der Elektronik

unterscheiden. 3.1 Allgemeines
. Die Anforderungen an ein Bauelement sowie der Umfang
2.2 Stichprobe und die Scharfegrade der durchzufiihrenden Priifungen

Eine Stichprobe besteht aus einem oder mehreren Prif-  ergeben sich aus den Bedingungen, unter denen das Bau-
lingen, die zufillig, also ohne Riicksicht auf ihre Qualitdt,  element angewendet werden darf und aus wirtschaftlichen
aus dem Los oder der Charge ausgewahlt werden. Die  Uberlegungen. Es kann daher zweckmaRig sein, fir eine
Anzahl der Priiflinge der Stichprobe heit Stichproben- Bauart verschiedene Normen zu erstellen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

umfang. Grundsatzlich sollen alie Einzelprifungen der Bauartzu-
lassungsprifung bei den losweisen und periodischen
2.3 Bauartzulassung Prifungen wiederholt werden. Es wird empfohlen, die

Bauartzulassung ist fir den Hersteller einer bestimmten  nach erfolgter Bauartzulassung bei der laufenden Ferti-
Bauelemente-Bauart die Bestatigung der dafir zustandigen gung durchzufiilhrenden Prifungen nach Abschnitt 3.2
Stelle, daR diese Bauart der zugrunde gelegten Norm ent-  und Abschnitt 3.3 zu unterteilen.

spricht.
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3.2 Losweise Priifung

Zu der losweisen Priifung gehoren alle Stiick- und Stich-
probenpriifungen (gegebenenfalls mit Vorbelastung), die
fir die Annehmbarkeit jedes Loses entscheidend sind.
Die losweise Prifung kann unterteilt werden in Prif-
Untergruppen, z. B. Prifung der wesentlichen Kenn-
grolen, klimatische und mechanische Prifungen, Para-
meterdriftprifungen.

Die Unterteilung in Priif-Untergruppen richtet sich nach
der Bauart. Sie muB in der Einzelbestimmung fiur die
Bauart festgelegt sein.

Die Freigabe jedes Loses hangt vom Ergebnis der los-
weisen Prifung ab. Die losweise Priifung soll deshalb so
festgelegt werden, daR sie in einer Woche durchgefiihrt
werden kann.

3.3 Periodische Priifungen

Zu den periodischen Priifungen gehoren die Priifungen,
die in groBeren Zeitabstanden durchgefiihrt werden.

Es kann zweckmaRig sein, die periodische Priifung in
Prif-Untergruppen zu unterteilen, z. B. Dauerprifungen,
klimatische und mechanische Prifungen.

Die periodische Prifung kann auch unterteilt werden
nach Menge, Priifverfahren oder Priifintervall.

Als Priifintervalle sollten bevorzugt verwendet werden:
1;2; 3,6 Monate
1; 2 Jahre

Aus der periodischen Prifung kdnnen abgeleitet werden:

a) die Bestatigung fiir eine gleichbleibende Qualitat

b} Zuverlassigkeitsdaten fiir ein Bauelement mit Bauart-
zulassung

¢) Schatzungen fiir die Zuverlassigkeit von Bauelementen
ohne Bauartzulassung aus akkumulierten Daten

d) zusatzliche Informationen iber die Zuverlassigkeit,
wenn keine exakte Aussage gefordert wird.

4 Stichprobenverfahren

Der Stichprobenumfang und die zulassige Anzahl der
Fehler hangen u. a. ab von der Strenge der Anforde-
rungen und der Prifungen. Dies ist bei der Wahl der
Stichprobenbedingungen zu berticksichtigen.

In vielen Fallen wird eine Attributiv-Prifung zweckmalig
sein. Hierfir ist DIN 40 080 (Vornorm) ,Verfahren und
Tabellen fur Attribut-Stichprobenprifung’’ anzuwenden.
Wenn eine Variablenprifung zweckmafiig ist, sind die
Bedingungen dafir zu vereinbaren.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 132.1
,,Zuverlassigkeit, Bauelemente’’ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE.

Mit Teil 11 der DIN 40 081 wird die erste einer Reihe
von die Zuverlassigkeitsnormung erganzenden Normen
veréffentlicht. Mit diesen Normen, vorwiegend infor-
mierenden Inhalts, soll die Anwendung der Zuverlassig-
keitsnormung allgemein gefdrdert werden. Weiter soll
mit diesen Normen auch die Zuveriassigkeitsarbeit des
TC 56 der IEC in das nationale Normenwerk eingefihrt
und damit der Inhalt dieser oft mehr belehrenden als
normenden Dokumente den an der Anwendung der natio-
nalen und internationalen Zuveriassigkeitsnormungs-
arbeit interessierten Fachleuten zur Verfiigung gestellt
und damit ihre Uberfihrung in die Praxis unterstiitzt
werden.

Diesem Gesichtspunkt der Forderung der Zuverlassig-
keitsnormung und der Unterstiitzung bei ihrer Anwen-

dung auch durch vorwiegend informierende oder beleh-
rende Unterlagen wurde vom UK 132.1 ,,Zuverlassigkeit,
Bauelemente’’ Vorrang gegeben iber Bedenken gegen die
Herausgabe von Normen ,,nicht normativen Charakters’’
und gegen das Behandeln von Problemen auch im Grenz-
bereich ,,Zuverlassigkeit’ und ,,Glitebestatigung’’.

Der vorliegende Teil 11 der DIN 40081 behandelt einen
derartigen Grenzbereich dieser Normungskomplexe mit
der Definition von Begriffen fir die Bauartzulassungs-
und die losweisen und periodischen Prifungen und mit
der Herausgabe von Leitlinien fir den Aufbau dieser
Prifungsgruppen. Der Zusammenhang dieses mehr auf
eine ,,Gltebestatigung’’ zugeschnittenen Leitfadens mit
der Zuverlassigkeitsnormung wird aus den Hinweisen
dieser Normen beziiglich der Ableitung von Zuverlassig-
keitsdaten aus den Ergebnissen der periodischen Pri-
fungen deutlich, die sowoh! im Text der Normen wie in
dem erlauternden Anhang gegeben werden.
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