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Diese Angaben sind im Text vorliegender Norm in Klammern hinzugefiigt.
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Diese Norm entstand in mehrjihrigen Beratungen eines gemeinsamen Ausschusses der Arbeitsgruppe Baugrund des
Fachnormenausschusses Bauwesen im Deutschen Normenausschu3 (DNA) und der Deutschen Gesellschaft fiir Erd-
und Grundbau. Sie entspricht dem heutigen Stand der Erkenntnisse. Die angegebenen Verfahren liegen auf der

In dieser Norm sind die von aufen auf ein Stiitzbauwerk einwirkenden Krifte, z. B. Gewichtskriifte, als Lasten

Nach der ,, Ausfithrungsverordnung zum Gesetz iiber Einheiten im Me3wesen‘‘ vom 26.6.1970 diirfen die bisher
iiblichen Krafteinheiten Kilopond (kp) und Megapond (Mp) nur noch bis zum 31.12.1977 benutzt werden. Bei der
Umstellung auf die gesetzliche Krafteinheit Newton (N) (1 kp = 9,80665 N) sind im Rahmen des Anwendungs-
bereiches dieser Norm fiir 1 Mp = 10 kN, fiir 1 Mp/m3 = 10 kN/m3 und fiir 1 Mp/m2 = 10 kN/m2 zu setzen.

Fachnormenausschuf3 Bauwesen (FNBau) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 4017 Blatt 1

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir lotrecht mittig belastete Flach-
griindungen mit geringer Griindungstiefe ¢t und mit der
Griindungsbreite b (siehe Bild 1), bei denen die Funda-
mente als starr angenommen werden konnen. Die Sohi-
fliche wird als waagerechte Ebene vorausgesetzt.
Anmerkung: Grundbruchberechnungen von auBler-
mittig und schrdg belasteten Flachgriindungen siehe

DIN 4017 Blatt 2 (Vornorm).
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Bild 1. Grundbruch unter einem lotrecht und mittig
belasteten Grundkorper bei einheitlicher
Schichtung im Bereich des Gleitkorpers

2. Zweck
Diese Norm soll eine einfache und einheitliche Grundlage

fiir Grundbruchberechnungen von Flachgriindungen geben.

Sie befaf3t sich mit den Berechnungsgrundlagen und
Berechnungsverfahren, die zur Ermittlung der Bruchlast
in der Griindungsfuge fiihren. Sie gibt die einzusetzende
Sicherheit an.

Von dieser Norm darf in besonderen Fillen abgewichen
werden, wenn auf Grund genauer Feststellungen der

Beschaffenheit des Baugrunds und sorgfiltiger Berechnung

nachgewiesen wird, daf} ausreichende Standsicherheit des
Bauwerks gesichert ist.

3. Begriff

Ein Grundbruch tritt ein, wenn ein Griindungskorper so
stark belastet wird, da sich unter ihm im Untergrund
mehr oder weniger ausgeprigte Gleitbereiche bilden, in
denen der Scherwiderstand des Bodens iiberwunden wird;
die dabei aufgenommene Last ist die Bruchlast. Bei der
Darstellung der Lastsetzungslinie kommt dies dadurch
zum Ausdruck, daB die Kurve sich einer lotrechten oder
steil abfallenden Tangente niahert. Ein Grundbruch kann
auch eintreten, wenn bei gleichbleibender Last der
Scherwiderstand des Bodens abnimmt oder eine seitliche
Auflast entfernt wird.
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4. Anwendung

Grundbruchberechnungen sind nur durchzufiihren, wenn
die zuldssigen Bodenpressungen nach DIN 1054 iiber-
schritten oder wenn sie in DIN 1054 verlangt werden.

Sie konnen besonders bei Griindungskorpern mit geringer
Griindungstiefe oder Griindungsbreite oder bei Boden

mit geringem Scherwiderstand erforderlich werden.

Wegen der vereinfachten Annahmen und der oft unsicheren
Mittelbildung hinsichtlich der Schichtung des Baugrunds
und der Bodenbeiwerte kann die Bruchlast nur angenihert
ermittelt werden.

5. Unterlagen

Fiir eine Grundbruchberechnung miissen die folgenden

Unterlagen vorhanden sein:

a) Angaben iiber die aligemeine Durchbildung des Bau-
werks, die Abmessungen und Tiefe des Griindungs-
korpers, den Wert und die Art seiner Belastung fiir
die verschiedenen Lastfdlle

b) Baugrundaufschliisse nach
DIN 1054 Baugrund; Zuldssige Belastung des Baugrunds

DIN 4021 Blatt 1 Baugrund; Erkundung durch
Schiirfe und Bohrungen sowie Entnahme
von Proben; Aufschliisse im Boden

DIN 4022 Blatt 1 Baugrund und Grundwasser;
Benennen und Beschreiben von Boden-
arten und Fels; Schichtenverzeichnis fiir
Untersuchungen und Bohrungen ohne durch-
gehende Gewinnung von gekernten Proben

DIN 4023 Baugrund- und Wasserbohrungen; Zeichne-
rische Darstellung der Ergebnisse

c) die Kennwerte des Baugrunds, insbesondere der Scher-
festigkeit der im Bereich der Gleitfliche anstehenden

Bodenarten, bei bindigen Boden fiir den konsolidierten

Zustand (Endstandsicherheit) und den nicht konsoli-

dierten Zustand (Anfangsstandsicherheit).

6. Ansatz der duBeren Krifte

6.1. Umlagerung der Kriifte

Bei dem Ansatz der dufleren Krifte darf beriicksichtigt
werden, dal bei der Anndherung an den Bruchzustand
des Baugrunds bei statisch unbestimmt gegriindetem
System eine Entlastung durch Umlagerung der Krifte
auf nicht ausgenutzte Bauwerksteile stattfinden kann.

6.2. Lastarten

Folgende Lastarten sind zu beriicksichtigen:

a) lotrechte Lasten nach DIN 1054 oberhaib der Ober-
kante des Griindungskorpers

b) Eigenlast des Griindungskorpers

c) Belastung aus Sohlenwasserdruck

7. Vereinfachung des Schichtenbildes

Das Schichtenbild darf im Gleitbereich unter und neben
dem Bauwerk (siehe Bild 1) durch eine oder mehrere
waagerechte oder geneigte ebene Schichtgrenzen wieder-
gegeben werden.

8. Maflgebende Scherfestigkeit

Im Interesse der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sind

fur jede Schicht die Wichte des feuchten Bodens y und

die Scherfestigkeit moglichst genau festzulegen. Zur
Ermittlung der Grundbruchsicherheit[}yieitpiga &vts
festigkeit der Rechnung zugrun e zu legen, welche die
kleinste Bruchlast ergibt. Document Sharing Hub
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