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1. Allgemeines

Wirkung und Bestand der Abdichtung héngen nicht nur von
ihrer fachgerechten Planung und Ausfilhrung ab, sondern
auch von der zweckvollen Planung und Ausfiihrung des Bau-
werks und seiner Teile, auf die sie aufgebracht wird.

Diese Norm wendet sich nicht nur an den Abdichtungsfach-
mann, sondern auch an die fir die Gesamtplanung und Aus-
fihrung des Bauwerks Yerantwortlichen; denn Wirkung und
Bestand der Abdichtungen hdngen von der gemeinsamen
Arbeit aller Beteiligten ab.

2. Begriff

Wasserdruckhaltende bitumindse Abdichtungen1) im Sinne
dieser Norm bestehen aus bituminésen Pappen oder aus
diesen und Metallbahnen die mit heiflen, bitumindsen Auf-
strichen miteinander verklebt und Uberstrichen sind. Die
Pappen und Metallbahnen verleihen der Abdichtung die
erforderliche Festigkeit und sind die Tréger der Aufstriche;
die abdichtende Wirkung selbst iiben die Aufstriche aus;
es sind mindestens drei Lagen erforderlich. Metallbahnen
dienen zum Verstarken, sollen aber nur als Zwischenlagen
verwendet werden.

1) Die Maoglichkeit, eine Norm fir wasserdruckhaltende Abdichtungen
mit anderen Baustoffen aufzustellen, wird geprift, sobald die erfor-
derlichen Unterlagen vorliegen.

3. Eigenschaften

Woasserdruckhaltende Abdichtungen nach dieser Norm
missen Bauwerke gegen hydrostatisch drickendes Wasser
schitzen und gegen natirliche oder durch Lésungen aus
dem Zementbeton entstandene aggressive Wasser unemp-
findlich sein. Sie missen deshalb so beschaffen sein, daf3
sie bei langsamen Bewegungen des Bauwerkes ihre Schutz-
wirkung nicht verlieren und dabei entstehende Risse bis etwa
10 mm Breite und 2 mm Stufe (Verwerfung) Uberbriicken. Das
abgedichtete und ausgetrocknete Bauwerk muf3 deshalb
trocken sein, wenn Feuchtigkeit von innen heraus ausge-
schlossen ist. Wegen Verhinderung von Rissen vgl. Ab-
schnitt 5.3 und wegen Abdichtung von Bauwerksfugen vgl.
Abschnitt 12.1 und 124,

4. Abdichtungsstoffe

4.1 Pappen

Als Pappen diirfen nur nackte Teerpappen nach DIN 52126

oder nackte Bitumenpappen nach DIN 52 129 mit einem Roh-
filzpappengewicht von 0,500 kg/m2 verwendet werden.

4.2 Metallbahnen

Als Metallbahnen sollen Bénder aus Weichkupfer von min-
destens 0,1 mm Dicke verwendet werden.
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4.3 Aufstriche (Klebemassen)

4.31 Zu Aufstrichen sind Klebemassen aus Bitumen oder
Steinkohlenteersonderpechen mit einem Erweichungspunkt

von 40° bis 60 °C (nach Kraemer-Sarnow)
von 54° bis 74 °C (nach dem Ring- und Kugelverfahren)

und einem Brechpunkt von héchstens + 3°C (nach Fraaf})
zugelassen. Bei kaltem Wetter sollen Klebemassen mit einem
Erweichungspunkt nahe der unteren Grenze und bei heiflem
Wetter oder bei Bauwerkstemperaturen nahe der zuldssigen
Hochstgrenze von + 40°C Klebemassen mit Erweichungs-
punkten in der Ndhe der oberen Grenze verwendet werden.
Der Klebemasse dirfen Filler zugesetzt werden, wenn es
fir besondere Zwecke erforderlich ist. Die Filler dirfen nicht
hygroskopisch, nicht quellfdhig und nicht wasserlGslich sein.

4.32 Teerpappen und Bitumenklebemassen dirfen nur
dann zusammen verwendet werden, wenn die Gewdhr be-
steht, daf3 der Bitumenaufstrich durch die Trankmasse der
Pappen nicht gefluxt (Erweichen des Bitumens durch Teerdl)
wird.

5. Gestaltung des Bauwerks
in Verbindung mit der Abdichtung

5.1 Die Abdichtung muf davernd mit einem im Einzelfall
ausreichenden Flachendruck, bei Tiefen ab 2,00 m mit etwa
0,1 kp/cm? als untere Grenze, zwischen festen Bauteilen ein-
gepreBt sein. Wasserdruck darf dabei nicht in Rechnung
gestellt werden.

Wegen der Plastizitdt der Klebemasse darf die Abdichtung
nur durch Kriéfte rechtwinklig zu ihrer Fldche und bis hoch-
stens 5 kp/cm? beansprucht werden.

Sprunghafter Wechsel in der Druckbelastung der Abdich-
tung ist unzuldssig.

Bei statisch unbestimmien Tragwerken ist der Einflufl der
Zusammendriickung der Abdichtung zu beachten.

5.2 Das Bauwerk soll an der abzudichtenden Flache mog-
lichst keine Vor- und Rickspriinge, sondern méglichst unge-
gliederte Begrenzungsflichen haben. AbdichtungsfiGichen,
von denen sich die Abdichtung bei Bewegungen des Bau-
werks abheben kann, sind zu vermeiden.

5.3 Das Entstehen von Rissen von mehr als 5 mm Breite ist
durch konstruktive Mafinahmen (Bewehrung, Fugen vu. a.)
soweit wie mdglich zu verhindern.

5.4 Fugen sind bereits im Entwurf festzulegen. Durch
Setzungsberechnungen, Schwingungsuntersuchungen u. &.
sind Grofie und Art der zu erwartenden Bewegungen an
den Fugen abzuschétzen. Fugen diirfen nicht durch Ecken der
Abdichtung gefihrt und nicht in kurzen Schragflachen
zwischen anschlieBenden waagerechten Fldchen angeordnet
werden. Kehlen und Kanten sollen mdglichst rechtwinklig
geschnitten werden. Fugen sind insbesondere da vorzu-
sehen, wo Bewegungen schddlich auf die Abdichtung ein-
wirken kdnnen, z. B. vor und hinter Rampen oder Quer-
schnittséinderungen.

5.5 Die Abdichtung soll in der Regel auf der dem Wasser
zugewendeten Bauwerkseite liegen; sie muf3 einen geschlos-
senen Trog bilden oder das Bauwerk allseitig umschlieflen.
Der Trog ist bei durchiGssigem Boden 30 cm Uber den hoch-
sten Grundwasserstand, bei bindigem Boden 30 cm iiber die
endgiltige Gelandeoberfliche zu fiihren.

Der hochste Grundwasserstand ist aus langjahrigen Beob-
achtungen zu ermitteln,
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5.6 Fur Bauteile im Gefdlle sind Mafinahmen gegen schéd-
liche Gleitbewegungen zu treffen (z. B. bei langen Bauteilen
durch Einschalten von Stufen mit schwachem Gegengefalle
in der Auflagerflache). Wird ein Bauwerk dllseitig frei
errichtet, z. B. in einer Baugrube mit gebdschten Wanden,
so ist die Abdichtungsfldche der Sohle auch bei waagerech-
ter Lage so auszubilden, daf ein Verschieben ausgeschlossen
ist (z. B. Ausbildung der AbdichtungsflGche als flache Muide).

5.7 Die Temperatur im fertigen Bauwerk an der Abdich-
tung muB mindestens 15 °C unter dem Erweichungspunkt der
Klebemasse nach Kraemer-Sarnow bzw. mindestens 30 °C
unter dem Erweichungspunkt nach dem Ring- und Kugel-
verfahren liegen und darf nicht hoher als 40 °C sein. Hohere
Temperaturen sind durch Ddmmschichten oder durch Kihlen
abzuhalten. Die Dammschichten diirfen nicht unmittelbar vor
der Abdichtung liegen.

5.8 Bei Drudkluftgriindungen muf3 die Abdichtung gegen
den Luftdruck durch ausreichende Luftdrainagen oder durch
Einkleben von Metallfolien geschiitzt werden, damit durch-
driickende Luft keine Poren schafft, die spater auch Wasser
durchlassen kdnnten. Aus dem gleichen Grunde sind unter
der Abdichtung taucherglockenartig umschlossene RGume
(Luftkissen) zu vermeiden.

5.9 Werden bestehende Bauwerke von innen abgedichtet,
so muf die auf die Abdichtung aufzubringende Konstruktion
den vollen Wasserdruck aufnehmen und zugleich die
davernde Einpressung der Abdichtung gewdhrleisten.

6. Beschaffenheit der die Abdichtung
umschlieBenden Fldchen

6.1 Die Unterlage der Abdichtung muf3 unnachgiebig sowie
sauber und trocken sein und eine stetige Fldche bilden.
Kehlen und Kanten sind mit 4cm Halbmesser zu runden.
Gemaverte Baukorper sind zur Aufnahme der Abdichtung
mindestens 1 cm dick mit Kalkzementmértel nach DIN 18 550
~ Putz; Baustoffe und Ausfihrung — glatt zu putzen.

Bei betonierten Flachen sind Nester, Schalungsabdriicke
{Kanten, Grate, Riffeln) und dgl. so zu bearbeiten, dafi
ebenfalls eine stetige FlGche entsteht.

6.2 An die Dichtung anbetonierte oder gemauerte Bau-
kdrper sind so auszufihren, da zwischen ihnen und der
Abdichtung keine HohlrGume verbleiben (z. B. Kiesnester).

7. Herstellen der Abdichtung

7.1 Anzahl der Lagen

7.11 Die Anzahl der Lagen richtet sich nach der Tiefe des
Bauwerks (in m) und nach der Gréfle der Einpressung (in
kp/cm?); dabei ist die jeweils grofiere Lagenanzahl zu wéh-
len, die sich nach Abschnitt 7.111 und 7.112 ergibs.

7.111 Bemessung nach der Tiefe:

a) oberhalb des hdchsten Grundwasserstandes
(vgl. Abschnitt 5.5)

b) unterhalb des héchsten Grundwasserstandes bei
durchlassigem Boden oder bei bindigem Boden
unterhalb der endgiltigen Gelandeoberfléche

bis 3m 3lagen
Uber3 bis 6m 4 Lagen
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