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Entwdsserungskanale und -leitungen DIN
aus vorgefertigten Rohren —
Richtlinien fir die Ausfihrung 403 3
Sewage channels and pipe lines made from prefabricated pipes, code of practice for the construction
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1. Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten fir die AusfGhrung von Entwdsse-
rungskandlen und -leitungen als Freispiegel- und Druck-
leitungen aus vorgefertigten Rohren, im folgenden nur Rohr-
leitungen genannt.

2. Allgemeines

2.1. Begriffe

Rohrleitungen im Sinne dieser Norm sind Ingenieurbauten,
bei denen das Zusammenwirken von Rohr, Rohrverbindung,
Rohrauflagerung, Hinterfillung und Uberschiittung die
Grundlage fir Stand- und Betriebssicherheit ist.

Man unterscheidet nach der Bauausfihrung Graben- oder
Dammleitungen, je nachdem die Rohrleitungen in einem
Graben oder unter frisch anzuschiittenden Bodenmassen
(Dédmme, Halden usw.) liegen.
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Bg = Grabenbreite
H = Uberdeckungshéhe
4 = entlastende Reibungskrafte

Bild 1. Grabenbedingung
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2.2. Belastungen

Bei erdbedeckten Rohrleitungen wird Auflagerung, Hinter-
fillung und Uberschittung der Rohre durch den Einbau-
vorgang wesentlich beeinflufit.

Fur die statische Berechnung wird unabhdngig von der Bau-
ausfihrung nach Graben- oder Dammbedingung unter-
schieden.

2.2.1. Grabenbedingung

Wird die Erdauflast und deren Verteilung durch Graben-
wéinde beeinfluft, so findet eine Entlastung der Rohrleitun-
gen durch Lastibertragung auf den gewachsenen Boden
beiderseits des Rohrgrabens statt, und die Rohrleitung ist
unter Grabenbedingung verlegt (Bilder 1a, 1b und 1c).

2.2.2. Dammbedingung

Wird die Rohrleitung mit einem Damm Uberschittet oder
liegt sie in einem verhdltnism&fig breiten Graben, so kénnen
die Setzungen des Schiitt- oder Zufillmaterials beiderseits
der Rohrleitung gréfier sein als die Formé&nderung der Rohre
und das Setzen der Auflagerung. Es tritt dann eine zusatz-
liche Belastung der Rohrleitung auf.

Die Rohrleitung ist dann unter Dammbedingung verlegt
(Bilder 2a und 2b).
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2.2.3. Sonderbedingungen

Wird die Rohrleitung in einem Graben verlegt, der aus der
Dammunterlage ausgehoben ist, so daf3 der Rohrscheitel
unter dem gewachsenen Boden liegt, kann die Leitung eine
Entlastung durch die Setzungsverhéltnisse im Damm erfahren.
Dieser Belastungszustand entspricht einer teilweisen Graben-
bedingung (Bild 3).
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Bild 3. Leitung im Graben unter Damm
(teilweise Grabenbedingung)

MafBgeblich fir die geltende Bedingung ist die Lage des
Rohrscheitels in bezug auf die Dammunterlage.

Andere Sonderfdlle in Abhéngigkeit von den Boden- und
Einbauverhdltnissen, z. B. Anwendung des Durchprefiverfah-
rens, sind moglich.

Bei der Verkleidung mit Spundwdnden oder Kanaldielen
{siehe Abschnitte 3.4.2.4 und 3.4.2.5), die erst nach dem Zu-
fillen des Grabens gezogen werden, trifft die Graben-
bedingung nicht immer zu. Es empfiehlt sich, die unvermin-
derte Erdlast in Rechnung zu stellen, wobei im unginstigsten
Fall die Dammbedingung maf3geblich werden kann.

2.3. StoB- und Schwingbeiwert bei Verkehrslasten

Bei der Berechnung der Rohrleitungen sind die Verkehrs-
lasten mit dem Stof3- und Schwingbeiwert zu vervielfachen.
Der Stof3- und Schwingbeiwert ist von der Art des Fahr-
zeuges und seiner Geschwindigkeit, des Aufbaus und Zu-
stands der Fahrbahn, von den Eigenschaften des Boden-
materials und der Hohe der Erdiberdeckung abhéngig.

Bis auf weiteres wird fir den Stof3- und Schwingbeiwert ¢
in Abhdngigkeit von der Uberdeckungshéhe H folgende
vereinfachende Berechnung empfohlen1):

2.3.1. Fir Straflen-Verkehrslasten:
0,3 .
p=1+ i Hinm

Die Uberdeckungshéhe H soll nicht kleiner als 0,50 m sein.

2.3.2. Fir Eisenbahn- und Flugzeug-Verkehrslasten:
0,6 .
=1+ H Hinm

Die Uberdeckungshdhe H soll nicht kleiner als 1,00 m sein.

1) Die empfohlenen Formeln sollen durch weitere Forschung
Uberprift werden.
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2.4. Mitzubeachtende Normen
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1230 Blatt 1

1230 Blatt 2
1626

1629

1986 Blatt 1

2448

2458

2460

2461

4030

4032 Blatt 1

4032 Blatt 2

Rohre, Formstiicke, Sohlschalen und
Platten aus Steinzeug; Abmessungen und
Gitebestimmungen

— ; Prifbestimmungen und Profverfahren
Stahlrohre, schmelzgeschweif3t; Tech-
nische Lieferbedingungen

Nahtlose Rohre aus unlegierten Stdhlen
fur Leitungen, Apparate und Behdalter

Grundstiicksentwdsserungsanlagen, Tech-
nische Bestimmungen fiir den Bau

Nahtlose Stahlrohre, Mafle und Ge-
wichte

Geschweifite Stahlrohre, Maf3e und Ge-
wichte

Nahtlose Stahlmuffenrohre fir Gaslei-
tungen bis NW 600 und bis 1kg/ecm2
Betriebsdruck, fir Wasserleitungen bis
NW 300 und ND 20, Gber NW 300 bis
ND 16

Sondergeschweifite Stahlmuffenrohre
von NW 300 bis 800, fir Gasleitungen
bis 1kg/cm2 Betriebsdruck und fir
Wasserleitungen bis ND 16

Beton in betonschddlichen Wdassern und
B&den, Richtlinien fir die Ausfiihrung

Rohre und Formstiicke aus Beton, Ab-
messungen, Herstell- und Gitebestim-
mungen, Prifung

— ; Technische Lieferbedingungen

4032 Beiblatt Betonrohre; Richtlinien fir die Beférde-

4035
4036

4037

4038 Blatt 1

4038 Blatt 2
4039 Blatt 1

4039 Blatt 2
4062 Blatt 1

4062 Blatt 2

4279

8061

8062
8072

8073
8074

8075

rung

Stahlbetonrohre; Bedingungen fiir die
Lieferung und Prifung
Stahlbetondruckrohre; Bedingungen fir
die Lieferung und Prifung
Stahlbetondruckrohre; Richtlinien fiir die
Abnahme von  Stahlbetondruckrohr-
leitungen

VergufBmassen fir Abwasserkandle und
-leitungen aus Steinzeug- und Beton-
muffenrohren; Anforderungen und Prii-
fung

—; Richtlinien fir die Verarbeitung
Dichimittel fiir Abwasserleitungen aus
Grauguf3; Anforderungen und Kenn-
zeichnung

—; Richtlinien fir die Verarbeitung
Kalt verarbeitbare Dichtstoffe fir Ab-
wasserkandle und -leitungen aus Stein-
zeug- und Betonrohren; Anforderungen,
Prifung

—; Richtlinien fir die Verarbeitung (z. Z.
noch Entwurf)

Guf3- und Stahlrohrleitung fir Trink- und
Brauchwasser auf3erhalb von Gebd&uden,
Richtlinien fir Druckprifung (Innendruck-
prifung)

Rohre aus PVC-hart (Polyvinylchlorid-
hart); Technische Lieferbedingungen

—; Mafle

Rohre aus PE-weich (Polydthylen-weich);
Mafle

—; Technische Lieferbedingungen

Rohre aus PE-hart (Polydthylen-hart);
Mafle
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DIN 18 300
DIN 18 301
DIN 18 302
DIN 18303

DIN 18 304
DIN 18 305
DIN 18 306
DIN 18 308
DIN 18 330
DIN 18 331

DIN 18 381

DIN 19 500 bis
DIN 19 508

DIN 19 531

DIN 19 630

DIN 19 800 Blatt 1
DIN 19 800 Blatt 2
DIN 19 801

DIN 19802

DIN 19 803
DIN 19 804
DIN 19 805
DIN 19 806
DIN 19 807

DIN 19 830

DIN 19 831 Blatt 1
bis Blatt 9

DIN 19 841 Blatt 1
bis Blatt 6

DIN 28 500

DIN 28 501 Blatt 1
DIN 28 502 Blatt 1
DIN 28 503
DIN 28 504

DIN 28 505
DIN 28 511

DIN 28 512

DIN 28 513

DIN 28 522 bis DIN 28 530

DIN 28 532

DIN 28 534 bis DIN 28 546

VOB Teil C: Erdarbeiten

VOB Teil C: Bohrarbeiten
YOB Teil C:
VOB Teil C:

Brunnenbauarbeiten

Baugrubenverkleidungs-
arbeiten

VOB Teil C: Rammarbeiten
YOB Teil C: Wasserhaltungsarbeiten
YOB Teil C: Abwasserkanalarbeiten
YOB Teil C: Drdnarbeiten
YOB Teil C:
VOB Teil C:

Maverarbeiten

Beton- und Stahlbeton-
arbeiten

YOB Teil C: Gas-, Wasser- und
Abwasser-Installations-
arbeiten

Gufleiserne Abflufirohre und Formsticke
(z. Z. noch Entwiirfe)

AbfluBirohre und -formstiicke aus PYC-
hart (Polyvinylchlorid-hart) fir Abwasser-
leitungen (z. Z. noch Entwurf)

Gas- und Wasserverteilungsanlagen,
Rohrverlegungs-Richtlinien fir Gas- und
Wasser-Rohrnetze

Asbestzement-Druckrohre, Mafle
—, Technische Lieferbedingungen

Asbestzement-Druckrohrleitungen fiir
Wasser aufierhalb von Gebd&uden, Richt-
linien fir Druckprifung

GufBleiserne Formstiicke fiir Asbest-
zement-Druckrohrleitungen; Schaftenden
(z. Z. noch Entwurf)

—; Einflanschstiicke (z. Z. noch Entwurf)
—; Ubergangsstiicke (z. Z. noch Entwurf)
— ; Krimmer (z. Z. noch Entwurf)

—; Abzweige (z. Z. noch Entwurf)

— ; Anschluf3stiicke an Gufirohre,
Stopfen (z. Z. noch Entwurf)

Asbestzement-Abflufirohre und -Form-
sticke; Herstellung, Gutebestimmung,
Prifverfahren

— ; mit Muffe

— ; ohne Muffe

Gufeiserne Druckrohre und Formstiicke;
Technische Lieferbedingungen

— ; Schraubmuffen-Verbindung
— ; Stopfbuchsenmuffen-Verbindung
—; Stemmuffen-Yerbindung

Guf3eiserne Druckrohre und Formstiicke;
Flansche ND 10 (z. Z. noch Entwurf)

—; Flansche ND 16 (z. Z. noch Entwurf)
Gufdeiserne Druckrohre mit Schraub-
muffen Klasse LA, A und B

Gufleiserne Druckrohre mit Stopfbuchsen-
muffen Klasse LA, A und B

Gufleiserne Druckrohre mit Stemmuffen
Klasse LA, Aund B

Gufleiserne Formstiicke fiir
Druckrohrleitungen
(z. Z. noch Entwiirfe)
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3. Herstellen der Baugrube

3.1.

Die Abmessungen des Rohrgrabens beeinflussen Gréfie und
Verteilung der Erd- und Verkehrslasten. Bei der Ausfihrung
sind die durch die Leistungsbeschreibung oder eine statische
Berechnung vorgegebenen Abmessungen nach DIN 18300
zugrunde zu legen. Soweit &rilich gréfere Abmessungen
notwendig werden, ist zu Uberpriifen, ob nicht der vorge-
sehene Rohreinbau eine andere technische Ausfilhrung erfor-
dert {z. B. Betonummantelung nach Abschnitt 4.4).

Als Berechnungs-Grabenbreite zur Ermittlung der Erdauf-
lasten gilt der Abstand der unverkleideten Baugrubenwénde
in Hohe des Rohrscheitels.

3.1.1. Arbeitsraum und Grabenbreite

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18 300 , Erdarbeiten” Gber
Arbeitsraum und Grabenbreite (siehe Anhang).

Wenn es die Verhdltnisse erfordern, ist der Arbeitsraum ent-
sprechend zu vergrdfiern.

Abmessungen

3.1.2. B&schungsneigung

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18 300 iiber Béschungen
fur unverkleidete Baugruben (siehe Anhang).

3.1.3. Grabengefille

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18300 iiber die Sohle
der Baugrube (siehe Anhang).

3.2. Grabenaushub

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18300 iber das Ge-
winnen des Bodens {siehe Anhang).

3.3. SicherheitsmaBnahmen

Fir die Sicherheitsma3nahmen gelten die Bestimmungen in
DIN 18 306 , Abwasserkanalarbeiten” (sieche Anhang).

3.4. Sicherung der Baugrube
3.4.1. Voribergehende Grabenverkleidung

Verhindert z.B. der Einsatz von Gerdten den sofortigen
Grabenverbau, so kann es notwendig werden, eine vor-
Ubergehende Sicherheitsverkleidung anzubringen. Ein Rohr-
graben von mehr als 1,25 m Tiefe muf} gesichert sein.

Unter besonderen Umsténden, z.B. wenn mit Verkehrs-
belastungen zu rechnen ist, kann es notwendig werden, auch
Grében von kleinerer Tiefe zu sichern.

3.4.2. Grabenverbau

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18303 ,Baugruben-
verkleidungsarbeiten” des Abschnittes Allgemeines (siehe
Anhang).

3.4.2.1. Verkleiden mit waagerechten Bohlen (Bild 4)

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18303 Gber das Ver-
kleiden mit waagerechten Bohlen (siehe Anhang).

3.4.2.2. Verkleiden mit senkrechten Bohlen (Bild 5)

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18303 iber das Ver-
kleiden mit senkrechten Bohlen (siche Anhang).

3.4.2.3. Verkleiden mit Bohlen zwischen gerammten oder
in Bohrlécher eingebrachten Trégern (Bild 6)

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18303 Uber das Ver-
kleiden mit Bohlen zwischen gerammten oder in Bohrlécher
eingebrachten Trégern (siehe Anhang).

3.4.2.4. Verkleiden mit stéhlernen Kanaldielen (Bild 7)

Es gelten die Bestimmungen in DIN 18303 Uber das Ver-
kleiden mit stéhlernen Kanaldielen (siehe Anhang).

3.4.2.5. Verkleiden mit Spundwdnden
Es gelten die Bestimmungen in DIN

3 i Ver.
kleiden mit Spundwénden (siche Anhbﬁctﬁel‘rfésnfrs
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