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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir kreisféormige Schachtfertigteile mit Muffe aus Beton und Stahlbeton. Sie werden zum Bau von Schachten
fir erdverlegte Abwasserkanale und -leitungen verwendet.

Fir Schachtfertigteile mit anderen Querschnittsformen gilt diese Norm sinngemas.

2 Begriffe, Zeichen und Ausfiihrungsarten

Die Begriffe fir die Schachtbauteile sind aus DIN 19 549/02.89 ibernommen. Die Ausfiihrungen fiir den Werkstoff Beton wer-
den im folgenden beschrieben.

2.1 Begriffe
Schacht

Ein Schacht im Sinne dieser Norm ist ein Bauwerk fiir einen erdverlegten Abwasserkanal oder eine erdverlegte Abwasserlei-
tung.Erdient besonders der Be-und Entliiftung, Kontrolle, Wartung und Reinigung,gegebenenfalls der Aufnahme von Anlagen
zur Hebung von Abwasser, der Zusammenfuhrung sowie zu Richtungs-, Neigungs-und Querschnittsanderungen von Kanalen
und Leitungen.

(aus: DIN 19549/02.89)

Die Schachte werden aus Fertigteilen mit Muffe nach dieser Norm zusammengesetzt (siehe Bild 1). Die Bilder 2 bis 12 zeigen
Beispiele fiir die Ausfiihrung von Schachtfertigteilen.

2.2 Zeichen

SU-M  Schachtunterteil

FAR-M FuBauflagering

SR-M  Schachtring mit Muffe
SRO-M Schachtrohr mit Muffe
UEP-M Ubergangsplatte mit Muffe
UER-M Ubergangsring mit Muffe
SH-M  Schachthals mit Muffe
AP-M Abdeckplatte mit Muffe
AR-V Auflagering

M Schachtfertigteil mit Muffe bzw. fiir Muffenverbindung
S Schachtfertigteil mit statischer Bewehrung
\ verschiebesicher
SS Gelenkstiick
SM Gelenkstick
B Betonfestigkeitsklasse
dq Innendurchmesser (Lichte Weite)
ds Muffeninnendurchmesser im Auflagebereich des Dichtringes bzw. in halber Muffentiefe
ds AuBendurchmesser am Spitzende
dr Durchmesser der AnschluBrohre im Schachtunterteil (dr1, dr2, dr3)
drs Durchmesser der Riickenstiitze am Spitzende
f Sohlplattendicke
h Schachthohe von Oberkante FlieBsohle bis Oberkante Schachtabdeckung
- hy Regelbauhohe
ho Auftrittshohe
h3 Bauhohe Schachtunterteil von Oberkante FlieBsohle bis Oberkante Schachtunterteil
Ah Hohendifferenz zwischen Zulaufsohle und Auslaufsohle
s Wanddicke
S4 Muffenwanddicke (nach DIN 4032)
ty Muffentiefe
ty Léange Spitzende
tm Stichmas fir den Innendurchmesser der Muffe (d;) (planméBiger Sitz des Dichtringes)
trs Breite des Dichtringauflagers
ts Stichmas fiir den AuBendurchmesser des Spitzendes (d3) (planmaéBiger Sitz des Dichtringes)
w Muffenspaltweite
a Winkel zwischen Gerinne und Einlauf
Bezr  Ringbiegezugfestigkeit in N/mm?
DN Nennweite
F Scheiteldruckkraft in kN/m

2.3 Ausfiihrungsarten (Teile eines Schachtes)

Schachtfertigteile werden mit Muffe und Spitzende zur Verwendung von Dichtmittein aus Elastomeren nach DIN 4060 gefer-
tigt. Statt der Fertigung von einzelnen Schachtfertigteilen, z. B. Schachtring und Schachthals, konnen diese auch im Herstell-
werk als ein Bauteil (monolithisch) gefertigt werden. : bOCU ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4034-1:1990-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-4034-1-1990-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-4034-1-1990-09

DIN 4034 Teil 1 Seite 3

2.3.1 Schachtunterteil (SU-M)
Ein Schachtunterteil besteht aus:1)

— Sohiplatte

— Gerinne

— Auftritt

— Schachtwand mit angeformter Muffe (siehe Bild 2) oder eingebauten AnschluBstiicken (Muffe oder Spitzende) zum
AnschluB von Gelenksticken (siehe Bild 3)

— Dichtmittel

— Steigeisen (sofern keine Steigleitern vorgesehen sind)

— gegebenenfalls Verbindungsmittel

Bei Schéchten fiir Abwasserkanale und -leitungen mit Nennweiten > DN 700 kénnen die Schachtunterteile auch seitlich an

Rohre nach DIN 4032 oder DIN 4035 angeformt werden (siehe Bild 4).
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Bild 1. Schacht aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen
1) In Ausnahmeféllen kdonnen auch Halbfertigteile geliefert werden, die auf der Baustelle hinsichtlich Gerinne und AnschluB
komplettiert werden. DOC u ments
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Die MaBe von Schachtunterteilen sind in Tabelle 1 festgelegt. Fiir Nennweiten 1000,1200 und 1500 sind die MaBe d3 und t3 den
Tabellen 2 und 3 zu entnehmen.

Angaben flir die Ausfiihrung (Gerinne, Auftritt, AnschluBstiicke) erfolgen zusatzlich.
Fir den AnschluB von Rohren ‘aus anderen Werkstoffen sind die dafiir genormten AnschluBstiicke zu verwenden.
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Bild 2. Schachtunterteil (SU-M) mit rundem GrundriB, abgewinkeltem Gerinne, angeformter Muffe und einem Zulauf

Bezeichnung eines Schachtunterteils fiir Muffenverbindung (SU-M), Nennweite 1000 und Bauhdhe A3 = 1000 mm:

Schachtunterteil DIN 4034 — SU-M 1000 x 1000
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Bild 3. Schachtunterteil (SU-M) mit eingebauten AnschluBstiicken
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Bild 4. Schachtunterteil (SU-M) mit einseitigem Auftritt Documents
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