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Schéachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen

Schachte fur Brunnen- und Sickeranlagen
MaBe, Technische Lieferbedingungen

Prefabricated concrete and reinforced concrete manholes and inspection
chambers; manholes for well construction and drain construction;
dimensions and technical delivery conditions

Cheminées de visite construites des éléments préfabriqués en

béton ou en béton armé; Cheminées pour puits et puisards;

dimensions et conditions techniques de livraison

Mit DIN 4034 Teil1/09.90
Ersatz far DIN 4034/10.73
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g] 1 Anwendungsbereich 21 Begriffe
% Diese Norm gilt fiir kreisférmige Schachtfertigteile mit Schacht
s Falz aus Beton und Stahlbeton. Sie werden zum Bau von  Ein Schacht im Sinne dieser Norm ist ein Bauwerk fir
§ Schéchten fir Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Brunnen- und Sickeranlagen. Die Schichte werden aus
5| FuUr Schachtfertigteile mit anderen Querschnittsformen Fertigteilen mit Falz und Wanddicken von mindestens
2] gilt diese Norm sinngeméaB. Schachtfertigteile, wie z.B. 90 mm nach dieser Norm zusammengesetzt.
<l Schachtunterteile kénnen sinngemaB nach DIN 4034
§ Teil 1 mit Falz gefertigt werden. 29 Zeichen

SR-F  Schachtring mit Falz
SRO-F Schachtrohr mit Falz
UEP-F Ubergangsplatte mit Falz
UER-F Ubergangsring mit Falz
SH-F  Schachthals mit Falz

2 Begriffe, Zeichen und Ausfiihrungsarten

Die Begriffe fur die Schachtbauteile sind aus DIN 19549
Gbernommen. Die Ausfuhrungen fir den Werkstoff Beton
werden im folgenden beschrieben.
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Bild 1. Schachtring mit Falz und Falzverbindung
AP-F  Abdeckplatte mit Falz Tabelle 1. Schachtringe
AR Auflagering Parallelitat
F Schachtfertigteil mit Falz bzw. fiir Falzverbindung DN d GrenzabmaB | 4o Gtirnflachen
S Schachtfertigteil mit statischer Bewehrung
800 800 + 7 8
DN Nennweite 1000 1000 + 8 10
dy, dyg Innendurchmesser (Lichte Weite) 1200 1200 £10 10
hy groBte Einbautiefe 1500 1500 110 10
hy Regelbauh6he ;ggg 5288 t12 13
+
s Wanddicke 1
B Betonfestigkeitsklasse
F Scheiteldruckkraft in kN/m .
Bagn  Ringbiegezugfestigkeit in N/mm2 2.3.2 Schachtrohr mit Falz (SRO-F)

2.3 Ausfiihrungsarten (Teile eines Schachtes)

Schachtfertigteile nach dieser Norm werden mit Falz, mit
Wanddicken von s = 90 mm und je nach Einsatzbereich
mit oder ohne Dichtmaterialien mit Materialeigenschaften
nach DIN 4062 eingebaut. Statt der Fertigung von z.B.
zwei einzelnen Schachtfertigteilen wie Schachtring und
Schachthals kénnen diese auch im Herstellwerk als ein
Bauteil (monolithisch) gefertigt werden.

2.31 Schachtring mit Falz (SR-F)

Ein Schachtring besteht aus:

— zylindrische Schachtwand mit Bauhéhe < 1000 mm
— Steigeisen (sofern keine Steigleitern vorgesehen sind)
— gegebenenfalls Verbindungsmittel

MaBe flr Schachtringe mit Falz (siehe Bild 1) sind in
Tabelle 1 angegeben. Die Bauhdhe von Schachtringen
mit Falz (SR-F) betragt /1y = 500 mm. Andere Bauhdéhen
mussen durch 250 ganzzahlig teilbar sein. Sie ist in der
Bezeichnung anzugeben.

Als Transportbewehrung (Durchmesser 8 mm) ist oben
ein Bewehrungsring vorzusehen.

Bezeichnung eines Schachtringes mit Falz (SR-F), Nenn-
weite 1000 und Bauhéhe £, = 500 mm:

Schachtring DIN 4034 — SR-F 1000 x 500

Ein Schachtrohr besteht aus:

— 2zylindrische Schachtwand mit Bauhdhe = 1000 mm
— Steigeisen (sofern keine Steigleitern vorhanden sind)
— gegebenenfalls Verbindungsmittel

Es gelten die MaBe nach Tabelle 1.

Bezeichnung eines Schachtrohres mit Falz (SRO-F),
Nennweite 1000 und Bauhéhe 2000 mm:

Schachtrohr DIN 4034 - SRO-F 1000 x 2000

2.3.3 Ubergangsring mit Falz (UER-F)

Ein Ubergangsring (siehe Bild 2) ist ein Schachtring mit
verdnderlichem Querschnitt und ermdglicht den Uber-
gang zwischen Schachtfertigteilen unterschiedlicher
Nennweiten. Fir MaBe gilt Tabelle 2. Die Regel-
bauhéhe /i betragt 500 mm.

Als Transportbewehrung (Durchmesser 8 mm) ist bei
Ubergangsringen der Nennweite 1200/1000 ein Beweh-
rungsring vorzusehen. Bei Ubergangsringen der Nenn-
weite 1500/1000 ist in Wandmitte eine konstruktive
Bewehrung BST 420 S nach DIN 488 Teil 1 vorzusehen.
Dabei sind mindestens zwei Bewehrungsstéhle Durch-
messer 10 mm (unten), mindestens ein Bewehrungsstahl
Durchmesser 10 mm (Mitte) und mindestens ein Beweh-
rungsstahl Durchmesser 10 mm (oben) einzulegen.

Bezeichnung eines Ubergangsringes mit Falz (UER-F)
mit Nennweite 1200/800 und Bauh6he /; = 500 mm:

Ubergangsring DIN 4034 - UER-F 1200/800 x 500

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4034-2:1990-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-4034-2-1990-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-4034-2-1990-10

DIN 4034 Teil 2 Seite 3

d10 90min. X Y
38:4 38+4
At
i : + th
X _ [ | 3014 30
7 /
9 Z et + 1 7] g
%/ / Aed o4 L | 3 L/ R
; s i +1 | m . /4N
% = 2 / I 7 + C 17
7 / A4 R 27 v p=4 ' ]
Z : g s, M,..g NN‘J
7 / /
\==: = = 524 52:4
Lw L] 6024 _F6024
o
Bild 2. Ubergangsring mit Faiz
Tabelle 2.  Ubergangsringe
DN d, Grenzabmas dyig GrenzabmaB del!pglt'ﬁu?ll’clltca;en
1200/ 800 1200 +10 800 +7 10
1200/1000 1200 +10 1000 +8 10
1500/ 800 1500 +10 800 + 10
1500/1000 1500 +10 1000 +8 10

2.34 Ubergangsplatte mit Falz (UEP-F)

Ubergangsplatten (siehe Bild 3) ermdglichen den Ubergang zwischen Bauteilen mit unterschiedlichen Querschnitten und
werden passend zu den Schachtringen nach Abschnitt 2.31 ausgebildet. Sie sind mit Versetzhilfen auszustatten.

Die MaBe sind in Tabelle 3 angegeben. Es gelten die GrenzabmaBe fiir die Parallelitét der Stirnflichen von Schachtringen
nach Tabelle 1.

Eine statische Bewehrung nach DIN 1045 ist erforderlich (siehe DIN 4034 Teil 1).
Die Regelbauhéhe von Ubergangsplatten betréagt /#, = 250 mm.
Bezeichnung einer Ubergangsplatte mit Falz (UEP-F) fiir Ubergangsnennweiten 1500 und 800:

Ubergangsplatte DIN 4034 - UEP-F 1500/800 x 250
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Bild 3. Ubergangsplatte mit Faiz
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