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Gewindelehren fiir Elektrogewinde DIN
fir D-Sicherungen 40 401
Gewinde-Gutlehrringe Teil 1
Gauges for Edison thread for D-type fuses ,Go* ring gauges Ersatz fur Ausgabe 09.60

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (I1SO) herausgegebenen internationalen
Norm 1SO 3670 -1979, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Die Gewindelehren dieser Norm dienen der Lehrung von Elektrogewinden fiir D-Sicherungen nach DIN 40 400.

2 MaBe, Bezeichnung

Gewinde-Gutlehrrin
nee " Rindel RGE 1max. nach DIN 82

Gewindeprofil

Y 7

120°

b gefast oder
gerundet

Bezeichnung eines Gewinde-Gutlehrringes fir Elektrogewinde E 27 fiir D-Sicherungen (D):

Lehrring DIN 40401 — E27-D

Tabelle 1. Allgemeine BaumaBe und Lehrenmage fiir Gewinde-Gutlehrringe

Lehrring b d") d,?) dy p r
E14-D 16 13,89 12,29 38 2,822 0,822
E16-D 16 15,97 14,47 45 2,5 0,708
E18-D 20 18,5 16,8 45 3 0,875
E27-D 24 26,45 24,26 63 3,629 1,025
E33-D 32 33,05 30,45 71 4,233 1,187

1) GrdBtmaB des Bolzengewinde-AuBendurchmessers nach DIN 40400
2) GroBtmaB des Bolzengewinde-Kerndurchmessers nach DIN 40400
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3 Anforderungen 3.3 Der Gewinde-Gutlehrring soli sich zwanglos auf-

3.1 Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239 schrauben lassen. Dabei darf kein groBeres Drehmoment
L ’ als nach Tabelle 3 auftreten.
3.2 Fir die LehrenmaBe gelten die Toleranzen nach

Tabelle 2. 3.4 Der AusschuBlehrring darf sich durch sein Eigen-
L gewicht nicht Gberschieben lassen, sondern darf hoch-
Tabelle 2. Herstelltoleranz, zulassige Abnutzung und stens anschnabeln, siehe DIN 2254 Teil 1.
Toleranz fiir die Steigung
Herstell- Zulassige Toleranz Tabelle 3. Drehmoment
Lehrrin toleranz Abnutzung fur die vl
9 far fur Steigung Lehrring l\‘lm
dyund d, dyund d, T,9)
E14-D _8’025 * 8'02 + 0,01 E14-D
E16-D D025 +0.02 +0,01 E16-D !
E18-D _8’025 +8'02 + 0,01 E18-D
E27-D 203 +9.08 +0,01 E27-D
E33-D _S03 +904 +0,01 E33-D 1.5
3) Die Toleranz fur die Steigung gilt fur eine beliebige .
Anzahl innerhalb der Gewindeldnge des Lehrringes 4 Kennzelghnung
liegender Gange. Gewindekurzzeichen, z.B. E 27-D und Hersteiler oder Her-
stellerzeichen.

Zitierte Normen

DIN 82 Randel

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpruftechnik; Technische Lieferbedingungen
DIN 2254 Teil 1 AusschuBlehrringe von 1 bis 315 mm Nenndurchmesser

DIN 40400 Elektrogewinde fiir D-Sicherungen; Grenzmage

Weitere Normen

DIN 40401 Teil 2 Gewindelehren fiir Elektrogewinde fiir D-Sicherungen; Gewinde-Lehrdorne und Gewinde-Gutiehren-
korper

Friihere Ausgaben
DIN 40 406 Teil 2: 10.41
DIN VDE 401 Teil 1= DIN 40401 Teil 1: 04.25, 07.38, 03.52, 09.60

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe September 1960 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gutlehrringe fiir Gewinde E 18 sind hinzugefiigt worden.

b) Gutlehrringe fir Gewinde E 10 und E 40 sind in Anlehnung an DIN 40 400 gestrichen worden, nachdem sich diese Norm
nur noch auf die Anwendung der D-Sicherungen beschrankt.

c) AusschuBlehrringe sind gestrichen worden.
d) Die AuBendurchmesser und Breiten der Lehrringe sind verandert worden.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 541.1 ,Sicherungen und Schalter-Sicherungseinheiten“ der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) mit Unterstiitzung des Normenausschusses Lange und Gestalt (NLG) im DIN
ausgearbeitet.

Bei der Uberarbeitung dieser Norm wurde sie DIN 2285 Teil 1 fir Gewinde-Gutlehrringe zur allgemeinen Verwendung
angepaBt.

Gegeniiber ISO 3670 -1979 besteht folgender Zusammenhang:

Die allgemeinen BaumaBe der Gewinde-Gutlehrringe dieser Norm sind mit den RohlingmaBen*) der ISO-Gewinde-Gut-
lehrringe nach ISO 3670 identisch.

Diese Norm stimmt teilweise liberein mit den entsprechenden Abschnitten der ISO-Norm ISO 3670 -1979 uber Rohlinge
fur Lehrringe und Lehrdorne mit Kegelbefestigung und Sternnutenbefestigung.

*)} Rohlinge sind gehartet und geschliffen, es ist nur noch das FertigmaB des Gewindeprofils aufzubringen. Documents
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