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Gewindelehren fir Elektrogewinde

fur D-Sicherungen
Gewinde-Lehrdorne und Gewinde-Gutlehrenkdrper

40 401

Teil 2

,Go“ and ,Not Go“ plug gauges for D-type fuses; gauges for Edison thread

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Gewinde-Lehrdorne und Gewinde-Gutlehrenkorper dieser Norm dienen der Lehrung von Elektrogewinden fiir
D-Sicherungen nach DIN 40 400.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Gewinde-Lehrdorne (Gd)

Gewinde- Gutlehrenkorper

siehe Seite 2 nach DIN 2249 \Teil1
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I e e e — i =Y
7 —
l Lehrengriff Form R l
oder Form S nach
5 DIN 2240 Teil 1 nach 3
Wahl des Herstellers
b

Lehrdorn DIN 40 401 — E 27-D-Gd

Fiir die Gewinde-Lehrdorne gelten die MaBe nach Tabelle 1.

Ersatz fiir Ausgabe 09.60

AusschuBlehrenkérper Form Z

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3670 - 1979, siehe Erlauterungen.

Bezeichnung eines Gewinde-Lehrdornes fiir Elektrogewinde E 27 fiir D-Sicherungen (Kurzzeichen: E 27-D-Gd):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Allgemeine BaumaBe und LehrenmaBe
Iy I3
zugehoriger
Gewinde- AusschuB- Gewinde- AusschuB- Lehrengriff
Lehrdorne D1 | Ds?) he) Gutlehren- lehren- Gutlehren- lehren- nach
kdérper kdrper kdrper korper DIN 2240 Teil 1
—8.3 —8,3 min.
E 14-D-Gd 13,97 | 12,56 103 16 8 24 16 R 7oderS 7
E 16-D-Gd 16,03 | 14,75 120 16 10 26 18 R 9oderS 9
E 18-D-Gd 18,6 17,15 120 20 10 30 20 R QoderS 9
E27-D-Gd 26,55 | 24,66 142 24 14 36 26 R12 oder S12
E 33-D-Gd 33,15 | 30,95 167 32 15 47 30 R16 oder S 16
1) Siehe Tabelle 2
2) GroBtmaB des Muttergewinde-Kerndurchmessers nach DIN 40400
3) Die Bauléange !/, ist ein UngefahrmaB, das sich aus den BaumaBen der Lehrenkdrper und des Lehrengriffes ergibt und
fir das keine GrenzmaBe festgelegt sind (siehe DIN 7182 Teil 1)

Fortsetzung Seite 2 und 3
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2.2 Gewinde-Gutlehrenkorper (Gk)

Gewindeprofil
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Bezeichnung eines Gewinde-Gutlehrenkdrpers fiir Elektrogewinde E 27 fiir D-Sicherungen (Kurzzeichen: E27-D-Gk):

Gutlehrenkorper DIN 40 401 — E27-D-Gk

Fir die Gewinde-Gutlehrenkdrper gelten die MaBe nach Tabelle 2.

Tabelle 2. Allgemeine BaumaBe und LehrenmaBe

Gutlehrenksrper | D17 D29 dz lg ls la P n T2
+0,01 -03 min.

E 14-D-Gk 13,97 12,37 7 16 24 44 2,822 0,822 2
E 16-D-Gk 16,03 14,53 9 16 26 48 2,5 0,708 2,5
E 18-D-Gk 18,6 16,9 12 20 30 52 3 0,875 2,5
E 27-D-Gk 26,55 24,36 12 24 36 60 3,629 1,025 2,5
E 33-D-Gk 33,15 30,55 16 32 47 72 4,233 1,187 4

1) KleinstmaB des Muttergewinde-AuBendurchmessers nach DIN 40400

4) KleinstmaB des Muttergewinde-Kerndurchmessers nach DIN 40400

3 Anforderungen
8.1 Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239.

3.2 Fiir die LehrenmaBe des Gewinde-Gutlehrenkdrpers
gelten die Toleranzen nach Tabelle 3.

Tabelle 3. Herstelltoleranzen, zuldssige Abnutzung und
Toleranz fiir die Steigung

3.3 Der Gewinde-Gutlehrenkorper soll sich zwanglos
einschrauben lassen. Dabei darf kein groBeres Dreh-
moment als nach Tabelle 4 auftreten.

3.4 DerAusschuBlehrenkdrper darf sich durch sein Eigen-

gewicht nicht einfiihren lassen, sondern darf héchstens
anschnéabeln, siehe DIN 2254 Teil 1.

Tabelle 4. Drehmoment

Lehrdorne NMm
E 14-D-Gd

E16-D-Gd

E 18-D-Gd 1
E27-D-Gd

E 33-D-Gd 1,5

Herstell- Zulassige Toleranz
Gutlehren- toleranz Abnutzung fir die
korper fir flr Steigung
Dyund D, | Dqund D, T,5)
E 14-D-Gk +8'025 -0,02 +0,01
E 16-D-Gk * 8’025 —0,02 +0,01
E 18-D-Gk *+8.025 _302 +0,01
E27-D-Gk +808 _80s +0,01
E 33-D-Gk +903 _304 +0,01
5) Die Toleranz fiir die Steigung fur T}, gilt fir eine belie-
bige Anzahi innerhalb der Gewindelange liegender
Géange
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4 Kennzeichnung auf dem Lehrengriff
Gewindekurzzeichen, z.B. E27-D-Gd und Hersteller oder

Herstellerzeichen
Documents
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