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Richtlinien
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1. Einbau

1.1 Fettabscheider dirfen in Grundsticksentwdsserungs-
anlagen nur eingebaut werden, wenn sie DIN 4040 ent-
sprechen und mit einem von dem zusténdigen Prifausschuf3 1)
erteilten Prifzeichen versehen sind.

An Ort und Stelle herzustellende Fettabscheider bedirfen
der bauaufsichtlichen (baupolizeilichen) Genehmigung.

1.2 Als einbaupflichtige Betriebe 2) sind beispielsweise an-
zusehen und auflerdem folgendes zu beachten:

1.21 Gastwirtschaften und Verpflegungsstatten, in denen
téglich mehr als 200 Portionen warmen Essens ausgegeben
werden

1.22 Fleischereien und Fleischwarenfabriken

1.23 Schlachthdfe und Schlachtanlagen

Hier jedoch lediglich die Abwdasser der Kutteleien und Auto-
klaven, in denen nicht in Dosen sterilisiert wird.

Das Abwasser der Schlachthallen oder Schlachtraume ist
moglichst unmittelbar der Kanalisation zuzuleiten. Es ist vor-
teilhaft, einen Rechen vorzuschalten, namentlich dann, wenn
das Rechengut weiterverarbeitet wird.

1.24 Fischverwertungsbetriebe

1.25 Margarinefabriken, Olmihlen und Speisedlraffinerien

In Olverarbeitenden Betrieben sind alkalisch-reagierende
fetthaltige Abwasser vor ihrer Einleitung in Fettabscheider
zu neutralisieren.

1.3 Die Fettabscheider sind so nahe wie moglich an den
Ablaufstellen anzuordnen, jedoch tunlichst im Freien und
aufBerhalb des Verkehrs frostsicher einzubauen.

Die ortlich vorgeschriebene frostfreie Tiefe (800, 1000 oder
1200 mm) ist einzuhalten; tieferer Einbau ist zu vermeiden.

1.4 Den Fettabscheidern dirfen nur Abwdasser zugeleitet
werden, fir die eine Fettabscheidung erforderlich ist, aufBer-
dem Wasser, die eine solche beginstigen. Die Abwdsser aus
Autoklaven zum Sterilisieren in Dosen sind nicht durch Fett-
abscheider zu leiten. Mineraldlhaltige Abwdsser und Regen-
wasser dirfen nicht eingeleitet werden.

Die Leitungen missen zur Verminderung des Fettansatzes
Gefdlle von mindestens 1 : 50 haben und leicht zu reinigen
sein.

1.5 Fettabscheider missen in jedem Fall ausreichend ent-
loftet werden. Es muf3 mindestens eine Zufluflleitung mit
einem Liftungsrohr versehen sein. Auflerdem sind Zufluf3-
leitungen von mehr als 5 m Lange zu entliften.

') Institut fir Bautechnik, 1 Berlin 30, Reichpietschufer 72-76.

%) Die Abwdsser von Molkereien und Ké&sereien eignen sich
nicht zur Behandlung in Fettabscheidern.

Grease traps, installation, size, sludge collecting device, directions

Fachnormenausschuf} Wasserwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

1.6 Ablaufstellen, z.B. Bodenablaufe der ZufluBlleitung,
sind mit Geruchverschlissen zu versehen.

Bei Schlammfdngen mit oberem Einlauf sowie bei besonders
vorgeschalteten Bodenabldufen dirfen Teile des Geruch-
verschlusses herausnehmbar sein, wenn ihr Fehlen von aufien
ohne weiteres erkennbar ist.

1.7 Fettabscheider, die unter der o&rtlich festgelegten Rick-
stauebene liegen, sind Uber eine Hebeanlage zu entwdssern.

1.8 Fir einwandfreie Bedienung der Anlagen ist genigend
Raum vorzusehen.

2. GroBe

2.1 Die Groflenbezeichnung des Abscheiders entspricht
der zuldssigen Beanspruchung in 1/s (siehe DIN 4040).

Die Grofle des Fettabscheiders richtet sich nach der Ab-
wassermenge (Ifs), dem spezifischen Gewicht und der Steig-
geschwindigkeit der abzuscheidenden Stoffe sowie der
Temperatur des abflieBenden Wassers.

Weicht die Steiggeschwindigkeit der zurickzuhaltenden Stoffe
von jener des Leindls (4 mm/s) wesentlich ab, so ist ein
Abscheider mit entsprechender Oberflache zu wdhlen.

Fir die unter Abschnitt 1.1, 1.22, 1.23 und 1.24 genannten
Betriebe kénnen die fir eine Steiggeschwindigkeit von 4 mm/s
bemessenen Fettabscheider nach DIN 4040 verwendet
werden.

2.2 Die grofite Abwassermenge ist aus dem Fassungsraum
der Betriebsbehdlter, deren Entleerungsgeschwindigkeit, den
sonstigen Spil- und Nachspilwassermengen und den
Ubrigen, den Abfluf3 bestimmenden Umstdnden, wie Fuf3-
bodengefdlle, Abflufiverzégerung, usw. zu ermitteln.

2.3 Die Temperatur des aus Fetiabscheidern abflielenden
Woassers darf 30 °C nicht Gbersteigen.

2.4 In Gastwirtschaften und Verpflegungsstétten ist bei der
Ermitilung der Groéfle des Fettabscheiders, soweit die
Betriebsbehdlter nicht den Einbau groflerer Abscheider er-
forderlich machen, bei einer tdglichen Abgabe bis zu
400 Portionen warmen Essens als Abwassermenge in Rech-

nung zu setzen . . . . . . . 20 s
fir je weitere 100 Portionen . e 0,251/s
fir eine Einkammerspilmaschine zusétzlich . 10 l/s
fir eine Zweikammerspilmaschine zusatzlich . 20 /s

2.5 Die Abwassermenge aus Kutteleibecken ist mit 109
der gréfiten in einer Sekunde anfallenden Abwassermenge
aus den ersten 10 Becken und mit 5%, der Abwassermenge
aus den weiteren Becken in Rechnung zu stellen. Becken mit
einem Abfluf3stutzen von Nennweite 30 mm rd. 2 /s, 40 mm
rd. 3 1/s, 50 mm rd. 51/s.
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2.6 Fir die in Abschnitt 2.4 und 2.5 nicht erfafiten gewerb-
lichen und industriellen Betriebe ist die Abwassermenge zu
ermitteln.

Ndherungsweise ergibt sie sich aus der Grofie der Betriebs-
behdlter. Hierfir kann im allgemeinen angenommen werden:

Gesamtinhalt
der Abwassermenge
Betriebsbehdalter
1 I/s
bis 200 2
Gber 200 bis 300 | 3 -
‘Gber 300 bis 500 4
Uber 500 bis 800 5
| Gber 800 bis 1100 7

2.7 Fettabscheider iber Gréfle 25 sind aufzuteilen.

Bei nebeneinanderliegenden Anlagen ist zwischen den
Becken ein Laufgang von mindestens 800 mm Breite vor-
zusehen.

Die ZufluBlleitung zu den Schlammféngen ist dann so aus-

zubilden, daf3 jeder Schlammfang aufler Betrieb gesetzi
werden kann.

3. Schlammfénge

3.1 Sink- oder feste Stoffe fihrende Abwadsser sind vor
dem Einfihren in einen Fettabscheider durch einen Schlamm-
fang — gegebenenfalls unter Vorschaltung eines Rechens
o.G. — zu leiten, der so ausgebildet sein muf3, daf3 Fet-
schlamm nicht zurickgehalten wird. Der Ablauf des Schlamm-
fanges ist deshalb in Hohe des Wasserspiegels anzuordnen.

Baugrundsatze siehe DIN 4040.
Prifungsunterlagen und Prifverfahren siehe DIN 4042

3.2 Fir die Bemessung des Schlammfanges ist die gleiche
Abwassermenge zugrunde zu legen wie fiir den zugehérigen
Fettabscheider.

Fir je 1 1/s Abwassermenge sind 40 | Fassungsvermdgen des
Schlommfangs vorzusehen.

3.3 In Schlachthdfen und &hnlichen Betrieben ist je 1 I/s
Abwassermenge 200 | Fassungsvermdgen des Schlamm-
raumes anzusetzen. Werden die Abwdasser der Schweine-
und Rinderkuttelei getrennt abgefihrt, dann ist fir den
Schlammfang der Rinderkuttelei nur ein Fassungsvermégen
von 100 1 je 1 1/s Abwasser anzusetzen.

3.4 Das Abwasser aus Darmbearbeitungsmaschinen und
Autoklaven braucht Schlammféngen nicht zugeleitet zu
werden.

3.5 Vor Fettabscheider, denen Abwdasser mit rasch fau-
lenden Sinkstoffen zugeleitet werden, z.B. Abwdasser der
Fischindustrie, ist kein Schlammfang vorzuschalten, damit ein
Anfaulen des Abwassers mit Sicherheit vermieden wird.
Grobe Stoffe sind in diesem Fall durch einen vorgeschalteten
Siebkorb fernzuhalten. Solche Fettabscheider sind mit einem
Bodengefdile von mindestens 1 :2 auszubilden, so daf} alle
Sinkstoffe mit Sicherheit fortgespilt werden.

Vor jeder Betriebspause ist der Fettabscheider mit einer hin-
reichenden Reinwassermenge nachzuspilen.

Fischverwertungsbetriebe, Faflwdschereien u. ., bei denen
ein nennenswerter Teil des Fettes nicht nur in abscheidbarer,
sondern auch in nichtabscheidbarer (emulgierter) Form an-
fallt, fallen nicht unter diese Richilinien. Abwdasser solcher
Betriebe missen gesondert behandelt werden.

Die Wirkung der Schlammfdnge und Fettabscheider ist nur
bei rechtzeitiger Entleerung und gewissenhafter Wartung
gewdhrleistet.

Anhang

Wahrend der bisherigen Laufzeit der Ausgabe Januar 1957 die-
ser Norm haben sich einige Wiinsche der interessierten Fach-
kreise ergeben, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der
iibrigen Norm des Fachgebietes spiter in einer Neuausgabe ein-
gearbeitet werden sollen. Um bereits jetzt die Benutzer iiber
die zu erwartenden Erginzungen zu unterrichten, werden diese
nachstehend zur Information angegeben.

Diese Norm geht von dem Regelfall aus, daB die Abwiisser
in das Kanalnetz abgeleitet werden. Wenn die Abwiisser nach
ihrer Behandlung in ein oberirdisches Gewisser abgeleitet
werden, so ist eine héhere Reinigungswirkung erforderlich.
Sie richtet sich nach den érilichen Verhiltnissen und den An-
forderungen der zustindigen Behirde. Empfohlen wird, bereits
bei der Planung einen Sachverstindigen hinzuzuziehen.

Zu Abschnitt 1.22;

Bei Fleischereien handelt es sich oft um kleine Betriebe. Ist
fiir solche Betriebe eine getrennte Ableitung der fetthaltigen
und nichtfetthaltigen Abwisser in besonderen Leitungen (vgl.
Abschnitt 1.4) nicht vorgesehen, so miissen alle Abwisser des
Betriebes iiber eine Fettabscheideranlage abgeleitet werden.
Diese nichtfetthaltigen Abwdsser miissen bei der Bemessung
des Abscheiders ebenfalls beriicksichtigt werden.
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Zu Abschnitt 1.23:

Abwdsser aus Autoklaven, in denen in Dosen sterilisiert wird,
sind nicht fetthaltig und brauchen daher nicht durch Fett-
abscheider abgeleitet zu werden. Das gleiche gilt fiir die Ab-
wdsser von Schlachthallen und -rdumen (vgl. Abschnitt 1.4).

Der Einbau eines Rechens kann entfallen, wenn die Abfall-
stoffe (Rechengut) nicht weiterverarbeitet werden. In diesem
Falle sind die Abfallstoffe in zerkleinertem Zustand der
Kanalisation zuzuleiten.

Zu Abschnitt 1.25:

Besondere Beachtung ist Fettemulsionen zu schenken, wenn
diese in Wasserliufe abgeleitet werden. In solchen Fillen
miissen die Emulsionen gebrochen werden.

Zu Abschnitt 1.4:

Unter Wissern, die eine Fettabscheidung begiinstigen, sind
vor allem kiihle Wasser zu verstehen, die das Fett schnell
erstarren lassen und somit den Auftrieb beschleunigen. Hierzu
gehoren auch Abwisser mit flockender Wirkung.

LiBt sich die Ableitung von Regenwasser iiber einen Fett-

abscheider nicht vermeiden, so miissen bei Bemessung des
Abscheiders das anfallende Regenwasser und die die Ab-

scheidung begiinstigenden Waiisser berii%w ments
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