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versehen sein.

1.2 Fettabscheider bis einschlieBlich Gréfie 4 sind praktisch
zu prifen. Dazu sind Prifsticke einzusenden, die beziglich
der Form, der Abmessungen und des Werkstoffes mit den
zum Einbau bestimmten Sticken genau Ubereinstimmen. Des-
gleichen konnen fir Vorprifungen neuer Baumuster Fett-
abscheider aus Blech oder einem anderen Werkstoff ein-
gesandt werden. Fettabscheider aus Stahlblech oder Grau-
guf3 missen fir diese Prifung ohne inneren Schutzanstrich
angeliefert werden; solche aus Beton dirfen mit dem An-
strich versehen sein, den sie beim Einbau erhalten sollen.

1.3 Fir Fettabscheider Uber Gréfle 4 und solche Uber
Gréfle 9, die an der Einbaustelle in gleicher Ausfihrung
ofter verwendet oder hergestellt werden, sind Prifungs-
unterlagen nach Abschnitt 1.1 einzureichen, wobei die An-
forderungen nach DIN 4040 erfullt sein missen.

2. Prifverfahren

Das nachstehende Priifverfahren gilt nur fir Fettabscheider,
bei denen die Abscheidung durch Auftrieb geschieht. Ab-
scheidevorrichtungen anderer Art sind von Fall zu Fall nach
den dann in Betracht kommenden besonderen Gesichts-
punkten vom Prifausschuf3 fir Benzin- und Fettabscheider
zu prifen.

2.1 Feststellungen an dem in Ruhe be-

findlichen Fettabscheider

Festzustellen ist:
2.11 Das Einhalten der Baugrundsétze nach DIN 4040

1) In der Bundesrepublik sind die Prifungsunterlagen mit dem Antrag
auf Erteilung des Prifbescheides einzureichen an den Prifausschufl
fur Benzin- und Fettabscheider, Disseldorf, Alleestr. 49-51,
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Fachnormenausschufd Wasserwesen im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Prifung 4042
1. Prifungsunterlagen’) 2.12 Die Ubereinstimmung der Hauptabmessungen
1.1  Zur Prifung sind mindestens 3 Ablichtungen der Zeich- 3 Diel des W iegels im Ruh "
nungen im Maf3stab 1:5 — bei Fettabscheidern Uber Gréfie 4 21 ie Lage des Wasserspiegels im Ruhezustand
im Mafstab 1:10 — einzureichen. Aus den Zeichnungen -
missen die Baumafle und der Werkstoff des Gegenstandes 2.14 Die Tiefe der Tauchwand
ersichtlich und die Art seines frostfreien Einbaues erkennbar 2 Das G y . bi Uberlauf
sein. Wirkungsweise und Einzelheiten sind in der Bau- 15 Das Gesamtfassungsvermgen bis zum Uberlau
beschreibung zu erldutern. Die Prifungsunterlagen missen . . .
auf Normformat A 4 nach DIN 824 gefaltet und mit Heftrand 2.16  Die Méglichkeit der Schlammansammlung

2.2 Prifanordnung

Warmes Wasser mit einer Temperatur von = 50 °C soll aus
einem Vorratsbehdlter mit gleichbleibender Menge durch
einen Auslaufrohrbogen in einen zweiten Rohrbogen und
von dort durch ein gerades Rohr in den Fettabscheider
flieBen (siehe Bild).

Die lichte Weite des oberen Auslaufrohrbogens betragt
70 mm, die des unteren Bogens und des 2m langen Rohres
entspricht der Anschluf3weite des Fettabscheiders. Das Rohr
wird mit 2%, Gefdlle verlegt.

Das Wasser aus dem Fettabscheider fliefit frei ab. Das
Prifmittel nach Abschnitt 2.42 wird dem Wasser mit gleich-
bleibender Geschwindigkeit im Auslaufrohrbogen zugesetzt.

2.3 Vorprifung

Bei Fettabscheidern bis Gréfile 3 wird die Erhdhung des
Woasserspiegels bei einer um je 0,51/s gesteigerten Wasser-
zufuhr festgestellt.

Bei Fettabscheidern Gber Gréfie 3 wird die Wasserzufuhr um
je 11/s gesteigert.

Die Prifung ist fortzusetzen, bis die Zufluflleitung durch den
Rickstau gefillt ist.

2.4 Abscheideprifung

2.41 Fur die Prifung wird Wasser von == 50 °C verwendet.
Die Temperatur des Wassers im Fettabscheider soll bei
Beginn der Prifung etwa 10 bis 15 °C betragen.

Die Abscheider werden auf Nennbelastung (Zufluf3 nach
DIN 4040, Ausgabe Januar 1957, Tabelle 1) geprift. Der Ab-
scheideversuch wird dreimal durchgefihrt.
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242 Prifmittel

Als Prifmittel ist fir alle Versuche technisch reines Leindl
nach DIN 55930 (Ausgabe Juli 1957) zu verwenden.

243 Prifdauver und Prifmittelmenge

Fur Fettabscheider bis Gréfle 3 einschliefllich betragt die
Versuchsdauver 4 Minuten, Uber Grofle 3 8 Minuten. Der
Leindlzusatz betragt 0,59, der Nennbelastung.

244 Wirkungsgrad des Fettabscheiders

Durch Vergleich der aus dem Fettabscheider zuriickgewonne-
nen Menge des Leindles mit der des zugesetzten leindles
ist die Abscheidewirkung in %, festzustellen. Sie muf} fir die
Nennbelastung mindestens 929% betragen. Die Abscheide-
prifung wird dreimal durchgefihrt. Eine Unterschreitung um
1% ist zuldssig, wenn alle Ubrigen Prifbedingungen erfllt
sind.

245 Speichermenge

Die fir die Nennbelastung gemaf DIN 4040 Abschnitt 3 maf3-
gebende Speichermenge (Leindl) ist in den bis zum Uberlauf
mit Wasser gefillten Fettabscheider einzugiefien. Dann ist
der Fettabscheider 15 Minuten lang mit der Nennbelastung
(ohne Leindlzusatz) zu prifen. Die Prifung ist einmal durch-
zufGhren. Der Verlust an gespeichertem Leinél darf nach
dieser Prifung hochstens 1%, betragen.

246 Absaugeprifung

Am Auslaufstutzen des Fettabscheiders wird mit einem LNA-
Bogen 90° nach DIN 1174 ein Abflufirohr angebracht, dessen
Mindung unter der Sohle des Fettabscheiders liegt. Die
Unterkante des Abflufirohres soll mindestens 1800 mm unter
der Oberkante des Aufsatzstickes liegen. Unmittelbar hinter
der AnschluBmuffe des Bogens wird an seinem Scheitel ein
Entliftungshahn angebracht. Geprift wird auf langsames
Absaugen. Hierbei betrdgt die lichte Weite der Ablauf-
offnung 40 mm. Der Fettabscheider wird bei geschlossenem
Abflufirohr mit Wasser gefillt, bis Wasser aus dem Ent-
[Gftungshahn entweicht. Dann wird der Entliftungshahn
geschlossen und die Mindung des Abflufirohres pldtzlich
geoffnet.

Der Wasserspiegel im Fettabscheider darf beim Absauge-
versuch nicht so weit sinken, daf3 das Prufmittel mehr als
100 mm unter Unterkante der Geruchverschluf3-Tauchwand
absinkt.
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