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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Sperren fiir Leichtflissigkeiten (Heiz-
Olsperren) 1), Diese eignen sich zum Sichern von Wasser-
ablaufstellen nach DIN 1986 Teil 1 gegen Leichtflissig-
keiten mit einer Dichte von nicht mehr als 0,85 g/cm3.

2 Begriffe

2.1 Sperren fiir Leichtfliissigkeiten

Sperren fiir Leichtflissigkeiten sind Ablaufe, die durch
einen selbsttatigen Abschlufd verhindern, dall Leichtflus-
sigkeiten in die Abwasserleitung gelangen.

2.2 Leichtfliissigkeit

Leichtflissigkeit ist eine Flissigkeit mit geringerer Dichte
als Wasser, die in Wasser nur in geringem MaRe [6slich,
unverseifbar und unpolar ist, z. B. Benzin, Diesel- und
Heizdl, Schmierdle usw. (siche DIN 4045, Entwurf
Oktober 1982).

2.3 Selbsttatiger Abschiul®

Der selbsttdtige Abschlul ist eine Vorrichtung, die bei
Erreichen eines bestimmten Leichtfliissigkeitsstandes den
Ablauf sperrt {z. B. Schwimmer).

3 Anforderungen

Sperren fiir Leichtflissigkeiten missen den Anforderungen
an Ablaufe fiir Schmutzwasser nach DIN 19 599 entspre-
chen. Dariiber hinaus gelten die Anforderungen der Ab-
schnitte 3.1 bis 3.7 dieser Norm.

3.1 Die Bauteile der Sperren fiir Leichtflissigkeiten
mussen aus Werkstoffen bestehen, die gegen Leichtfliissig-
keiten und Abwasser nach DIN 1986 Teil 3 bestindig
oder entsprechend geschiitzt sind.

3.2 Der Zulauf zu Sperren darf nur von oben tber den
Rost erfolgen. Zuldufe unterhalb der Rostebene sind an
der gesamten Sperre, auch hinter dem selbsttatigen Ab-
schlull unzulassig.

1) Nach den Prifzeichenverordnungen der Lander sind
u. a. Heizolsperren priifzeichenpflichtig. Sie diirfen
nur eingebaut und verwendet werden, wenn sie ein
Priifzeichen haben. Zustandig fiir die Zuteilung von
Prifzeichen ist das Institut fiir Bautechnik (I1fBt),
Reichpietschufer 72—76, 1000 Berlin 30.
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3.3 Rostoffnungen dirfen nicht iber der AbschluB-
vorrichtung liegen.

3.4 Fir Rickstausicherungen in Verbindung mit Sperren
fir Leichtflissigkeiten gelten die Anforderungen nach
DIN 1997 Teil 1.

3.5 Der Schwimmer ist auf die Dichte einer Leicht-
flissigkeit von 0,85 g/cm?3 zu tarieren.

3.6 Der AbschluBR darf erst sperren, wenn mindestens
3 | Wasser durch Leichtflissigkeit mit einer Dichte von
0,85 g/cm? verdréngt sind. Bei AbschluR muR die Trenn-
linie zwischen Wasser und Leichtflissigkeit mindestens
noch 30 mm {iber der Dichtflache des Abschlusses liegen.

3.7 Der Schwimmer muf3 ohne Schwierigkeiten heraus-
zunehmen und wieder einzusetzen sein. Er mul gegen
unbefugtes Herausnehmen durch einen Plombenverschiufl
gesichert werden kénnen.

4 Einbau und Betrieb

4.1 Sperren fir Leichtfliissigkeiten sind dort einzu-
bauen, wo unplanmaRig mit einem Anfall von Leicht-
fliissigkeit gerechnet werden muR. Sperren fiir Leicht-
fliissigkeiten sind ungeeignet, wenn Abwasser mit Leicht-
flissigkeiten regelmaRig anfallt. In diesem Falle sind
Abscheider fir Leichtfliissigkeiten (siehe DIN 1999 Teil 1
und Teil 2) einzusetzen.

42 Sperren fiir Leichtflissigkeiten sind regelmaRig,
mindestens zweimal jahrlich vom Betreiber zu kontrol-
lieren, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen
sind. Dabei ist darauf zu achten, daB die Sperre mit
Wasser gefiillt, der Schwimmer des selbsttatigen Abschius-
ses leichtgdngig ist und die Dichtflachen des Abschlusses
nicht beschadigt sind. Sand und andere Ablagerungen
sind aus der Einlaufkammer erforderlichenfalls in kiirze-
ren Zeitabstanden zu entfernen. Eine Betriebsanleitung
mit Angaben uber die regelmaBig durchzufiihrenden
Kontrollen ist dem Betreiber zur Verfiigung zu stellen.

4.3 Eine Bedienungs- und Wartungsanieitung ist vom
Hersteller in Form eines dauerhaften Schildes (Mindest-
GroRe Format Ab nach DIN 4768) mitzuliefern, mit dem
Hinweis, da’ das Schild in unmittelbarer Nahe der Sperre
deutlich sichtbar anzubringen ist.
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5 Priifung

Die Priifungen sind von einer anerkannten Priifstelle
durchzufiihren.

5.1 Priifunterlagen und Priifstiick

5.1.1 Zur Priifung sind Zeichnungen im Format DIN A4
nach DIN 476, eine Beschreibung sowie die Bedienungs-
und Wartungsanleitung der Sperre vorzulegen. Ausdiesen
Unterlagen miissen Bauform, Hauptmafe, Funktionsmale
und Werkstoffe hervorgehen.

5.1.2 Ferner ist ein Prifstick zur Verfiigung zu stellen,
das in Form und Maflen mit der fir die Fertigung vor-
gesehenen Ausfilhrung dbereinstimmt. Das Prifstiick ist
ohne eventuell vorgesehenen Schutzanstrich anzuliefern.

5.2 Durchfiihrung

5.2.1 Die Ubereinstimmung des Priifstickes mit den
vorgelegten Priifunterlagen und die Einhaltung der An-
forderungen entsprechend Abschnitt 3 sind festzustellen.

5.2.2 Beim Schwimmer des selbsttatigen Abschlusses
sind die Abmessungen und die Ausfiilhrung zu priifen.

5.2.3 Es ist ein AbschluBversuch durchzufiihren.
Dazu wird die Sperre mit Wasser gefilit. Danach wird
Heizél EL nach DIN 51 603 Teil 1 mit einer Dichte von
(0,85 £ 0,015) g/cm3, gemessen bei 12 °C, als Priiffliissig-
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keit langsam bis zum oberen Rand des Ablaufes einge-
fulit. Das Volumen des verdrangten Wassers ist sofort
und der Abstand der Trennlinie zwischen Wasser und
Prifflissigkeit von der Dichtflache des Abschlusses nach
einer Standzeit von einer halben Stunde festzustellen.

6 Giiteiiberwachung

Fir die Uberwachung (Giiteliberwachung) gilt DIN 19 599.
Das Einhalten der Anforderungen nach Abschnitt 3 der
vorliegenden Norm ist durch eine Uberwachung, be-
stehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung sicherzu-
stellen. Im Rahmen der Fremdiberwachung ist dabei
einmal jahrlich zusatzlich der Abschluversuch nach
Abschnitt 5.2.3 der vorliegenden Norm durchzufiihren.

7 Kennzeichnung

Zusatzlich zur Kennzeichnung nach DIN 19 599 sind auf
den Deckeln der Sperren fiir Leichtfliissigkeiten folgende
Angaben aufzubringen:

— Heizolsperre DIN 4043,
— zugeteiltes Priifzeichen,
— gegebenenfalls Giitezeichen 2)

2) Auskunft iber Giitezeichen erteilt der Verband ,,Giite-
schutz KanalguBe.V.”, Postfach 29 02 84, 5000 KéIn 1.

(Entwurf Oktober 1982) Abwassertechnik; Begriffe
Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fiir den Bau

DIN 1986 Teil 2 Entwasserungsaniagen fir Gebaude und Grundstiicke; Bestimmungen fiir die Ermittiung der lichten

Weiten und Nennweiten fiir Rohrleitungen

DIN 1986 Teil 3 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke; Regeln fiir Betrieb und Wartung

DIN 1997 Teil 1 Absperrvorrichtungen in Grundstiicksentwésserungsanlagen; Baugrundsatze

DIN 1999 Teil 1 Abscheider fiir Leichtfliissigkeiten — Benzinabscheider, Heiz6labscheider; Baugrundsitze

DIN 1999 Teil 2 Abscheider fir Leichtfliissigkeiten — Benzinabscheider, Heizélabscheider; Bemessung, Einbau und

Betrieb
DIN 19 599

Ablaufe und Abdeckungen in Gebauden, Klassifizierung, Bau- und Priifgrundsiatze, Kennzeichnung

DIN 51 603 Teil 1 Fliissige Brennstoffe; Heizdle, Heizdl EL, Mindestanforderungen

Frithere Ausgaben
DIN 4043: 07 61

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1961 wurden folgende Anderungen vorgenommen: Die Festlegungen iiber Heizélabscheider
wurden in DIN 1999 Teil 1 bis Teil 3 iibernommen.
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