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DEUTSCHE NORMEN November 1970

Stahipanzerrohr-Gewinde D I N
Gewindelehren 40431
Gewinde-Gutlehrringe und AusschuB3lehrringe Blatt 1
Steel Conduit thread ,,Go" gauge rings
Bearbeitet vom VDE/FNE-Gemeinschaftsausschuf® 0610-7/205.7
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Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin
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Werkstoff: Lehrenstahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfihrung: Prisffléichen gehértet. An den Gewindeausléufen enistandene scharfe Kanten sind weggearbeitet.
Schmutznuten nach DIN 2278 sind bei Bestellung zu vereinbaren,

Beschriftung und Kennzeichnung: z.B.Pg 21 Gut, Hersteller oder Herstellerzeichen

Anwendung der Lehre: Der Gewinde-Gutlehrring muB sich von Hand ohne Anwendung besonderer Kraft Gber die
ganze Lénge auf das Werkstiickgewinde schrauben lassen. Der AusschuBBlehrring darf sich nicht aufschieben lassen,

Gewindelehrdorne fir Stahlpanzerrchr-Gewinde sieche DIN 40 431 Blatt 2
Lehren und Mefgeréte, Technische Llieferbedingungen siehe DIN 2239 (z. Z. noch Entwurd)
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