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In Tabelle 1 Wert fir AuBBendurchmesser des Ausschuf3-

Anderung November 1972
Lehrdornes Pg 7 berichtigt.

Bezeichnung eines Gewinde-Lehrdornes fiir Stahipanzerrohr-Gewinde Pg 21:
Lehrdorn Pg 21 DIN 40 431
Bezeichnung eines Gewinde-Gutlehrdornes fir Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg 48:

Gutlehrdorn Pg 48 DIN 40 431
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Seite 2 DIN 40 431 Blatt 2

Gewinde-Gutiehrenkérper C
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Bezeichnung eines Gewinde-Gutlehrenkdrpers (C) fiir Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg 21:

Gutlehrenkarper C Pg 21 DIN 40 431

Werkstoff: Lehrenstahl, Sorte nach Wah! des Herstellers

Ausfiihrung: Prifflachen gehdrtet, Kegel darf weich bleiben, Stirnkanten der Prifflachen gebrochen. An den Gewinde-
ausldufen entstandene scharfe Kanten sind weggearbeitet. Schmutznuten nach DIN 2278 fiir Gewinde-Gutlehrenkdrper
sind bei Bestellung zu vereinbaren,

Beschriftung und Kennzeichnung: Gewinde-Gutehrenkarper: z. B. Pg 21 Gut, Hersteller oder Herstellerzeichen
Ausschufllehrenkérper und Gewindelehrdorn: nach DIN 2259 Blatt 1

Anwendung der Lehren: Der Gewinde-Gutlehrdorn muB sich von Hand ohne Anwendung besonderer Kraft in die
ganze Ldinge des Werkstiickgewindes einschrauben lassen. Der AusschuBlehrdorn darf sich nicht einfGhren lassen.

1) D, D, und D, sind Nennmafle nach DIN 40 430

2) Im Hinblick auf die angelaufene Ausarbeitung einer 1SO-Empfehlung iiber die Befestigung der umsteckbaren Lehren-
kdrper auf den Lehrengriff ist bis zum Erscheinen der entsprechenden ISO-Empfehlung auch eine andere Griffsbefestigung
nach Wahl des Herstellers zugelassen.

%) Das Drehmoment zum Anzug der Schrauben soll = 10 N m (1 kp m) nicht Gberschreiten.

4) Die Herstelltoleranz fiir P gilt fir eine beliebige Anzahl innerhalb der Lehrdornlénge /, liegender Génge.
5) Wenn die Herstelltoleranz auf —0,02 voll ausgenutzt wird, ist keine zuldssige Abnutzung mehr vorhanden.

Lehrringe siehe DIN 40 431 Blatt 1
Lehren und MefB3geréite, technische Lieferbedingungen siehe DIN 2239
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