DK 621.753.3 : 628.95.041

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1970

Elektrische Leuchten

Lehrringe fiir Schutzgld@ser

Lehren fir Schutzgldser und Kappe

DIN

40451

Blatt 1

DIN VDE 451 = DIN 40 451: 3.37

Frithere Ausgaben:
DIN 40451 Blatt 1: 3. 53

Electric lighting fittings;
Gauges for protective glasses and caps, ring gauges for protective glasses

Mafle in mm

VWYV (V V) Oberflachen Reihe 2 DIN 3141
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BN AusschuBlehrring

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.

AN Gewinde-Gutlehrring Z50
Beschriftung Beschriftung y
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Bezeichnung eines Gewinde-Gutiehrringes AN fiir Gewinde Glasg 84,5:
Gutlehrring AN Glasg 84,5 DIN 40 451
Gewinde-Gutlehrring AusschuBlehrring
Gewinde-| Gewinde-| Zul. Abw. | Zulassige |Steigungl) Gewinde-{ Zul. Zul.
. AuBen- kern- for Abnutzung Aufien- | Abw. Ab-
Gl“‘g:cz'“de durch- durch- fir durch- fir | nuizung
DIN 3 450 messer | messer messer for
dg d]g dgunddlg dgundd|g P N ra dk dk dk b] d4 d5 dé h
£0,01 S5 +0,01
Glasg 74,5| 7455| 6905| xom | 007 | 75 |10 1,1 ] 735 | x00s| +017 |23 | 95| 85] 4 1,27
Glasg 84,5| 8455 | 7755| =003 | +007 | 75 |11 |11 | 835 | 00 | +017 |25 105 95| 4 |1,05
Glasg 99 99,05 | 92,05 *0,03 +0,17 75 11,1 (11 98 +00 | +0,17 128 (1201110 4 [1,05
Glasg 123,5] 123,55 | 116,55 +0,03 +0,17 75 |11 |11 122,5 | 20,0 | +017 | 32 [ 145/ 135] 4 |1,05
Glasg 158 158,2 | 148,2 +0,05 +0,25 12 2,15/ 2,05 156 +0,05| +0,25 | 45 |185/170f 5 |1,5
Glasg 188 188,2 178,2 +0,05 +0,25 12 2,15|2,05) 186 +0,05 | +0,25 | 50 |215/200| 5 |1,5

In Angleichung an DIN 40450 zahlreiche Abmessungen

und die Bezeichnungen gedndert.

Anderung Dezember 1970:

1) Die Steigungstoleranzen gelten fiir eine beliebige Anzahl Gange innerhalb der Lehrringbreite b,

Fachnormenausschuf} Lichttechnik (FNL) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf} Elekirotechnik (FINE) im DNA
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Seite 2 DIN 40 451 Blatt 1

Werkstoff: Lehrenstahl
Ausfihrung: Am Gewindeauslauf entstandene scharfe Kanten sind weggearbeitet. MeBfiichen gehértet.
Beschriftung: z.B.: Glasg 84,5 Gut und Hersteller

Anwendung: Der Gewinde-Gutlehrring muB3 sich zwanglos auf das Werkstiick schrauben lassen. Der AusschuBlehrring
darf sich nicht Gber das Gewinde fiihren [assen,

Glasgewinde fiir Schutzgléser und Kappen siehe DIN 40 450
Lehrdorne fiir Kappen sieche DIN 40 451 Blatt 2
Lehren fiir Glasdurchgang der Schutzgldser sieche DIN 40 451 Blatt 3
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