DK 621.753.3 : 628.95.041 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1970

Elektrische Leuchten D I N
Lehren fiir Schutzglédser und Kappen 40451
Lehrdorne fiir Kappen Blait 2

Electric lighting fittings;
Gauges for protective glasses and caps, plug gauges for caps

Mafle in mm
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In Angleichung an DIN 40 450 zahlreiche Abmessun-

gen und die Bezeichnungen gedndert.

Anderung Dezember 1970:

Fachnormenausschuf} Lichttechnik (FNL) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik (FNE) im DNA
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Seite 2 DIN 40 451 Blatt 2

Werkstoff: Lehrenstahl
Ausfihrung: Am Gewindeauslauf entstandene scharfe Kanten sind weggearbeitet. MeBfldchen gehértet.
Beschriftung: z.B.: Glasg 84,5 Aussch und Hersteller

Anwendung: Der Gewinde-Gutlehrdorn muf3 sich zwanglos in das Werkstiick schrauben lassen. Der Ausschuflehrdorn
darf sich nicht in das Gewinde einfihren lassen, sondern darf héchstens anschnébeln.

Glasgewinde fiir Schutzgléser und Kappen siehe DIN 40 450
Lehrringe fir Schutzgléser siehe DIN 40 451 Blatt 1
Lehren fiir Glasdurchgang der Schutzgldser siehe DIN 40 451 Blatt 3
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