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Begriffe 4047

Bewasserung Teil 6
Water engineering of agricultural lands, terms; irrigation Teilweiser Ersatz fiir
Hydrotechnique de I'agriculture, notions; irrigation DIN 4047 Teil 1/03.73

Alle genormten Begriffe des Landwirtschaftlichen Wasserbaus sind nach Fachgebieten zusammengefaBtin DIN 4047 Teil 1 bis
Teil 6 sowie Teil 9 und Teil 10.

Die in den einzelnen Normen festgelegten Begriffe dienen einer einheitlichen Sprachregelung. Die Normen enthalten deshalb
die wichtigsten Begriffe des Landwirtschaftlichen Wasserbaus und solche, die nicht eindeutig waren oder verschieden aus-
gelegt wurden.

Die englische Ubersetzung der Benennungen soll das Ubersetzen erleichtern, ohne daB sich die deutschen Erkldrungen (Defi-
nitionen) mit den englischen in allen Einzelheiten decken miissen.
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Seite 2 DIN 4047 Teil 6

Alphabetisches Verzeichnis der deutschen Benennungen

Aktuelle Evapotranspiration 1.10

aktuelle Evapotranspirationshohe 1.11

Auswaschung siehe DIN 4047 Teil 10

Beckenbewidsserung 2.1.3
Beregnung 3.1
Beregnungsmaschine 3.1.1
Betriebsdruck am Regner 3.14
bewidsserbare Fliche 1.6
Bewasserung 1.1

Bewasserung, Wirkungsgrad der 1.19

bewésserungsbediirftige Flache 1.5
Bewasserungsdauer 1.30
Bewasserungsgabe 1.27
Bewasserungshéhe 1.29
Bewasserungsintensitdt 1.28
Bewasserungsordnung  1.24
Bewdésserungsplan 1.25
Bewasserungssteuerung  1.34
Bewasserungssystem 1.3
Bewasserungsturnus 1.26
Bewasserungsverfahren 1.4
Bewdsserungswasser 1.2
Bewasserungswasserbedarf 1.16
bewasserungswiirdige Flache 1.7

Drehstrahlregner 3.16.1

Evapotranspiration 1.8
Evapotranspiration, aktuelle 1.10
Evapotranspiration, potentielle 1.9
Evapotranspirationshohe 1.11

Evapotranspirationshéhe, aktuelle 1.11

Evapotranspirationshdhe, potentieiie

Fahrende Regnerleitung 3.1.3
Feldwasserbedarf 1.18
Feldwasserbedarfshohe 1.17
Feldwirkungsgrad 1.22

Flache, bewidsserbare 1.6

Flache, bewéasserungsbediirftige 1.5
Flache, bewéasserungswiirdige 1.7
Flacheneinstau 2.1.3
Frostschutzberegnung 1.33
Furcheneinstau 2.1.4
Furchenrieselung 224

Gesamtwasserbedarf 1.17
Gesamtwirkungsgrad 1.20
Grabenanstau 2.1.1
Grabeneinstau 2.1.2

Hangrieselung 2.2.1

Klimatische Wasserbilanz  1.31
Klimatisierung 1.32

Kreisregner siehe Drehstrahlregner

Kulturart sieche DIN 4047 Teil 10

Mikroberegnung 3.5
Mittelstarkberegnung 3.3

Full document details: DIN 4047-6:1989-05

Niederschlag, nutzbarer 1.15
Niederschlagshohe, nutzbare 1.15
nutzbarer Niederschlag 1.15

nutzbare Niederschiagshéhe 1.15
nutzbare Wurfweite eines Regners 3.9

Pflanzenfaktor 1.14

Pflanzenstandort sieche DIN 4047 Teil 10
Pflanzenwasserbedarf 1.19
Pflanzenwasserverbrauch 1.12
Pflanzenwasserverbrauchshohe 1.13
potentielle Evapotranspiration 1.9
potentielle Evapotranspirationshéhe 1.11
Projektwasserbedarfshohe 1.18

Regner 3.16

Regner, Betriebsdruck am 3.14
Regner, DurchfluB am 3.15
Regner, nutzbare Wurfweite eines 3.8
Regner, Wurfweite eines 3.8
Regnerabstand 3.11
RegnerdurchfluB 3.15
Regnerleistung siehe
RegnerdurchfluB 3.15
Regnerleitung, fahrende 3.1.3
Regnerleitung, rollende 3.1.2
Regnerreihe 3.7
Regnerverband 3.12
Regnervorschub 3.10
Rieselverfahren 2.2
Rillenbewdsserung 2.2.13
Rohrrieselung 225

roliende Regnerleitung 3.1.2

Schlauchrieselung 2.2.6
Schnellkupplung 3.17
Schnellkupplungsrohr 3.18
Schwachberegnung 34
Schwenkregner 3.16.2
Sektorregner siehe Drehstrahlregner 3.16.1 N
Sprithberegnung 3.6
Sprihnebelbewidsserung 4.2
Standdiisenregner 3.16.3
Starkberegnung 3.2
Stauverfahren 2.1
Streifenbewédsserung 222

Tropfbewidsserung 4.1
Tropfer 4.1.1
Tropferabstand 4.1.2
Tropferleitung 4.1.3

Unterflurbewésserung 4.3

Versorgungsgrad 1.23
Verteilungswirkungsgrad 1.21

Wasserbilanz, klimatische 1.31

Wassergehalt des Bodens siehe DIN 4047 Teil 10
Wasserverteilungskurve 3.13

Wurfweite eines Regners 3.8

Wurfweite, nutzbare ... eines Regners 3.9
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DIN 4047 Teil 6 Seite 3

Alphabetisches Verzeichnis der englischen Benennungen

actual evapotranspiration 1.10
amount of irrigation 1.29

area demanding irrigation 1.5
area feasible for irrigation 1.7

basin irrigation 2.1.3
blanketing 1.33
boarder strip irrigation 222

centre pivot 3.1.3

climatic water balance 1.31

consumptive use 1.12

consumptive use expressed
in water depth 1.13

contour ditch irrigation 2.2.1

controlied flooding 2.2

conveyance and distribution
efficiency 1.21

cooling sprinkler system 1.32

corrugation irrigation 2.2.3

degree of supply 1.23

discharge at the sprinkler 3.15
ditch impoundment 2.1.1

ditch impoundment irrigation 2.1.2
drip irrigation 4.1

dripper 4.1.1

dripper lateral 4.1.3

dripper space 4.1.2

drizzling rain irrigation 4.2

effective sprinkling range 3.9

efective precipitation 1.15

evapotranspiration 1.8

evapotranspiration expressed
in water depth  1.11

field application efficiency 1.22
field water requirement 1.18
fixed head sprinkler 3.16.3
flood irrigation 2.1
frost-protection sprinkling 1.33

gated pipe irrigation 2.2.5
gradient furrow irrigation 224

high application rate 3.2

irrigable area 1.6

irrigation 1.1

irrigation application duration 1.30
irrigation application rate 1.28
irrigation interval 1.26

irrigation method 1.4

irrigation schedule 1.25

irrigation system 1.3

irrigation water 1.2

irrigation water requirement 1.16

lane spacing 3.10
level impoundment furrows 2.1.4
low application rate 34

medium application rate 3.3
microirrigation 3.5
moistering of soil 1.17
monitoring of irrigation 1.34
moving lateral 3.1.3

oscillating nozzle line 3.16.2
overall efficiency 1.20
overall water requirement 1.17

perforated hose irrigation 2.2.6
plant coefficient 1.14
plant water consumption 1.16
plant water requirement 1.19
potential evapotranspiration 1.9
power transfer of sprinkling
sprinkling machine 3.1.2
pressure at the sprinkler 3.14
project water requirement 1.17
pulling in the sprinkler-cart 3.1.3

quick coupling 3.17
quick coupling pipe 3.18

regulations and obligations

of operation 1.24
roll-move sprinkler lateral system 3.1.4
rotating sprinkler 3.16.1

slope extension 2.2.2

spray irrigation 3.6

sprinkler 3.16

sprinkler irrigation method 3
sprinkler irrigation 3.1
sprinkler lateral 3.7
sprinkler spacing 3.11
sprinkler with upright nozzle 3.16.3
sprinkler-pattern 3.12
sprinkling range 3.8
subirrigation 2.1.5
subsurface irrigation 4.3
Surface irrigation method 2

total water application depth 1.29
trajectory angle 3.11

travelling gun sprinkler 3.1.1
travelling sprinkler lateral 3.1.1

water application depth

(for one irrigation) 1.27
water application pattern 3.13
water requirements 1.13
wild flooding 2.2.1
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