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General purpose knuckle threads —
Part 2: Deviations and tolerances

Filetages ronds pour usages généraux —
Partie 2: Ecarts et tolérances

Vorwort

Diese Norm wurde im NormenausschuB3 Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich B:
Gewinde, Arbeitsausschu3 NATG-B.2 “Toleranzen” ausgearbeitet.

DIN 405 “Rundgewinde allgemeiner Anwendung” besteht aus:
Teil 1: “Gewindeprofile, NennmafBe”
Teil 2: “AbmafBe und Toleranzen”
Teil 3: “Lehren flir AuBen- und Innengewinde, Lehrenarten, Profile, Toleranzen”

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Oktober 1981 und DIN 405-1 : 1975-11 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:
a) Der Titel der Norm wurde gedndert.
b) Der Abschnitt “Bezeichnung” wurde um die in DIN 405-1:1975-11 angegebenen
Bezeichnungen erweitert. Zusétzlich wurden Angaben fiir die Bezeichnung von Gewinden
der Einschraubgruppen N “normal” und L “lang” sowie von linksgangigen Gewinden aufge-
nommen.

¢) Fur den AuBendurchmesser des AuBengewindes wurden die Toleranzklasse 6e fiir
Einschraubgruppe N “normal” und die Toleranzklasse 7e fiir Einschraubgruppe L “lang”
neu aufgenommen.

d) Fur den Kerndurchmesser des AuBBengewindes wurden die Toleranzklassen 7h und 7e
fur Einschraubgruppe N “normal” und die Toleranzklassen 8h und 8e fiir Einschraubgruppe L
“lang” in Tabelle 13 aufgenommen.

e) Tabelle 2 “GrundabmaBe” wurde um die Angaben von GrundabmaBen EI fir Innen-
gewinde erweitert.

f) Das Symbol fiir das GrundabmaB “A,” wurde in “es” gedndert.

g) Die Benennung “Gangzahl” fir den Quotient aus Steigung Ph und Teilung P wurde in
“Anzahl der Gewindeanfange n” geandert.

h) Die Einheit “inch” wurde durch das “Kurzzeichen” ersetzt.

i) Das Symbol fur die Steigung des mehrgangigen Gewindes “P,” wurde in “Ph” geén-
dert.

j) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 405: 1922-04, 1928-04, 1953x-01
DIN 405-1: 1975-11
DIN 405-2: 1981-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Rundgewinde allgemeiner Anwendung.
Sie legt das Toleranzsystem fiir Rundgewinde mit Gewinde-
profilen nach DIN 405-1 fest.

Gewindeprofile und NennmafBe nach DIN 405-1.

Lehren flr AuBen- und Innengewinde nach DIN 405-3.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisun-
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 323-1
Normzahlen und Normzahlreihen — Hauptwerte, Genau-
werte, Rundwerte
DIN 405-1
Rundgewinde allgemeiner Anwendung — Teil 1: Gewinde-
profile, NennmaRe

DIN 405-3
Rundgewinde allgemeiner Anwendung — Teil 3: Lehren fr
AuBen- und Innengewinde; Lehrenarten, Profile, Toleranzen
DIN 2244
Gewinde — Begriffe

3 Definitionen und Symbole

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen nach
DIN 2244,

Symbole nach DIN 405-1 und nach DIN 405-3.

4 Bezeichnung

41 Allgemeines

Die vollstdndige Bezeichnung fir ein Gewinde enthalt die
Kennbuchstaben fiir das Gewindesystem, den Gewinde-
Nenndurchmesser, die Steigung sowie eine Bezeichnung der
Toleranzklasse des Gewindes, gefolgt von weiteren notwendi-
gen Einzelheiten. Das Fehlen der Bezeichnung fir die Tole-
ranzklassen bedeutet, daf3 die Toleranzklasse 7H 6H fir In-
nengewinde und die Toleranzklasse 7h 6h fir AuBengewinde
festgelegt ist.

4.2 Bezeichnung von Rundgewinden

Ein Rundgewinde allgemeiner Anwendung mit einem Nenn-
profil nach DIN 405-1 muf3 wie folgt bezeichnet werden:

Eingdngige Rundgewinde missen mit den Kennbuchstaben
Rd, gefolgt von dem Wert des Gewinde-Nenndurchmessers
in Millimeter und dem Kurzzeichen fiir die Steigung P getrennt

durch das Zeichen “x” bezeichnet werden.

BEISPIEL 1:
Rd 40 x 1/6

Die Bezeichnung fir die Toleranzklasse des Rundgewindes
enthélt eine Angabe flr die Toleranzklasse des Flanken-
durchmessers, gefolgt von einer Toleranzklasse fiir den Kern-
durchmesser des Innengewindes oder fiir den AuBBendurch-
messer des Auf3engewindes.

Jede Angabe einer Toleranzklasse besteht aus

— einer Ziffer fir den Toleranzgrad,

— einem Buchstaben fiur die Toleranzfeldlage, und zwar
groBe Buchstaben fiir Innengewinde und kleine Buch-
staben flir AuBengewinde.
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Sind die beiden Bezeichnungen der Toleranzklassen fiir den
Flankendurchmesser und den Kerndurchmesser des Innen-
gewindes oder fir den Flankendurchmesser und den AuBen-
durchmesser des AuBengewindes gleich, so werden die
Kurzzeichen nicht wiederholt.

ANMERKUNG: Die im Abschnitt 10 empfohlenen
Toleranzklassen ergeben grundsatzlich eine Bezeich-
nung mit zwei Toleranzklassen.

BEISPIEL 2:
AuBengewinde

Rd40x1/6 — 7h  6h
Eingéngiges Rundgewinde mit N
einem Gewinde-Nenndurchmesser
von 40 mm und dem Kurzzeichen
fur die Steigung von 1/6

Toleranzklasse flir den Flankendurchmesser
Toleranzklasse flir den AuBendurchmesser

Rd 40 x 1/6 — 7h
Eingéngiges Rundgewinde mit F
einem Gewinde-Nenndurchmesser
von 40 mm und dem Kurzzeichen
flir die Steigung von 1/6

Toleranzklasse fiir den Flanken-
und AuBBendurchmesser, wenn
beide Toleranzklassen gleich sind

Innengewinde
Rd40x1/6—-7H 6H

Eingangiges Rundgewinde
mit einem Gewinde-
Nenndurchmesser von 40 mm
und dem Kurzzeichen

fir die Steigung von 1/6

Toleranzklasse flir den Flankendurchmesser
Toleranzklasse flir den Kerndurchmesser

Rd 40 x 1/6 — 7H
Eingéngiges Rundgewinde mit
einem Gewinde-Nenndurchmesser
von 40 mm und dem Kurzzeichen
fur die Steigung von 1/6

Toleranzklasse flir den Flanken-
und Kerndurchmesser, wenn
beide Toleranzklassen gleich sind

Eine Passung zwischen Gewindeteilen wird durch die
Toleranzklasse des Innengewindes, mit anschlieBender
Toleranzklasse des AuBengewindes bezeichnet, wobei beide
Angaben durch einen Schréagstrich getrennt werden.

BEISPIEL 3:
Rd 40 x 1/6 — 7H 6H/7h 6h

Rd 40 x 1/6 — 7H/7h

Die Bezeichnung flr die Einschraubgruppe L “lang” muB der
Bezeichnug der Toleranzklasse, getrennt durch einen Binde-
strich, hinzugefligt werden.

BEISPIEL 4:
Rd 40 x 1/6 = 7h 6h — L

Das Fehlen der Bezeichnung fiir die Einschraubgruppe
bedeutet, daB3 die Einschraubgruppe N “normal” festgelilaft
S
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