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Betonteile und Eimer

fur StraBenablaufe
Bauart und Einbau

DIN
4052

Teil 1

Concrete elements and buckets for road gullies

1 Mitgeltende Normen

DIN 1213 Teil 1 Aufsétze flir StraBen- und Hofabldufe;
Klassifizierung, Baugrundsatze, Kenn-
zeichnung

Aufsatze fur StraBen- und Hofablaufe;

Prifung, Guteliberwachung

DIN 1213 Teil 2

Die StraBenablaufe werden aus Betonteilen nach
DIN 4052 Teil 3 ohne oder mit Eimer nach DIN 4052 Teil 4
zusammengesetzt. Die Teile sind untereinander austausch-
bar und kdénnen den jeweiligen Erfordernissen entspre-
chend zusammengestellt werden.

DIN 4052 Teil 2 zeigt Beispiele einiger
Zusammenstellungen von StraBenablaufen.

herstellbarer

3 Lichte Weiten des StraBenablaufs
und des AnschluBkanals
Die lichte Weite der StraBenablaufe ist 450 mm.

Der lichte Durchmesser des Auslaufs und des AnschluB-
kanals zum StraBenkanal ist 150 mm. Der Auslauf des
StraBenablaufs ist als Muffe ausgebildet, um die AnschluB-
rohre leicht und einwandfrei dichten zu kdnnen. Da die
AnschiuBkanale aber mit der Muffe gegen den Wasser-
abfluB gerichtet verlegt werden, muB ein muffenloses
PaBstiick zwischen Ablauf und AnschluBkanal eingefiihrt
werden.

Weitere Normen

4 Schlainmraum

StraBenablaufe mit Schlammraum erhalten keinen Eimer.
Sie sind durch Schlammwagen mit Absaugeinrichtungen
zu entleeren. StraBenablaufe ohne Schlammraum erhalten
einen Eimer nach DIN 4052 Teil 4.

Dieser hangt im Rahmen des Aufsatzes.
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5 StraBenablaufe konnen m|t Schlammraum oder mit 6 Aufsitze fiir StraBenabliufe

50 Bodenablauf - letztere mit Schlammeimer - hergestellt

E 8 werden. Aufsatze fir StraBenablaufe missen DIN 1213 Teil 1 und

Teil 2 entsprechen. Die Aufsdtze werden auf den Beton-
ablauf aufgesetzt. Zur Erzielung einer festen Auflage und
um die Moglichkeit zu haben, den notigen Hohenaus-
gleich durch Unterfiillen oder VergieBen zu erreichen,
sind Auflageringe 10a bzw. 10b nach DIN 4052 Teil 3 zu
verwenden (siehe DIN 4052 Teil 2).

7 Werkstoffe

Der Beton muB den Festlegungen fiur Beton fiir Entwasse-
rungsgegenstande (DIN 4281) entsprechen.

8 Einbau

Vor dem Einbau sind alle Teile griindlich zu reinigen und
im Bereich der Falze anzufeuchten. Die Teile Boden 1a
bzw. Boden 2a sind auf eine Sauberkeitsschicht aus
Beton Bn 150, Mindestdicke 100 mm, zu grunden. Beim
Versetzen der Schaftteile miissen die Fugen in den Falzen
mit Mortel gut ausgefillt werden.

Die Betonteile dieser Norm sind fiir alle Einbaustellen
der Klassifizierung nach DIN 1213 Teil 1 geeignet. Fir
die Klassen E und F sind jedoch entsprechend den ort-
lichen Bedingungen besondere EinbaumaBnahmen zu
berucksichtigen.

DIN 4052 Teil 2 Betonteile und Eimer fiir StraBenablaufe; Zusammenstellungen
DIN 4052 Teil 3 Betonteile und Eimer fiir StraBenablaufe; Betonteile
DIN 4052 Teil 4 Betonteile und Eimer fir StraBenablaufe; Eimer
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Erlduterungen

Diese Norm ist eine Uberarbeitung der Ausgabe November 1952. Der Aufbau wurde im
wesentlichen beibehalten.

Bedingt durch die Neugestaltung der Normen DIN 1213 und DIN 1229 und die damit
erforderliche Verbesserung der Funktion der Entwasserungsteile sind in den Zusammen-
stellungen und bildlichen Darstellungen von StraBenabldufen in DIN 4052 Teil 2 jeweils
die neuesten Aufsatze und Auflageringe dargestellt.

Im Abschnitt 3 wurde das Abdichten der AnschluBrohre angesprochen. Zur Abdichtung
der Verbindung zwischen StraBenablauf und AnschluBkanal sind zugelassene Dichtungs-
elemente entsprechend DIN 19 543 (Vornorm) zu verwenden, die gegebenenfalls bereits
im Werk in Betonteile nach DIN 4052 Teil 3 eingebaut werden konnen.
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