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Betonteile und Eimer 'm'ﬁ
fur StraBenablaufe 4‘652
Zusammenstellungen Teil 2

Mitgeltende Normen

MaBe, Bezeichnungen

Bordstein

Frithere Ausgaben:
08.37, 10.43, 11.52x

Concrete elements and buckets for road gullies; summary

Diese Norm enthéit Beispiele fiir bildliche Darstellungen von StraBenabldufen aus Beton, zusammengestellt aus Einzel-
teilen nach DIN 4052 Teil 3 ohne oder mit Eimer nach DIN 4052 Teil 4.

DIN 4052 Teil 3 Betonteile und Eimer fur StraBenablaufe; Betonteile
DIN 4052 Teil 4 Betonteile und Eimer fiir StraBenablaufe; Eimer
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Bild 1.

konus (11) und Auflagering (10b):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) und 2) siehe Seite 2

StraBenablaufe fir Aufsdtze 300 X 500 mm aufgenommen.

Anderung September 1377:
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Bezeichnung eines StraBenablaufes mit Boden (2a),
Zwischenteil 300 mm hoch (6a), Muffenteil (3a), Schaft-

StraBenablauf DIN 4052 -2a6a3a 11 10b

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

//Aufsafz 2

/3/700

_——5d

| Ta

Bild 2.

Bezeichnung eines StraBenablaufes mit Boden (1a),
Schaft 570 mm hoch (5d), Auflagering (10a) und Eimer
Form A4:

StraBenablauf DIN 4052 - 1a5d 10a A4

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 4052 Teil 2
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Bild 3. ' 1

Bezeichnung eines StraBenablaufes mit Boden (1a),
Zwischenteil 300 mm hoch (6a), Schaftkonus (11), Auf-
lagering (10b) und Eimer Form C3:

StraBenablauf DIN 4052 -1a6a 11 10b C3

Bordstein
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Bild 4.

Bezeichnung eines StraBenablaufes mit Boden (1a),
Schaft 5§70 mm hoch (5d), Auflagering (10a) und Eimer
Form A2:

StraBenablauf DIN 4052 - 1a 5d 10a A2

1) Aufsatz z. B. nach DIN 19 594 Teil 1
2) Aufsatz z. B. nach DIN 19 583 Teil 1

Weitere Normen
DIN 4052 Teil 1 Betonteile und Eimer fur StraBenablaufe; Bauart und Einbau

DIN 4052 Teil 3 Betonteile und Eimer fiir StraBenablaufe; Betonteile
DIN 4052 Teil4 Betonteile und Eimer fir StraBenablaufe; Eimer
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