DK 625.745.4 : 621.646.2 : 628.143 DEUTSCHE NORM Februar 1992

Wasserleitungen D | N
StraBenkappe fur Anbohrarmaturen —

Technische Regel des DVGW 4057

Water pipelines; valve box for tapping valves; Ersatz fir Ausgabe 11.74
DVGW code of practice

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regel-
werk Wasser des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir StraBenkappen flir Anbohrarmaturen.

2 MaBe, Bezeichnung
MaBe und Bezeichnung siehe Seite 2.

3 Anforderungen und Priifungen
3.1 Allgemeines

Die StraBenkappen missen den Anforderungen und Prifungen nach DIN 3580 ent-
sprechen.

3.2 Gewicht
Mindestgewicht des Kappendeckels: 1,7 kg

4 Kennzeichnung

Die Oberseite des Kappendeckels ist mit dem Kennbuchstaben ,W* zu kennzeichnen.
Im Gbrigen gilt DIN 3580.

Die StraBenkappen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 4057

Allgemeintoleranzen:
Fiir GuBteile gilt GTB 18 nach DIN 1686 Teil 1. Fir bearbeitete Teile gelten Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g.
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Bezeichnung einer StraBenkappe fiir Anbohrarmaturen (A):
StraBenkappe DIN 4057 — A

*) Zylindrisch abgesetzt
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