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Technische Zeichnungen

MaBeintragung
Eintragung von Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe 406
ISO 406 : 1987 modifiziert

DIN

Teil 12

and angular dimensions; ISO 406 : 1987 modified

linéares et angulaires; 1SO 406 : 1987 modifiée

Technical Drawings; Dimensioning; Inscription of tolerances for linear

Dessins techniques; Cotation; Inscription des tolérances de dimensions

Die Internationale Norm I1SO 406, 2. Ausgabe, 1987-10-01, ,Technical drawings;
Tolerancing of linear and angular dimensions*, ist mit nationalen Modifizierungen in
diese Deutsche Norm iibernommen worden, siehe auch Erlduterungen.

Diese Norm enthélt die Festlegungen aus ISO 406 und ergénzende Festlegungen die unter Beriicksichti-
gung von z. B. neuen Zeichentechniken (rechnerunterstiitztes Zeichnen) hinzugefiigt werden miissen und
spater im 1SO/TC 10 bei einer Uberarbeitung von 1SO 129 bzw. ISO 406 beriicksichtigt werden sollten.

Die Erganzungen sind durch Raster gekennzeichnet. Die Bildnummern folgen der Reihenfolge in ISO 406.
In die modifizierte Fassung zusétzlich aufgenommene Bilder sind in den Text eingeordnet worden, haben
aber Bildnummern erhalten, die an die Reihenfolge in ISO 406 anschlieBen.

Zusammenhang der in Abschnitt 2 genannten ISO-Normen mit DIN-Normen:

ISO-Normen DIN-Normen

1ISO 129 DIN 406 Teil 10
DIN 406 Teil 11

ISO 3098-1 DIN 6776 Teil 1
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Deutsche Ubersetzung mit Modifizierungen

Technische Zeichnungen

Eintragung von Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmaBe

Vorwort

Die 1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
kdrperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrperschaf-
ten zundchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie werden nach
den Verfahrensregein der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérperschaften zugestimmt
haben.

Die Internationale Norm ISO 406 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technische Zeichnungen“ erarbeitet.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, daB alle Internationalen Normen von Zeit zu Zeit Giberarbeitet werden. Ein in dieser
Norm enthaltener Hinweis auf eine andere Internationale Norm bezieht sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf die
neueste Ausgabe der zitierten Norm.

0 Einfiihrung

In dieser Internationalen Norm sind alle MaBe und Toleran-
zen in die Bilder in vertikaler Schrift eingetragen. Diese Ein-
tragungen dirfen jedoch ohne Sinndnderung auch hand-
schriftlich oder kursiv vorgenommen werden.

Proportionen und MaBe der Schriftzeichen siehe
1ISO 3098-1.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Eintragung von Toleranzen fiir Léngen- 4 Eintragung von Toleranzen fiir LingenmaBe
und WinkelmaBe in technischen Zeichnungen fest. Die Ein-
tragung solcher Toleranzen bedeutet nicht, daB damit die
Anwendung besonderer Methoden der Herstellung, des
Messens und Priifens verbunden ist.

2 Verweisungen auf andere Normen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die,
dadurch daB in diesem Text auf sie verwiesen wird, auch
Festlegungen dieser Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieser Norm waren die genannten Aus-
gaben giiltig. Alle Normen unterliegen einer Uberarbeitung
und Vertragspartner, die eine Ubereinkunft auf der Grund-
lage dieser Norm treffen, werden gebeten, nach Moglich-
keit die letzten Ausgaben der hier angefiihrten Normen
anzuwenden. Mitglieder der IEC und ISO fiithren Verzeich-
nisse lber die z. Z. giiltigen Internationalen Normen.

ISO 129 Technische Zeichnungen; MaBeintragung,
Grundlagen, Definitionen, Ausflihrungsregeln
und besondere Angaben

ISO 3098-1 Technische Zeichnungen; Beschriftung; Teil 1:
Laufend gebrauchte Schriftzeichen

4.1 Toleranzklassen nach DIN I1SO 286 Teil 1

3 Einheiten Die Einzelangaben fiir ein toleriertes Mal werden in folgen-
der Reihenfolge eingetragen:

AbmaBe werden in derselben Einheit angegeben wie Nenn-
a) NennmaB

maBe.

Wenn zwei AbmaBe fiir dasselbe MaB angegeben werden, b) Kurzzeichen der Toleranzklasse

so mussen beide AbmaBe dieselbe Anzahl von Dezimalstel- Wenn es zusétzlich zu dem Kurzzeichen der Toleranzklasse

len haben (siehe Bild 2); hiervon ausgenommen ist das Ab- (siehe Bild 1) erforderlich ist, die Werte der AbmaBe (siehe

maB 0 (siehe Bild 5). Bild 2) oder die GrenzmaBe (siehe Bild 3) @Geuments
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